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Warstwa poliuretanowa natryskowa z granulatem EPDM - proj.

i Stupek pilkochwytéw, rura 8x8x4mm wys. 6m - proj.
i Rozstaw przesel ok. 4,0m - proj.
i Siatka polipropylenowa 8x8, gr. sznura Smm - proj.

Natrysk poliuretanowy na obrzezu - proj.
Obrzeze betonowe 8x30x100 - istniejace
Lawa betonowa B15 - istniejaca

(e 255.26

Fundament slupka pilkochwytu gl¢b. 1,2 m - proj.

|254,06

Warstwa granulatu natrysk. i spoina poliuretanowa - proj.

Warstwa wyréwnujaca ET - proj.

Podbudowa z tlucznia klinowego frakcji 0-16 - proj.

Podbudowa z tlucznia klinowego frakceji 0-31,5 - istniejaca

Podbudowa z tlucznia kamiennego frakeji 31,5 -63 - istniejgca

Podbudowa z tlucznia kamiennego frakcji 0-31,5 - istniejaca

Geowloknina - istniejaca

Piasek - istniejacy

Temat: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Paszkéwce
Adres: Paszkowka, ul. Wadowicka 38, 34-113 Brzeznica
dz.126/3, obreb 0010 Paszkéwka, jedn. ew. 121802_2, Brzeznica
Inwestor: | GMINA BRZEZNICA
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica
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Natrysk poliuretanowy na obrzezu - proj.

6,00

Obrzeze betonowe 8x30x100 - i

tniejace

Y.awa betonowa B1S5 - istniejacd

-~

20

| 125387
~ :
Fundament stupka pitkochwytu gk. 1,2m - projd

Slupek pitkochwyt6éw, rura 8x8x4mm wys. 6m - proj.

Rozstaw przesel ok. 4,0m - proj.
Siatka polipropylenowa 8x8, gr. sznura 5Smm - proj.

Natrysk poliuretanowy na obrzezu - proj.

Obrzeze zelb. typu "L" - istniejace

Lawa betonowa B1S - istniejgca

Fundament stupka pilkochwytu

od strony wschodniej gl. 2,5m - proj.

Warstwa poliuretanowa natryskowa z granulatem EPDM - proj. | 0,3cm
Warstwa granulatu natrysk. i spoina poliuretanowa - proj. 1,0cm
Warstwa wyrownujaca ET - proj. 3,5cm
Podbudowa z tlucznia klinowego frakcji 0-16 - proj. 4,0cm
Podbudow l ia kli frakeii 0-31.5 - istniei 10,0
Podbudowa z thucznia kamiennego frakeji 31,5 -63 - istniejaca 23.0cm
Podbudowa z tlucznia kamiennego frakeji 0-31,5 - istniejgca 12,0cm
Geowldknina - istpiejaca -
Piasek - istniejacy 5,0cm
Temat: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Paszkowce
Adres: Paszkowka, ul. Wadowicka 38, 34-113 Brzeznica
dz.126/3, obre¢b 0010 Paszkéwka, jedn. ew. 121802_2, Brzeznica
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