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ZGLOSZENIE

Poz. 304
Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. (poz. 304)

Zalacznik nr 1

L
[ €2 s Z8) e POUPIS 'Eébwy lub wykonywania innych robot budowlanych

(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, z péZn. zm.). '

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: STAROSTA WADOWICKI
WYDZIAL BUDOWNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
34-100 WADOWICE, UL. BATOREGO 2

2.1. DANE INWESTORA?Y

Imie i nazwisko lub nazwa: GMINA BRZEZNICA . ..........ooveeei e,
Kraj: POLSKA.................cooovll. Wojewodztwo: MALOPOLSKIE.. ...........cccoviiiiiiinnnnn.
Powiat: WADOWICKI........................... Gmina: BRZEZNICA....................coceiiiieeinea,
Ulica: KRAKOWSKA ..ot Nr domu: 109..... Nr lokalu: -............
Miejscowosé: BRZEZNICA .............. Kod pocztowy: 34-114......... Poczta: BRZEZNICA .........
Email (nieobowigzkowo): gmina@brzeznica.pl...........................oii
Nr tel. (nicobowigzkowo): 338792029, ...

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)"

Wypetnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

Kraj: oo WOJeWOdZEWO: ...
Powiat: ... GIMHNAL coenei e e
UTICA: e Nrdomu: ............. Nr lokalu: .......
MiejSCOWOSE: ...vviiiiiiiiiieiiiia Kod pocztowy: ................. Poczta: ...
Adres skrzynki @PUAP: ... oo
3. DANE PELNOMOCNIKA"

Wypetnia sig, jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.

] petnomocnik L] petnomocnik do dorgczen

IMiQ 1 NAZWISKO: ...
Kraj: oo WOJeWOdZEWO: ... .o
Powiat: .. ... Gmina: ...
UliCa: o, Nrdomu: .......... Nr lokalu: ........
MiejscowosE: . .oooiiiiiiii Kod pocztowy: ................. Poczta: ...

Adres skrzynki €PUAP?: L. oo :
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Email (NIeobOWIgZKOWO): .. e e ettt e e e

NI tel, (IEODOWIBZKOWO ). ...ttt e e e et e e et s et e e e e e e e v e e aaaas
4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

REMONT DROGI WEWNETRZNEJ w miejscowosci Wyzrat ul. Cicha w km 0+000+0+460 w
ramach zadania inwestycyjnego pn. : modernizacja — remont drég dojazdowych do
gruntow rolnych.

Rodzaj, zakres i sposob wykonywania:

- SCINANIE POBOCZY OBUSTRONNE , GRUBOSCI DO 10 CM
- PODBUDOWA Z KRUSZYW NATURALNYCH O GRUBOSCI PO ZAGESZCZENIU do 10 cm / na catym odcinku /
- NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO -BITUMICZNYCH ASFALTOWYCH — warstwa wiazaca ( grubosc do

4cm)
- WYKONANIE WARSTWY SCIERALNEJ Z MIESZANEK MINERALNO -BITUMICZNYCH ASFALTOWYCH - warstwa

$cieralna ( grubos¢ po zageszczeniu 4 cm )
- NAWIERZCHNIA Z KLINCA — pobocza (grubos¢ warstwy po uwatowaniu 10cm, szeroko$é 40 cm)
Powierzchniowo utrwalone pobocza emulsjg asfaltowa i grysem kamiennym.

ROBOTY ZOSTANA WYKONANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANA FIRME WYtONIONA W DRODZE PRZETARGU

SPOSOB WYKONANIA — MECHANICZNY | RECZNY.

PRZEDMIOTOWE ROBOTY NIE WYMAGAIJA ZMIANY GRANIC PASA DROGOWEGO.

- Wykonane prace remontowe beda przeprowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeristwa i higieny
pracy, podczas robdt zostang zachowane wszelkie srodki ostroznosci uniemozliwiajace zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi i mienia. Prace zostang wykonane po uprzednim oznakowaniu i przygotowaniu
terenu budowy.

- W wyniku wykonania remontu drogi ingerencja w podtoze wyniesie maksymalnie do 15 cm, a co za
tym idzie remont nie bedzie kolidowat z jakimikolwiek sieciami uzbrojenia terenu.

Planowany termin rozpoczecia®: - 30.06.2023r

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"

WojewOdztwo: MAX.OPOLSKIE suasnussusmsmessmmseonesss s oms asse sms ie s sossts em Sos s

Powiat: WADOWICKI ........cocoviiiiiiriiiiinennanns Gmina: BRZEZNICA.........cooieeeeeeeeeneaneann,
| o7 Nrdomu: coeviiiiiiii e,
Miejscowosé: WYZRAE. ..o Kod pocztowy: 34-103........c.coveennen.

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 121802_2 ,Brzeznica / 0014 WYZRAL. / dzialka nr 342/2,
121802 2 ,Brzeznica / 0014 WYZRAL / dziatka nr 316/1,

121802 _2 ,Brzeinica / 0014 WYZRAL. / dzialka nr 316/2,

121802_2 ,Brzeinica / 0014 WYZRAL. / dziatka nr 325/3,

121802 2 ,Brzeznica / 0014 WYZRAL / dziatka nr 338,

121802_2 ,Brzeznica / 0014 WYZRAL / dzialka nr 369/2,

121802 _2 ,Brzeznica / 0014 WYZRAL / dziatka nr 369/3,

121802_2 ,Brzeznica / 0014 WYZRAL. / dziatka nr 1220/2,

121802_2 ,Brzeinica / 0014 WYZRAL. / dzialka nr 325/4,
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Wojewddztwo: MALOPOLSKIE.........oiviuiiiiiiitiiiiii et

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

] Wyrazam zgode¢ X Nie wyrazam zgody
na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o §wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz.
U. z2020r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI
L] oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

O Petnomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej (Dz. U. 22020 r. poz. 1546, z p6zn. zm.)) — jezeli inwestor dziata przez
pelnomocnika.

0  Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej optaty wynika z ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe;j.

Inne (wymagane przepisami prawa):

| projekt techniczny

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i date podpisu umieszcza si¢ w przypadku dokonywania zgloszenia w postaci papierowe;.

07 06, 103 .
.......................... N s .

1y W przypadku wigkszej liczby inwestorow, pelnomocnikow lub nieruchomosci dane kolejnych inwestoréw, pelnomocnikéw lub nieruchomosci
dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dolacza do formularza.

2) Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg srodkéw
komunikacji elektroniczne;. .

3y W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu ,,Planowany termin rozpocze¢cia” nalezy ws kaza¢ rowniez
planowany termin rozbidrki lub przeniesienia w inne migjsce tego obiektu.

1 W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskazac jednostkg ewidencyjng, obreb
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.






UPROSZCZONY PROJEKT TECHNICZNY

REMONT DROGI WEWNETRZNEJ w miejscowosci Wyzrat
ul. Cicha w km 0+000+0+460 w ramach zadania inwestycyjnego pn.
modernizacja — remont drég dojazdowych do gruntéw rolnych.

/dtugos¢ 460m/

Dz. nr: 342/2, 316/1, 316/2, 325/3, 338, 369/2, 369/3, 1220/2, 325/4
gmina Brzeznica

Branza : Drogowa

Inwestor : Gmina Brzeznica

Data opracowania : Czerwiec 2023 .



Spis tresci :

|. Czesc¢ opisowa
- Warunki techniczne

- Opis techniczny

ll. Cze$¢ rysunkowa

- Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 1

Warunki techniczne
Dla zadania — Remont drogi wewnetrznej w miejscowosci Wyzrat ul. Cicha w km

0+000+0+460. Przedmiotowy odcinek drogi o dfugosci 460 m posadowiony jest na
dziatkach : 342/2, 316/1, 316/2, 325/3, 338, 369/2, 369/3, 1220/2, 325/4 w miejscowosci
Wyzrat.

Caty odcinek drogi o diugosci 460 m posiada nawierzchnie utwardzong z frezu
asfaltowego, ktéra posiada liczne ubytki, jest zniszczona.

Szerokosci drogi - 3,6 m w tym jezdnia i pobocza

Predko$¢ projektowa — 40km/godz.

Zaprojektowa¢ nawierzchnie :

Na odcinku 460 m

-Scinanie poboczy

-podbudowe z kruszywa naturalnego — warstwa dolna o grubosci do 10 cm (tluczen +
kliniec)

-warstwe wigzgcg z mieszanek mineralno - bitumicznych — grub. 4 cm

-nawierzchnie jezdni z mieszanek mineralno - bitumicznych — warstwa scieralna -grub.
4cm

- wykonanie poboczy wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsjg

-profil podtuzny w dostosowaniu do istniejgcego

-spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2 %

-odprowadzenie wéd opadowych — w sposdb dotychczasowy, przyjete rozwigzania nie

naruszajg i nie naruszg intereséw wiascicieli dziatek sgsiednich.



Opis techniczny
Przedmiotem remontu jest droga wewnetrzna w miejscowosci Wyzrat ul. Cicha w km

0+000+0+460. Remontowany odcinek drogi o dtugosci 460 m posadowiony jest na
dziatkach nr 342/2, 316/1, 316/2, 325/3, 338, 369/2, 369/3, 1220/2, 325/4 w miejscowosci

WyZrat.

I. Podstawa i zakres opracowania.

1. Mapa sytuacyjna w skali 1 : 1000
2. Pomiary dokonane w maju 2023r.
3. Warunki techniczne spisane przez Zamawiajgcego

4. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie

Il. Cel i zakres opracowania.

Niniejszy uproszczony projekt techniczny uwzglednia wykonanie remontu drogi
wewnetrznej w miejscowosci Wyzrat w km 0+000+0+460. Remontowany odcinek drogi
o diugo$ci 460 m posadowiony jest na dziatkach : 342/2, 316/1, 316/2, 325/3, 338, 369/2,
369/3, 1220/2, 325/4 w miejscowosci Wyzrat. Branza drogowa .

M. Stan istniejacy .
Droga wewnetrzna w miejscowosci Wyzrat ul. Cicha w km 0+000+0+460 o dtugosci

460 m posadowiona jest na dziatkach 342/2, 316/1, 316/2, 325/3, 338, 369/2, 369/3,

1220/2, 325/4. Szerokosé catego drogi — 3,60 m w tym jezdnia i pobocza. Istniejgca
nawierzchnia jezdni, jest nierébwna z ubytkami, utrudniajgca ruch pojazdéw i pobocza
cze$ciowo zanizone lub zawyZone, wymagajace naprawy, stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego .

Pas drogowy. ma szerokos¢ 3,6 m.



IV. Stan projektowy

A - rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe .
Remont drogi wewnetrznej w miejscowosci Wyzrat ul. Cicha w km 0+000+-0+460

bedzie polegat na ;

- Scinaniu poboczy mechanicznie , grubosci do 10 cm z odwozem do 1 km

-podbudowe z kruszywa naturalnego — warstwa dolna o grubosci do 10cm (tluczen +
kliniec)

- wykonanie warstwy wigzacej z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaitowych —
grubosci 4cm,

- wykonaniu warstwy Scieralnej z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych -
grubosci 4cm,

-utwardzenie poboczy klincem 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu docelowo
10 cm, obustronnie

- powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym,

Zakres remontu miesci sie w catosci w granicach dziatek inwestycyjnych.
Wszelkie prace objete zgtoszeniem polegajg na odtworzeniu stanu istniejgcego, a co za
tym idzie nie zmienig jakichkolwiek parametréw technicznych i uzytkowych

przedmiotowej drogi.

Materiaty z rozbidrek powstate w wyniku remontu zostang zagospodarowane jako

uzupetnienie poboczy drég wewnetrznych stanowigcych wiasnosé Gminy Brzeznica.

Spadki podtuzne w dostosowaniu do istniejgcych.
Spadki poprzeczne na jezdni 2 % - daszkowy na prostej , na tuku spadek jednostronny.

Odprowadzenie wod opadowych - powierzchniowe w sposéb dotychczasowy.

B- parametry techniczne drogi
- predkos$¢ projektowa 40 km/godz
- szerokosc drogi 3,60 w tym jezdnia i pobocza w km 0+000 — 0+460

- odwodnienie powierzchniowe

C- Przekroj konstrukcyjny



Konstrukcje przyjeto dla ruchu KR-1,KR-2, wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych
grubo$é do 10 cm, wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno - asfaltowe;j,
grubos$c¢ 4 cm oraz nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno asfaltowej —grubosci 4 cm —
warstwa $cieralna, pobocza z klinca kamiennego powierzchniowo utrwalone emulsjg

asfaltowg i grysem kamiennym.

V. Ochrona srodowiska

Zaprojektowany remont - modernizacja drogi wewnetrznej w miejscowosci Wyzrat
ul. Cicha w km 0+000+0+460 uwzglednia interesy oso6b trzecich, realizacja tego zadania
nie spowoduje utrudnienia w uzytkowaniu dziatek sgsiednich. W czasie realizacji robot
Wykonawca zapewni dojazd do wszystkich dziatek. Zakres robot nie spowoduje
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi oraz ogrodzen wtascicieli gruntow przylegtych oraz nie

pogorszy stanu srodowiska.

VI. Organizacja ruchu.
Na czas wykonywania robét - miejsce robét zostanie oznakowane znakami drogowymi

pionowymi ostrzegawczymi A-14 ,, Uwaga roboty drogowe".

VII. Kolizje i roboty towarzyszgce
W przypadku wystgpienia w pasie drogowym jakichkolwiek urzgdzen obcych nalezy
zachowaé szczegdlng ostroznosé, roboty wykonywaé przy udziale i pod nadzorem

przedstawicieli wtascicieli tych urzadzen.
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