Projektowo-Kosztorysowe Ustugi Budownictwa "KOPROBUD"
32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

NAZWA INWESTYCIJI : Remont drogi wewngtrznej w ramach zadania inwestycyjnego
pn: Modernizacja-remont drég dojazdowych do gruntéw rol-
nych

ADRES INWESTYCJI  : Kopytowka ul. $w. Jozefa dzialka nr 68/1; Brzezinka ul. §w. Jo-
zefa dziatka nr 140/51, w km. 0 +000 - 0+270, gmina Brzeznica

INWESTOR : Gmina Brzeznica
ADRES INWESTORA  : 34-114 Brzeznica, ul. Krakowska 109
SPORZADZIL : Ryszard Gtowa, upr.bud. nr GP.IV-63/374/76

DATA OPRACOWANIA : 07.06.2023

Opracowat:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

dotyczaca wykonania remontu drogi gminnej w Kopytdwce, ul. $w. Jozefa, w km. 0 +000 - 0+270, gmina Brzeznica

Zakres kosztorysu obejmuje :

1. Scinanie poboczy gr. 10cm z wywozem ziemi samochodami - 216 m2

2. Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy thuczniem kamiennym przy zastosowaniu odpowiedniej granulacji kruszywa do grubosci
wyrownania istniejacej podbudowy - 80,0 m3

3. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wigzaca AC 16W grub. 4 cm - 756,0 m2

4. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa $cieralna AC 118 grub. 4 cm - 756,0 m2

5. Pobocza z thucznia kamiennego 0-31,5mm grub. 10 cm - 216 m2

6. Powierzchniowe utrwalanie poboczy emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilosci 8 dm3/m2 - 216 m2

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 13695 Uzytkownik: Koprobud



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1/KNR 2-31 |D-06.03.01 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
1402-05
270,0%0,40%2 m?2 216,000
RAZEM 216,000
2|KNR 2-31 |D-04.08.04 |Wyrownanie istniejacej podbudowy thuczniem kamien- m3
0107-01 nym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym -
$rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm -
zastosowac odpowiednig granulacj¢ kruszywa do gru-
bosci wyréwnania istniejgcej podbudowy
80,0 m3 80,000
RAZEM 80,000
3|KNR 2-31 |D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2
0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa AC 16W - gru-
bos¢ po zageszczeniu 4 cm
270,0*2,80 m?2 756,000
RAZEM 756,000
4/KNR 2-31 |D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0310-05 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa AC 118 - gru-
bo$¢ po zageszczeniu 3 cm
poz.3 m? 756,000
RAZEM 756,000
5|KNR 2-31 |D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0310-06 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu
poz.4 m?2 756,000
RAZEM 756,000
6|KNR 2-31 |D-05.02.01 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego 0-31,5mm - warst-|  m?2
0204-05 wa gorna z thucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm -
pobocza
poz.1 m?2 216,000
RAZEM 216,000
7|KNR 2-31 |D-05.02.01 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 0-31,5 mm - wars- m?2
0204-06 twa gorna z thucznia - kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu - pobocza
Krotnos$¢ =3
poz.6 m?2 216,000
RAZEM 216,000
8/KNNR 6 D-05.03.08 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m?2
1002-01 emulsja asfaltowa i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm
w ilosci 8 dm3/m2 - pobocza
poz.6 m? 216,000
RAZEM 216,000
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