Remont drogi gminnej nr 470005K Brzezinka-Przez Wies-Sottyse w k. 0+006 do 0+404 na terenie gminy Brzeznica. lok.

dz.nr. 472/1
Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Remont drogi gminnej nr 470005K Brzezinka-Przez Wies-Soltyse w k. 0+006 do 0+404 na terenie
gminy Brzeznica. lok. dz.nr. 472/1
1 Oznakowanie drég i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.
1] KNR 2-31 | Organizacja ruchu - Przymocowanie tablic znakéw szt.
d.1| 0703-01 drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni do 1.0 m2- znaki: B 42 2
szt. A11a 2szt. T1 2szt. B33-2szt. D18 1szt. D6 2szt. P25
2szt. D5 1szt. C16 /13 1szt. C16a/13 1szt., B31
1szt.C16a/13a-1szt, ,B-16 1szt.
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
2| KNR 2-33 | Zwykly przejazd dla roweréw z wyposazeniem i kpl
d.1] 0312-04 + | oswietleniem (wyniesiony) Wykonanie przejazdu wg. SOR
kal ind.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3| KNR AT-04 | Oznakowanie poziome - przejazd dla rowerow - m2
d.1] 0203-01 malowanie grubowarstwowe ,kolor czerwony lokalizacja
wg.SOR
12,5 m2 12,50
RAZEM 12,50
2 Oswietlenie uliczne.
4] KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie 6m kpl
d.2| 1004-02 + | wzmocnionym z fundamentem- lampa solarno -ledowa
kal ind. seria Navigator typ -NAVI Turbo 60A, moc 60W,
strumien Swietlny 9600Im barwa $wiatta 5000-5500K,
panel solarny 120 W z baterig LifePO4,turbina wiatrowa
300W ,system sterujgcy czasu i natezenia Swiatta ,
trwatos¢ paneliPV ok.25lat, baterii ok.2500cykli.-gwarancja
24 m-ce.
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
5| KNR AL-01 | Montaz kamery z akumlatorem i panelem solarnym na kpl
d.2| 0501-02 + | jednejlampie - typ DH SD2A400HB-GN-AGQ-PV-SP-EAU
kal -Kamera PT DAHUA Lite SD2 GSM 4G LTE Series
indywidualna| Starlight.
Panel solarny z wbudowanym akumlatorem 10AH,
aktywne odstraszanie 2 diody led /biaty/ system
dzwiekowy /alarm/,wbudowany mikrofon i gto$nik,czujnik
PIR, podglad obrazu za pomocg aplikacji mobilnej i
internetu, gwarancja 36 m-cy.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6| KNNRS5 [ Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupie h=6m szt.
d.2| 1004-01 + | przejazdu dla rowerow w km 0+240 wg. wytycznych WR-D
kal .ind. (LED) wraz z detekcjg ruchu - lampa hybrydowa LH-PDP-2
54W( inteligentne roz$wietlenie po wykryciu rowerzysty) -
panel /panele 2x180/190/200W,sterownikPWM 20A,stup
6m,fundament betonowy 120x43x43,akumlator
100Ah,oprawa z diodami LED54W turbina wiatrowa 100W
12V + system akustyczny (brzeczek)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3 Remont obiektu mostowego na kanale taczanskim.
7] KNR 2-33 | Rozebranie nawierzchni bitumicznej z asfaltu lanego m2
d.3] 0103-07 | jezdni mostu 38,5x3,8 x 0,07/ sr.gr.
m2 146,3 (10,24m3)
146,3 m2 146,30
RAZEM 146,30
8| KNR 2-33 | Rozebranie jezdni mostu drewnianego - z kantowki m3
d.3] 0103-05 [ 39,5mx4,2mx0,18m=29,86m3
29,86 m3 29,86
RAZEM 29,86

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3328



Remont drogi gminnej nr 470005K Brzezinka-Przez Wies-Sottyse w k. 0+006 do 0+404 na terenie gminy Brzeznica. lok.

dz.nr. 472/1
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9] KNR 2-14 | Rozbidrka balustrad stalowych mocowanych do skrzydet | m
d.3| 1204-02 | 4x2,25m =9.0m
analogia
9 m 9,00
RAZEM 9,00
10| KNR 13-12 | Rozbidrka istniejgcych elementéw stalowej konstrukc;ji t
d.3| 0101-05 | nosnej.
5 t 5,00
RAZEM 5,00
11] KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.3| 1101-02 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
odlegtos¢ do 1 km/ 29,86+ 10,24T+5T=451T
45,1 m3 45,10
RAZEM 45,10
12| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.3| 1101-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem ciezarowym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km /Skawina/
Krotnos¢ = 19
45,1 m3 45,10
RAZEM 45,10
13| Kalind. Optata za sktadowanie odpadu. m3
d.3
45,1 m3 45,10
RAZEM 45,10
14) KNNR 7 [ Wymiana elementdéw stalowych konstrukcji nosnej mostu | t
d.3| 0209-07 [ stal S355
analogia
5 t 5,00
RAZEM 5,00
15| KNR 13-16 | Czyszczenie strumieniowo-scierne (piaskowanie) m2
d.3] 0102-03 [ konstrukcji Srednich do stopnia Sa2.5- konstrukcji stalowej
mostu.
733,20 m2 733,20
RAZEM 733,20
16| KNNR-W 10 | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych m2
d.3] 2606-03 [ kratowych -konstrukcji mostu.
733,20 m2 733,20
RAZEM 733,20
17| KNR 2-33 | Wykonanie pomostu drewnianego z pojedynczych m3
d.3| 0103-02 + | kantowek kl. C 24 impregnowane 0,18x 0,10 0x 4,40m
kal.zakt. mb.38,65 taczone za pomocg gwozdzi m3 30,61
30,61 m3 30,61
RAZEM 30,61
18| KNR 13-24 | Remont tozysk .( konstrukcji wsporczej ) kpl.
d.3| 0803-11+
Kal.ind
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
19 KNR 9-14 | Izolacja z papy termozgrzewalnej gr.5mm dwuwarstwowo | m2
d.3] 0202-01 |[4.4 mx38.65m=170m2
Krotnos¢ = 2
170 m2 170,00
RAZEM 170,00
20| ZKNR C-2 | Montaz siatki z wtbkna szklanego na powierzchni m2
d.3] 0305-07 [ poziomej-zabezpieczenie nawierzchni.
160 m2 160,00
RAZEM 160,00
21| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0308-01 asfaltowych o grubosci 3,5 cm (warstwa wigzgca)
40,3 x 3,8m =153,14
153,14 m2 153,14
RAZEM 153,14

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3328




Remont drogi gminnej nr 470005K Brzezinka-Przez Wies-Sottyse w k. 0+006 do 0+404 na terenie gminy Brzeznica. lok.

dz.nr. 472/1
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4,0cm (warstwa
Scieralna) /40,3 x 3,8/= 153.14m2
153,14 m2 153,14
RAZEM 153,14
23| KNNR 6 | Wypetnienie szczelin gtebokosci 18 cm i szerokosci 6 cm m
d.3| 0312-06 | masg zalewowg miedzy szynami a nawierzchnig drogowa
(jednostronnie) wraz z wykonaniem blach dylatacyjnych z
blachy gr. 6mm na ucigglenia nawiezchni
8 m 8,00
RAZEM 8,00
24| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.3| 0259-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 10-14 mm
-elementy dekoracyjne.
0,656 t 0,66
RAZEM 0,66
25| KNR-W 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.3| 0259-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 10-14 mm.
podwaliny
0,519 t 0,52
RAZEM 0,52
26| KNR 19-01 | Betonowanie stupkéw -elementéw dekoracyjnych m3
d.3] 0203-17
6,4 m3 6,40
RAZEM 6,40
27| KNR 19-01 | Betonowanie podwalin umocowania skarp beton ¢ 30/37 m3
d.3| 0203-17
8 m3 8,00
RAZEM 8,00
28| KNR 2-02 | Balustrady z pretow stalowych przymocowane do m
d.3| 1207-01 policzkow srubami -kotwy chemiczne
9 m 9,00
RAZEM 9,00
29[ ZKNR C-2 | Renowacja podioza. Zabezpieczenie powtokowe m2
d.3| 0816-04 [ powierzchni betonu - powtoka akrylowa,
dwukrotne .powierzchnie elem. dekoracyjnych.
33,98 m2 33,98
RAZEM 33,98
30| ZKNR C-2 | Renowacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe m2
d.3] 0816-06 | powierzchni betonu - powtoka cementowo-polimerowa gr.
<0,3mm $ciany czotowe
14 m2 14,00
RAZEM 14,00
31| KNR BC-02 | Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe m2
d.3] 0204-01 [ wodne wysokocisnieniowe poziomych niemalowanych-
podpér z zabezpieczeniem spoin preparatem
hydrofobowym
95,5 m2 95,50
RAZEM 95,50
4 Prace towarzyszace i wykonczeniowe.
32 KNR 2-01 | Umocnienie skarp stozkéw skarpowych kostkg granitowg | m2
d.4| 0516-05 | na podsypce cementowo-piaskowej
78 m2 78,00
RAZEM 78,00
33| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw zeglugowych o szt.
d.4| 0703-02 powierzchni ponad 0.3 m2 C 2 2szt. D1a 2sz.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
34 KNR AT-04 | Malowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, [ m2
d.4| 0203-02 |za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe
wykonywane sprzetem recznym - antyposlizgowe
20 m2 20,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3328




Remont drogi gminnej nr 470005K Brzezinka-Przez Wies-Sottyse w k. 0+006 do 0+404 na terenie gminy Brzeznica. lok.

dz.nr. 472/1
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 20,00
35 KNCK-1 Wykonanie uksztattowania wysokosciowego nawierzchni | m2
d.4| 0301-06 |do przejazdu dla roweréw - 40mx1,5m gr.0,3m -
nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce zwirowej-
60 m2 60,00
RAZEM 60,00
36| KNR AT-04 | Wykonanie szykan /poszerzeh zwezajgcych szerokos¢ m
d.4| 0209-04 | jezdni-wykonanie odbojnikdw na poczatku i na koncu
mostu - Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu - krawezniki z
tworzywa sztucznego 2x5 /x2
20 m 20,00
RAZEM 20,00
37] KNNR5 [ Montaz znakow drogowych -tablica U9a -stupek kpl.
d.4| 1010-01 500x1250 /z6ttu czarne pasy obie strony kpl 2x2
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3328




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Oznakowanie dróg  i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
	Pozycja: Organizacja ruchu -  Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 1.0  m2-  znaki: B 42 2 szt. A11a 2szt. T1 2szt. B33-2szt. D18 1szt. D6 2szt. P25 2szt. D5 1szt. C16 /13 1szt. C16a/13 1szt., B31 1szt.C16a/13a-1szt, ,B-16 1szt.
	19

	Pozycja: Zwykły przejazd dla rowerów z wyposażeniem i oświetleniem (wyniesiony)  Wykonanie przejazdu wg. SOR
	1

	Pozycja: Oznakowanie poziome - przejazd dla rowerów - malowanie grubowarstwowe ,kolor czerwony  lokalizacja wg.SOR
	12,5


	Dział:Oświetlenie uliczne.
	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 6m  wzmocnionym z fundamentem- lampa solarno -ledowa  seria Navigator   typ -NAVI Turbo  60A, moc 60W, strumień świetlny 9600lm barwa światła 5000-5500K, panel solarny 120 W z baterią LifePO4,turbina wiatrowa 300W ,system sterujący  czasu i natężenia światła , trwałość paneliPV ok.25lat, baterii ok.2500cykli.-gwarancja 24 m-ce.
	4

	Pozycja: Montaż kamery z akumlatorem i  panelem solarnym na  jednej lampie - typ DH SD2A400HB-GN-AGQ-PV-SP-EAU-Kamera PT DAHUA Lite SD2 GSM 4G LTE Series Starlight.

Panel solarny z wbudowanym akumlatorem 10AH, aktywne odstraszanie 2 diody led /biały/ system dzwiękowy /alarm/,wbudowany mikrofon i głośnik,czujnik PIR, podgląd obrazu za pomocą aplikacji mobilnej i internetu, gwarancja 36 m-cy.
	1

	Pozycja: Montaż  oświetlenia zewnętrznego na słupie h=6m  przejazdu dla rowerów w km 0+240 wg. wytycznych WR-D (LED) wraz z detekcją ruchu - lampa hybrydowa LH-PDP-2 54W( inteligentne rozświetlenie po wykryciu rowerzysty) -panel /panele 2x180/190/200W,sterownikPWM 20A,słup 6m,fundament betonowy 120x43x43,akumlator 100Ah,oprawa z diodami LED54W turbina wiatrowa 100W 12V +  system akustyczny (brzęczek)
	2


	Dział:Remont obiektu mostowego na kanale Łączańskim.
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni   bitumicznej z asfaltu lanego jezdni mostu   38,5x3,8 x 0,07/ śr.gr.

m2 146,3   ( 10,24m3)
	146,3

	Pozycja: Rozebranie jezdni mostu drewnianego -  z kantówki 39,5mx4,2mx0,18m=29,86m3
	29,86

	Pozycja: Rozbiórka balustrad  stalowych mocowanych do skrzydeł   4x 2,25m =9.0m
	9

	Pozycja: Rozbiórka  istniejących elementów stalowej  konstrukcji nośnej.
	5

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km / 29,86+ 10,24T+ 5 T= 45,1 T
	45,1

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km /Skawina/

Krotność = 19
	45,1

	Pozycja: Opłata za składowanie odpadu.
	45,1

	Pozycja: Wymiana  elementów stalowych konstrukcji nośnej  mostu  stal S355
	5

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) konstrukcji średnich do stopnia Sa2.5-  konstrukcji stalowej mostu.
	733,20

	Pozycja: Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych -konstrukcji mostu.
	733,20

	Pozycja: Wykonanie  pomostu drewnianego   z pojedynczych kantówek  kl. C 24 impregnowane    0,18x 0,10 0x 4,40m   mb.38,65  łączone za pomocą gwoździ   m3 30,61
	30,61

	Pozycja: Remont  łożysk .( konstrukcji wsporczej )
	4

	Pozycja: Izolacja z papy termozgrzewalnej gr.5mm  dwuwarstwowo   4.4 m x 38.65m=170m2

Krotność = 2
	170

	Pozycja: Montaż  siatki z włókna szklanego na powierzchni poziomej -zabezpieczenie nawierzchni.
	160

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3,5 cm (warstwa wiążąca)

40,3 x 3,8m =153,14
	153,14

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4,0cm (warstwa ścieralna)   /40,3 x 3,8/= 153.14m2
	153,14

	Pozycja: Wypełnienie szczelin głębokości 18 cm i szerokości 6 cm masą zalewową między szynami a nawierzchnią drogową (jednostronnie) wraz z wykonaniem blach dylatacyjnych z blachy gr. 6mm na uciąglenia nawieżchni
	8

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 10-14 mm -elementy dekoracyjne.
	0,656

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 10-14 mm. podwaliny
	0,519

	Pozycja: Betonowanie  słupków -elementów dekoracyjnych
	6,4

	Pozycja: Betonowanie podwalin umocowania skarp beton c 30/37
	8

	Pozycja: Balustrady  z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami -kotwy chemiczne
	9

	Pozycja: Renowacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powłoka akrylowa, dwukrotne .powierzchnie elem. dekoracyjnych.
	33,98

	Pozycja: Renowacja  podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powłoka cementowo-polimerowa gr. 
	14

	Pozycja: Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe poziomych niemalowanych-podpór  z zabezpieczeniem spoin preparatem hydrofobowym
	95,5


	Dział:Prace towarzyszące i wykończeniowe.
	Pozycja: Umocnienie skarp stożków skarpowych  kostką granitową  na podsypce cementowo-piaskowej
	78

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków żeglugowych   o powierzchni ponad 0.3 m2  C 2 2szt. D1a 2sz.
	4

	Pozycja: Malowanie  poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - antypoślizgowe
	20

	Pozycja: Wykonanie  ukształtowania wysokościowego nawierzchni do  przejazdu dla rowerów -   40mx1,5m  gr.0,3m -nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce żwirowej-
	60

	Pozycja: Wykonanie szykan /poszerzeń zwężających  szerokość  jezdni - wykonanie odbojników  na początku i na końcu  mostu - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - krawężniki z tworzywa sztucznego   2x5 /x2 
	20

	Pozycja: Montaż znaków drogowych -tablica U9a  -słupek 500x1250 /żółtu czarne  pasy obie strony  kpl 2x2 
	4



	Kosztorys inwestorski uproszczony
	Dział:Oznakowanie dróg  i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
	Pozycja:Organizacja ruchu -  Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 1.0  m2-  znaki: B 42 2 szt. A11a 2szt. T1 2szt. B33-2szt. D18 1szt. D6 2szt. P25 2szt. D5 1szt. C16 /13 1szt. C16a/13 1szt., B31 1szt.C16a/13a-1szt, ,B-16 1szt. 
	Pozycja:Zwykły przejazd dla rowerów z wyposażeniem i oświetleniem (wyniesiony)  Wykonanie przejazdu wg. SOR 
	Pozycja:Oznakowanie poziome - przejazd dla rowerów - malowanie grubowarstwowe ,kolor czerwony  lokalizacja wg.SOR 
	Podsumowanie działu

	Dział:Oświetlenie uliczne.
	Pozycja:Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 6m  wzmocnionym z fundamentem- lampa solarno -ledowa  seria Navigator   typ -NAVI Turbo  60A, moc 60W, strumień świetlny 9600lm barwa światła 5000-5500K, panel solarny 120 W z baterią LifePO4,turbina wiatrowa 300W ,system sterujący  czasu i natężenia światła , trwałość paneliPV ok.25lat, baterii ok.2500cykli.-gwarancja 24 m-ce. 
	Pozycja:Montaż kamery z akumlatorem i  panelem solarnym na  jednej lampie - typ DH SD2A400HB-GN-AGQ-PV-SP-EAU-Kamera PT DAHUA Lite SD2 GSM 4G LTE Series Starlight.

Panel solarny z wbudowanym akumlatorem 10AH, aktywne odstraszanie 2 diody led /biały/ system dzwiękowy /alarm/,wbudowany mikrofon i głośnik,czujnik PIR, podgląd obrazu za pomocą aplikacji mobilnej i internetu, gwarancja 36 m-cy. 
	Pozycja:Montaż  oświetlenia zewnętrznego na słupie h=6m  przejazdu dla rowerów w km 0+240 wg. wytycznych WR-D (LED) wraz z detekcją ruchu - lampa hybrydowa LH-PDP-2 54W( inteligentne rozświetlenie po wykryciu rowerzysty) -panel /panele 2x180/190/200W,sterownikPWM 20A,słup 6m,fundament betonowy 120x43x43,akumlator 100Ah,oprawa z diodami LED54W turbina wiatrowa 100W 12V +  system akustyczny (brzęczek) 
	Podsumowanie działu

	Dział:Remont obiektu mostowego na kanale Łączańskim.
	Pozycja:Rozebranie nawierzchni   bitumicznej z asfaltu lanego jezdni mostu   38,5x3,8 x 0,07/ śr.gr.

m2 146,3   ( 10,24m3) 
	Pozycja:Rozebranie jezdni mostu drewnianego -  z kantówki 39,5mx4,2mx0,18m=29,86m3 
	Pozycja:Rozbiórka balustrad  stalowych mocowanych do skrzydeł   4x 2,25m =9.0m 
	Pozycja:Rozbiórka  istniejących elementów stalowej  konstrukcji nośnej. 
	Pozycja:Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km / 29,86+ 10,24T+ 5 T= 45,1 T 
	Pozycja:Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km /Skawina/

Krotność = 19 
	Pozycja:Opłata za składowanie odpadu. 
	Pozycja:Wymiana  elementów stalowych konstrukcji nośnej  mostu  stal S355 
	Pozycja:Czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) konstrukcji średnich do stopnia Sa2.5-  konstrukcji stalowej mostu. 
	Pozycja:Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych -konstrukcji mostu. 
	Pozycja:Wykonanie  pomostu drewnianego   z pojedynczych kantówek  kl. C 24 impregnowane    0,18x 0,10 0x 4,40m   mb.38,65  łączone za pomocą gwoździ   m3 30,61 
	Pozycja:Remont  łożysk .( konstrukcji wsporczej ) 
	Pozycja:Izolacja z papy termozgrzewalnej gr.5mm  dwuwarstwowo   4.4 m x 38.65m=170m2

Krotność = 2 
	Pozycja:Montaż  siatki z włókna szklanego na powierzchni poziomej -zabezpieczenie nawierzchni. 
	Pozycja:Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3,5 cm (warstwa wiążąca)

40,3 x 3,8m =153,14 
	Pozycja:Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4,0cm (warstwa ścieralna)   /40,3 x 3,8/= 153.14m2 
	Pozycja:Wypełnienie szczelin głębokości 18 cm i szerokości 6 cm masą zalewową między szynami a nawierzchnią drogową (jednostronnie) wraz z wykonaniem blach dylatacyjnych z blachy gr. 6mm na uciąglenia nawieżchni 
	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 10-14 mm -elementy dekoracyjne. 
	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 10-14 mm. podwaliny 
	Pozycja:Betonowanie  słupków -elementów dekoracyjnych 
	Pozycja:Betonowanie podwalin umocowania skarp beton c 30/37 
	Pozycja:Balustrady  z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami -kotwy chemiczne 
	Pozycja:Renowacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powłoka akrylowa, dwukrotne .powierzchnie elem. dekoracyjnych. 
	Pozycja:Renowacja  podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powłoka cementowo-polimerowa gr.  
	Pozycja:Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe poziomych niemalowanych-podpór  z zabezpieczeniem spoin preparatem hydrofobowym 
	Podsumowanie działu

	Dział:Prace towarzyszące i wykończeniowe.
	Pozycja:Umocnienie skarp stożków skarpowych  kostką granitową  na podsypce cementowo-piaskowej 
	Pozycja:Przymocowanie tablic znaków żeglugowych   o powierzchni ponad 0.3 m2  C 2 2szt. D1a 2sz. 
	Pozycja:Malowanie  poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - antypoślizgowe 
	Pozycja:Wykonanie  ukształtowania wysokościowego nawierzchni do  przejazdu dla rowerów -   40mx1,5m  gr.0,3m -nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce żwirowej- 
	Pozycja:Wykonanie szykan /poszerzeń zwężających  szerokość  jezdni - wykonanie odbojników  na początku i na końcu  mostu - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - krawężniki z tworzywa sztucznego   2x5 /x2  
	Pozycja:Montaż znaków drogowych -tablica U9a  -słupek 500x1250 /żółtu czarne  pasy obie strony  kpl 2x2  
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