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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

dotyczaca budowy sali gimnastycznej z instalacjami w Thuczani

dane liczbowe dla budynku :

powierzchnia zabudowy - 887,75 m2
powierzchnia uzytkowa - 955,48 m2
kubatura - 7953,00 m3

Zakres robot obejmuje : branza budowlana

1. Roboty ziemne i rozbiorkowe

1.1. wykonanie wykopéw fundamentowych na odktad w gruncie kat. I-III - 597 m3
1.2. zasypanie wykopow fundamentowych na odktad gruntem kat. I-III - 182 m3
1.3. plantowanie mech. terenu gruntem z wykopow - 1097 m2

1.4. wywoz 1 utylizacja nadmiaru gruntu kat. III - 147 m3

2. Fundamenty

2.1. podktady betonowe grub. 10 cm pod fundamenty - 28,5 m3

2.2. fawy fundamentowe zelbetowe grub.40 cm, beton C25/30 (B30) - 65,8 m3

2.3. stopy fundamentowe Zelbetowe, beton C25/30 (B30) - 25,4 m3

2.4. $ciany fundamentowe betonowe grub. 25 cm, beton C25/30 (B30) - 232,66 m2

2.5. $ciany fundamentowe z bloczkow beton. grub. 12 cm - 23,6 m2

2.6. izolacja dwukrotna fundamentow masg bitumiczng - 918,9 m2

2.7. izolacja $cian fund. od zewn. ptytami XPS odm.30 grub. 18 cm, przyklejane masg bitumiczna - 273,4 m2
2.8. izolacja z folii kubetkowej - 300,7 m2

2.9. izolacja pozioma $cian fundamentowych 2 x papa zgrzewalna podktad. gr. 4 mm - 78,6 m2

3. Sciany

3.1. $ciany z pustakow Sciennych ceramicznych P+W kl.15 grub. 25 cm - 1028,6 m2
3.2. $ciany z pustakow szklanych 20x20x8 cm, bezbarwnych - 12,5 m2

3.3. $ciany z pustakow Sciennych ceramicznych P+W kl.10 grub. 11,5 cm - 256,6 m2
3.4. kanaty wentylacyjne o przekr. 200 cm2- 63,2 mb

3.5. komin spalinowy z wentylacja systemowa fi:180 mm - 7,9 mb

4. Elementy betonowe i zelbetowe budynkéw ponad terenem

4.1. plyty stropowe zelbetowe grub. 14 cm - 413,8 m2

4.2. belki, nadproza, wience zelbetowe prostokatne - 51,45 m3
4.3. shupy zelbetowe prostokatne - 40,53 m3

4.4. schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 12 cm - 25,47 m2

5. Zbrojenie
5.1. przygotowanie i montaz zbrojenia - 26,38 t

6. Dach sali gimnastycznej

6.1. wigzba dachowa stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana - 49802,00 kg

6.2. blacha trapezowa powlekana T60 grub. 1,0 mm - 604 m2

6.3. folia paroizolacyjna - 604 m2

6.4. welna mineralna grub. 25 cm do dachow ptaskich mocowana tacznikami do blachy trapezowej - 604 m2
6.5. ocieplenie $cian attyk ptytami styropianowymi EPS 038 grub. 20 cm - 221,9 m2

6.6. kliny z welny mineralnej 10x10 cm + pasy spadkowe naklejane na klinach - 68,40 mb

6.7. membrana dachowa EPDM grub. 1.14 mm, warstwa podktadowa - 820,3 m2

6.8. membrana dachowa EPDM grub. 1.52 mm, warstwa wierzchnia - 820,3 m2

6.9. ptyty OSB3 grub. 25 mm ze wspornikami po obu stronach §cian attykowych, pod obrobki blacharskie, kotkami rozporowy-
mi

fi:8/100 mm co 60 cm w dwoch rzedach - 76,2 m2

6.10. obrobki blacharskie z blachy powlekanej (powtoka: poliester z potyskiem grub. 0,5 mm) - 100,8 m2
6.11. wpusty dachowe attykowe fi: 150 mm z rurg przedtuzajacg - 6 kpl

6.12. zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej powlekanej - 6 kpl

7. Dach zaplecza sali gimnastycznej

7.1. folia paroizolacyjna - 196,7 m2

7.2. podwaliny drewniane 14x14 cm pod dzwigary kratowe - 98 mb
7.3. dzwigary drewniane dachowe kratowe - 198 m2

7.4. deski czotowe grub. 32 mm i szer. 18 cm - 21,8 mb -2-
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7.5. folia paroprzepuszczalna, kontriaty 75x20 mm i taty 50x50 mm - 198 m2

7.6. welna mineralna grub. 30 cm - 196,7 m2

7.7. ocieplenie $cian attyk ptytami styropianowymi EPS 038 grub. 25 cm - 21,78 m2

7.8. pokrycie dachu blachg powlekang trapezowa T35 grub. 0,60 mm - 198 m2

7.9. ptyty OSB3 grub. 25 mm ze wspornikami po obu stronach §cian attykowych, pod obrobki blacharskie, kotkami rozp. fi:8/
100 mm co 60 cm w dwoch rzedach - 16,6 m2

7.10. podbitka zadaszenia blacha trapezowa powlekana T8 grub. 0,5 mm - 8,9 m2

7.11. obrobki blacharskie z blachy powlekanej (powtoka: poliester, grub. 0,5 mm) - 55,1 m2

7.12. rynny dachowe "systemowe" potokragte o $r. 150 cm z blachy stal. powlekanej - 21,8 mb

7.13. rury spustowe "systemowe" okragte o ér. 10 cm z blachy stal. powlekanej - 21,5 mb

8. Stropodachy zaplecza sali gimnastyczne;j

8.1. folia paroizolacyjna - 47,6 m2

8.2. warstwa spadkowa $redniej grub. 3 cm z zaprawy cementowej - 47,6 m2

8.3. ocieplenie $cian attyk plytami styropianowymi EPS 038 grub. 20 cm - 16,0 m2

8.4. membrana dachowa EPDM grub. 1.14 mm, warstwa podktadowa - 59,7 m2

8.5. membrana dachowa EPDM grub. 1.52 mm, warstwa wierzchnia - 59,7 m2

8.6. izolacje cieplne z ptyt XPS odm.30 grub. 25 cm na masie asfalt.-kauczukowej - 38,3 m2

8.7. izolacje cieplne z ptyt XPS odm.30 grub. 15 cm na masie asfalt.-kauczukowej - 7,0 m2

8.8. geowloknina o wytrzym. na rozci.25-35 kN/m - 38,3 m2

8.9. warstwa balastowa - zwir ptukany gran.10-31,5 mm grub. 8 cm - 2,68 m3

8.10. posadzka z ptytek tarasowych beton. grub.3 cm na podktadach dystans. wys.10mm - 6,0 m2

8.11. wylaz dachowy 80x80 cm termoizolacyjny z koputg przezroczysta - 1 kpl

8.12. rotowent z podstawa kwadratowsg oraz ksztattka przejsciowg 17x12/fi:150 mm z blachy chromoniklowej, na tozyskach
tocznych - 10 kpl

8.13. ptyty OSB3 grub. 25 mm ze wspornikami po obu stronach $cian attykowych, pod obrobki blacharskie, kotkami rozp. fi:8/
100 mm co 60 cm w dwodch rzedach - 7,8 m2

8.14. obrobki blacharskie z blachy powlekanej (powtoka: poliester grub. 0,5 mm) - 18,1 m2

8.15. wpust dachowy attykowy fi:150 mm z rura przedhuzajaca - 1 kpl

8.16. rury spustowe "systemowe" okragle o §r. 10 cm z blachy stal. powlekanej - 4,2 mb

8.17. zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej powlekanej - 1 kpl

9. Tynki i oktadziny wewnetrzne

9.1. tynki na stropach dwuwarstwowe gr. 15 mm cem.-wap. filcowane - 373,8 m2

9.2. tynki na $cianach dwuwarstwowe gr. 15 mm cem.-wap. filcowane - 1755,0 m2

9.3. gladzie gipsowe na $cianach - 1664,3 m2

9.4. gladzie gipsowe na stropach - 373,8 m2

9.5. uszczelnienie $cian na wys. 2,0 m w pom. 05 i 11 pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajaca w plynie, dwukrot-
ne, bez wktadki z wtokniny - 20,7 m2

9.6. licowanie $cian ptytkami gat. I, w kolorach jasnych, kl. §cieralnosci 111, zaprawy elastyczne - 90,7 m2

10. Podktady i posadzki

10.1. podktady z pospotki zwirowo-piaskowej - 241,5 m3

10.2. podktady betonowe grub.. 15 cm - 120,7 m3

10.3. papa zgrzewalna podktadowa PV200 grub. 4 mm z wywinigciem na $ciany do wys. warstw wyrownawczych pod posadzki

885,3 m2

10.4. folia PE grub. 0,4 mm - 975,6 m2

10.5. ptyty styropianowe frez. EPS 100-038 grub. 15 cm - 804,8 m2
10.6. ptyty styropianowe frez. EPS 100-038 grub. 5 cm - 170,7 m2

10.7. warstwy wyréwnawcze grub. 10 cm z zaprawy cementowej, zbrojonych siatka stalows z pretdow d:4 mm o oczkach
10x10 cm (sala gimn.) - 601,8 m2
10.8. warstwy wyréwnawcze grub. 7 cm z zaprawy cementowej, zbrojonych siatka stalowa z pretow d:4 mm o oczkach

10x10 cm (sala gimn.) - 373,8 m2

10.9. warstwy wygladzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm - 373,8 m2

10.10. nawierzchnia sportowa z wyktadzin z tworzyw sztucznych (wyktadzina grub. min. 6 mm na pltytach OSB3 min. 24 mm,
legary drewniane impregnowane utozone krzyzowo na podktadkach gumowych grub. 1,5 cm, folia PE grub. 0,3 mm, listwy
przyscienne systemowe do wentylowania podtogi) - 601,8 m2

10.11. uszczelnienie posadzek pod oktadzing z ptytek, ptynna folig uszczelniajaca w ptynie, dwukrotne, bez wktadki z wtokniny
-28,7m2

10.12. posadzki z ptytek gresowych o wym. 30-60x30-60 cm na kleju elastycznym - 365,1 m2

10.13. oktadziny schodéw z ptytek gres naturalny o wym. 60x30cm na zapr. klejowej - 14 m2

10.14. cokoliki wys. 10 cm z ptytek gresowych j.w. na kleju elastycznym - 256,6 mb

10.15. nawierzchnia z barwionej zywicy epoksydowej, szorstka-gr. 1 mm - antyposlizg. R12 - schody zewn. - 26,3 m2
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10.16. stopnie proste blokowe zewngtrzne 35x16,4 cm betonowe barwione - 26,5 mb
10.17. ptyty tarasowe 59,5-89,5x29,5-60 cm grub. 4-6 cm (spocznik schod.zewn.) - 15,6 m2

11. Stolarka i §lusarka budowlana

11.1. okna aluminiowe - 117,5 m2

11.2. $cianki aluminiowe elewacyjne - 45,5 m2

11.3. parapety wewn. aglomarmur grub. 3 - 21 szt.

11.4. drzwi zewngtrzne aluminiowe, samozamykacz - 9,0 m2

11.5. drzwi wewngetrzne aluminiowe, samozamykacz - 25,3 m2

11.6. drzwi wewnetrzne stalowe, samozamykacz - 1,8 m2

11.7. oscieznice drzwiowe 1-skrzydlowe drewniane regulowane systemowe na cata szer. muru, zakres szer. muru 120-300 mm -
11,3 m2 (6szt.)

11.8. skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne petne, zamek, klamki z szyldami - 6 szt.

11.9. systemowe kabiny z litej ptyty HPL grub. 13 mm i wys. 2,0 m - 15,4 m2

11.10. balustrady schodowe wys. 1,10 m z rur nierdzewnych polerowanych, wypelnienie balustrady o przeswicie otworow 0,12
m - 36,0 mb

11.11. balustrady balkonowe wys. 1,10 m z rur nierdzewnych polerowanych, wypelnienie balustrady o przeswicie otworéw 0,12
m - 18,8 mb

11.12. pochwyty stalowe z rur nierdzewnych poler. D:50x1,5 mm przykrecane do $cian - 21,2 mb

11.13. wycieraczki Alumata wpuszczana w ramce 120x60 cm - 3 szt.

11.14. schody strychowe segmentowe sktadane o wysokosci do 305 cm - 1 kpl

12. Roboty malarskie

12.1. dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi kolorowymi z gruntowaniem pomieszczen - 2038,0 m2

13. Elewacja

13.1. ocieplenie $cian plytami styropianowymi frezowanymi EPS 038 grub. 20 cm - system przy uzyciu got. zapraw klejacych
wraz z przyg. podtoza i rgczne wyk. wyprawy elew. z got. tynku silikonowego - 736,6 m2

13.2. j.w. lecz oéciezy ptytami EPS 038 grub. 15 cm - 25,8 m2

13.3. ocieplenie $cian ptytami z welny mineralnej grub. 20 cm - system - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygo-
towaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki j.w. - 301,5 m2

13.4. oktadanie $cian cegtami klinkierowymi petnymi kl.45 grubosci 5,5 cm, zaprawa murarska z trasem, spoinowanie i impreg-
nacja hydrofobowa muréw z cegiet klinkierowych - 56,1 m2

13.5. parapety zewn. z blachy powlekanej grub. 0,5 mm - 14,2 m2

13.6. zerwanie systemu ocieplenia ze Scian, wywoz i utylizacja gruzu - 78,4 m3

14. Zagospodarowanie terenu

14.1. rozebranie ogrodzen z siatki z brama - 84 mb

14.2. rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 12 cm - 463,1 m2

14.3. koryta pod nawierzchnie z wywozem i utylizacja gruntu i gruzu - 702,2 m3

14.4. warstwa z piasku grub. 10 cm - 1469,5 m2

14.5. podbudowa z kruszywa tamanego 40 cm - 1252,5 m2

14.6. podbudowa z kruszywa tamanego 23 cm - 217,0 m2

14.7. nawierzchnie z kostki brukowej beton. grub. 6 cm na podsypce cem-piask - 270,2 m2

14.8. nawierzchnie z kostki brukowej beton. grub. 8 cm na podsypce cem-piask - 339,5 m2

14.9. tawa pod krawezniki, obrzeza i Scieki, betonowa, beton B15 - 20,9 m3

14.10. krawezniki betonowe szare wystajace 15x30 cm - 193,6 mb

14.11. krawezniki betonowe szare najazdowe 12x25 c¢cm - 8,0 mb

14.12. écieki betonowe szer. 60 cm i grub. 15 cm - 33,0 mb

14.13. odwodnienia liniowe szerokosci 150 mm i wysokosci 150 mm; klasa obcigzenia D400, z podigczeniem do kanalizacji de-
szczowej - 3,0 mb

14.14. obrzeza betonowe 20x6 cm - 66,0 mb

14.15. obrzeza betonowe 30x8 cm - 66,3 mb

14.16. opaska z zwiru ptukanego grub. 10 cm i szer. 50 cm na geowtdkninie - 59,0 mb

14.17. ogrodzenie systemowe panelowe wys.1,5 m z pretow fi:5 mm cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, na podmurdw-
ce prefabrykowanej - 133,2 mb

14.18. brama przesuwna panelowa szer. 4,0 m i wysokosci 1,7 m na stupkach stalowych, z wykonaniem fundamentu betonowe-
g0, sterowania automatycznego z pilotami - 1 kpl

14.19. furtki panelowe 1,0x1,7 m cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, zamek z klamkami (panel przettaczany 3D z pre-
ta fi:5mm, stupki) - 2 kpl

14.20. humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm - 178 m2

15. Elementy wyposazenia

15.1. elementy wyposazenia montowane na state, wg wykazu - 1 kpl

15.2. elementy wyposazenia montowane bez montazu na state, wg wykazu - 1 kpl

4.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty ziemne
1/KNR 4-01 |SST- Rozbiorka elementow konstrukceji betonowych niezbro- m3
d.1/0212-02 01.00.00 jonych o grubosci ponad 15 cm
6.32*%2.76*0.25 m3 4.361
RAZEM 4.361
2|KNR 4-01 |SST- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- m3
d.1/0108-11 01.00.00 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.1 m3 4.361
RAZEM 4.361
3/ KNR 4-01 |SST- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- m3
d.1/0108-12 01.00.00 mowyladowczymi - za kazdy nastgpny 1 km, odlegtosé
okresla oferent, z optatg za utylizacje gruzu
poz.2 m3 4.361
RAZEM 4.361
4/KNR 2-01 |SST- Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1]0122-01 01.00.00 rowninnym i nizinnym
R*0.955
poz.5 m3 329.000
poz.6 m3 268.402
RAZEM 597.402
5/KNR 2-01 |SST- Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 m3
d.1/0228-05 02.00.00 KM) w gruncie kat. I1I
35.0*%20.0*0.94/2 m3 329.000
RAZEM 329.000
6/ KNR 2-01 |SST- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- m3
d.1/0218-02 02.00.00 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. III
1.5%1.5%2.89%2+4.21*%1.75%1.37*2 m3 33.192
(33.60+18.60+0.65*2)*2*1.75*0.76 m3 142.310
(33.0+6.1*2+2.25+5.6*4)*1.75%0.76 m3 92.900
RAZEM 268.402
7/ KNR 2-01 |SST- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3
d.1]0230-01 02.00.00 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-I11
<wykopy> poz.5 m3 329.000
<minus> -(poz.12+poz.13+poz.14+poz.15+poz. 5426+ m?3 -211.917
poz. 5464+poz.16+poz.17+0+poz.19*0.08+poz.20*
0.17+0)
RAZEM 117.083
8/ KNR 2-01 |SST- Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d.1/0236-02 02.00.00 grunty spoiste kat. II1I-IV
poz.7 m3 117.083
RAZEM 117.083
9 KNR 2-01 |SST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi m3
d.1/0212-07 02.00.00 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej
w haldach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odl.do 1 km - wywo6z nadmiaru grun-
tu
<wykopy> poz.5 m3 329.000
<minus zasypy> -(poz.7) m3 -117.083
RAZEM 211.917
10/ KNR 2-01 |SST- Naktady uzupehniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 m3
d.1/0214-04 02.00.00 km transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-1V -
odlegtos¢ okresla oferent, koszt utylizacji ziemi
poz.9 m3 211.917
RAZEM 211.917
11/KNR 2-01 |SST- Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasieni- m?
d.1/0233-02 02.00.00 cowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III
poz.5/0.3 m? 1096.667
RAZEM 1096.667
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
2 Fundamenty
12|\KNR 2-02 [SST- Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C10/ m3
d.2{1101-01 04.00.00 15 (B15)
32.7*%1.20*0.10 m3 3.924
148.20*%1.0%0.10 m3 14.820
22.2*0.80*0.10 m3 1.776
(2.20*1.60*18+3.0*%1.60+2.0*1.40+1.70*1.70+1.60* m3 8.015
1.40+1.70*1.40+1.40*1.20)*0.10
RAZEM 28.535
13|/KNR 2-02 [SST- Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.210202-01 04.00.00 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu, beton
C25/30 (B30)
22.2*0.60*0.40 m3 5.328
RAZEM 5.328
14/ KNR 2-02 [SST- Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.2/0202-02 04.00.00 do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu, beton
C25/30 (B30)
148.20*0.80*0.40 m3 47.424
RAZEM 47.424
15/KNR 2-02 [SST- Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.2/0202-03 04.00.00 do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu, beton
C25/30 (B30)
32.70*1.0*0.40 m3 13.080
RAZEM 13.080
16/ KNR 2-02 [SST- Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
d.210204-01 04.00.00 do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu, beton
C25/30 (B30)
1.20*1.0*0.40 m3 0.480
RAZEM 0.480
17\KNR 2-02 |SST- Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
d.2/0204-02 04.00.00 do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu, beton
C25/30 (B30)
2.0*1.40*0.40*18 m3 20.160
1.80%1.20*0.40+1.50*1.50*0.40 m3 1.764
1.40*1.20*0.40+1.50*1.20*0.40 m3 1.392
RAZEM 23.316
18/KNR 2-02 |SST- Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
d.2/0204-03 04.00.00 do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu, beton
C25/30 (B30)
2.80*1.40*0.40 m3 1.568
RAZEM 1.568
19/ KNR 2-02 [SST- Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m?
d.2/10207-01 04.00.00 m - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C25/30
(B30)
33.4%0.70+(33.4+18.6*2-1.50*18)*1.64 m? 94.884
(2.5+6.5%5+6.25+31.62+5.57*2)*1.64 m? 137.776
(18.18+5.71)*6.54 m? 156.241
-(1.60*0.60*4+1.1%2.15+1.6%1.2*4) m? -13.885
RAZEM 375.016
20/KNR 2-02 |SST- Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy gru- m?
d.2/0207-07 04.00.00 bosci $cian - z zastosowaniem pompy do betonu, beton
C25/30 (B30)
Krotnos$¢ = 17
poz.19 m? 375.016
RAZEM 375.016
21/ KNR-W 2- [SST- Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie ce- m3
d.2/02 0101-06 |04.00.00 mentowej
analogia
(6.5+7.87)*1.64*0.12 m3 2.828
RAZEM 2.828

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 13694 Uzytkownik: Koprobud
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3 Izolacja fundamentow
22/KNR 2-02 |SST- Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pio- m?
d.3/0603-03 06.00.00 nowe - wykonywane na zimno - pierwsza warstwa
(32.7+148.2+22.2)*0.40*2 m?2 162.480
(2.0+1.4)*2%0.40*18 m? 48.960
(2.80+1.40)*2*0.40 m? 3.360
(1.80+1.20)*2*0.40 m? 2.400
(1.50+1.50)*2*0.40 m? 2.400
(1.40+1.20)*2*0.40 m? 2.080
(1.50+1.20)*2*0.40 m? 2.160
(1.20+1.0)*2*0.40 m? 1.760
33.4%0.70*2+(33.4+18.6*2-1.50*18)*1.64*2 m? 189.768
(2.546.5%5+6.25+31.62+5.57*2)*1.64*2 m? 275.553
RAZEM 690.921
23/KNR 2-02 [SST- Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pio- m?2
d.3/0603-04 06.00.00 nowe - druga warstwa
poz.22 m? 690.921
RAZEM 690.921
24/KNR 2-02 |SST- Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne po- m?
d.3/0602-03 06.00.00 ziome - wykonywane na zimno - pierwsza warstwa
22.2*%0.60 m? 13.320
148.20*0.80 m? 118.560
32.70*1.0 m? 32.700
2.0%1.4*18 m? 50.400
2.80%1.40 m? 3.920
1.80%1.20 m? 2.160
1.50*1.50 m? 2.250
1.40%1.20 m? 1.680
1.50%1.20 m? 1.800
1.20*1.0 m? 1.200
RAZEM 227.990
25/KNR 2-02 |SST- Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne po- m?2
d.3/0602-04 06.00.00 ziome - druga warstwa
poz.24 m? 227.990
RAZEM 227.990
26/KNR 2-02 |SST- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt XPS grub. m?2
d.3{609-8 06.00.00 18 cm, pionowe, przyklejane masg bitumiczna
33.4%1.0+(33.4+18.6*%2)*1.94 m? 170.364
(2.5+6.5%2+31.62-5.16+5.57*2)*1.94 m? 103.014
RAZEM 273.378
27/KNR 2-02 |SST- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m?
d.3{609-8 06.00.00 wych EPS 100-038 grub. 2 cm, pionowe, przyklejane
masg bitumiczna
33.4%1.0+(33.4+18.6*%2)*1.94 m? 170.364
(2.5+6.5*5+31.62+5.57*2)*1.94 m? 150.854
RAZEM 321.218
28/KNR 2-02 |SST- Izolacje z folii kubetkowej - 1 warstwa m?
d.3/0616-04 06.00.00
poz.26*1.10 m? 300.716
RAZEM 300.716
29\NNRNKB [SST- (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe pozioma $cian funda- m?
d.3/202 0618-01]06.00.00 mentowych z papy zgrzewalnej - 1 warstwa (2-warst-
wy)
Krotno$¢ = 2
157.1*0.50 m? 78.550
RAZEM 78.550
4 Sciany murowane
30|{KNR 0-27 |SST- Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z m?
d.4|0163-02 05.00.00 pustakow ceramicznych P+W (pidro i wpust) k.15
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32.1%8.68+12.69*8.68+22.84%1.31+(18.6+0.2*2)* m? 791.646
9.99+(19.25+0.2%2)*8.89+6.5%0.65*2
-(2.54*3.6%¥10+1.5%2.05+0.9%2.05) m? -96.360
(2.5+6.1)*%6.54+6.25*8.49+(5.6+4.4+3.82+1.99+0.85)* m? 242.955
3.35+5.56%6.81+(6.37+6.28)*3.16
-(1.5*%1.2+1.05%1.2+2.82*1.2+3.5%1.2+4.33*1.2+1.0* m? -26.500
2.05*3+1.1*%2.05*2)
RAZEM 911.741
31|KNR-W 2- |SST- Scianki dziatowe z pustakow szklanych 20x20x8 cm, m?
d.4/02 0127-06 |05.00.00 bezbarwnych
analogia
7.80*0.20%4*2 m? 12.480
RAZEM 12.480
32|KNR 0-27 |SST- Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o m?
d.4|0165-02 05.00.00 gr. 11,5 cm z pustakow ceramicznych P+W (pioro i
wpust) k1.10
(15.68%2+0.45+3.83*2+1.31*2+2.98*2+2.18)*3.59 m? 180.326
-(1.0%2.05*5) m? -10.250
(3.5+5.05+5.4*%2+1.68+1.2+4.1+3.48)*3.16 m? 94.200
-(2.76*2.05+1.0*%2.05) m? -7.708
RAZEM 256.568
33|KNR 2-02 |SST- Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie m?
d.4/0120-09 05.00.00
poz.32 m? 256.568
RAZEM 256.568
34|KNR 2-02 |SST- Spalinowe i dymowe kanatly z pustakéw ceramicznych - m
d.4|0122-05 05.00.00 Komin ceramiczny jednociaggowy z wentylacja systemo-
wa fi:18 cm, o wym. 40x59 cm
7.9 m 7.900
RAZEM 7.900
35/KNR 2-02 |SST- Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych systemo- m
d.4/0122-07 05.00.00 wych
7.9%8 m 63.200
RAZEM 63.200
36|KNR 2-02 |SST- Ulozenie nadprozy prefabrykowanych szer. 23.8 cm m
d.4/0126-05 05.00.00
3*1.40%7 m 29.400
3*2.0*10 m 60.000
RAZEM 89.400
37|KNR 2-02 |SST- Ulozenie nadprozy prefabrykowanych szer. 11.5 cm m
d.4/0126-05 05.00.00
1.40*7 m 9.800
RAZEM 9.800
38/ KNR 2-02 |SST- Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt
d.4|0126-02 05.00.00 murowanych grubosci do 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
bloczkow i1 pustakow
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
39|KNR 2-02 |SST- Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 szt
d.4/0126-01 05.00.00 ceg. z cegiel pojedynczych, bloczkow i1 pustakow
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
5 Elementy betonowe i Zelbetowe budynkéw ponad terenem
40/KNR 2-02 |SST- Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni migdzy m?
d.5/0256-03 04.00.00 belkami lub §cianami ponad 10 m2 w desk.U-Form
31.12%6.25+6.12*5.71+3.95%2.42-4.63*2.94 m? 225.392
24.55%6.25+6.12*5.71 m? 188.383
RAZEM 413.775

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 13694 Uzytkownik: Koprobud
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41/KNR 2-02 |SST- Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy na- m?
d.5/0256-04 04.00.00 stepny 1 cm grubosci plyty
Krotno$¢ = 4
poz.40 m? 413.775
RAZEM 413.775
42/KNR 2-02 |SST- Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U- m3
d.5/0262-03 04.00.00 Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
12
0.25%0.61*5.25 m3 0.801
0.25*0.76*7.0 m3 1.330
0.25%0.76*4.8 m3 0.912
0.25%0.87*3.4*2 m3 1.479
0.25*1.07*2.6 m3 0.696
RAZEM 5.218
43/KNR 2-02 |SST- Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U- m3
d.5/0262-04 04.00.00 Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
14
0.25*0.47*(19.20+22.40) m3 4.888
0.25%0.45*%12.10*2 m3 2.722
0.25%0.45*(5.10+5.60) m3 1.204
0.25%0.45*%6.35*3 m3 2.143
RAZEM 10.957
44/ KNR 2-02 |SST- Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U- m3
d.5/0262-05 04.00.00 Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
16
0.25*0.35*3.40 m3 0.298
0.25%0.30*2.20 m3 0.165
0.25%0.30*3.35 m3 0.251
0.25%0.35*%6.55 m3 0.573
0.25%0.25*2.25 m3 0.141
0.25*0.35*4.90 m3 0.429
0.25*0.35*%4.05 m3 0.354
0.25*0.30*1.55 m3 0.116
0.25*0.30*11.0 m3 0.825
0.25%0.30*2.0%*5 m3 0.750
0.25*0.30*(1.90+31.60) m3 2.512
0.25%0.25*1.50 m3 0.094
0.25*0.25*1.70 m3 0.106
0.25*0.25*(1.45*%2+1.60) m3 0.281
0.25%0.35*2.0%4 m3 0.700
0.25*0.30*108.35 m3 8.126
0.25%0.36*6.25 m3 0.562
0.25*0.30*114.6 m3 8.595
0.25*0.40*104.0 m3 10.400
RAZEM 35.278
45/KNR 2-02 |SST- Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku de- m3
d.5/0258-07 04.00.00 skowanego obwodu do przekroju do 11,5
18*0.50*0.35*10.0 m3 31.500
1.0*0.25*3.05 m3 0.762
RAZEM 32.262
46/KNR 2-02 |SST- Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku de- m3
d.5/0258-08 04.00.00 skowanego obwodu do przekroju do 13,5
(0.45+0.16)*0.25*3.28 m3 0.500
0.50*0.25*2.80 m3 0.350
0.50*0.25*3.05 m3 0.381
3*0.45%0.25*10.0 m3 3.375
RAZEM 4.606
47/KNR 2-02 |SST- Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku de- m3
d.5/0258-09 04.00.00 skowanego obwodu do przekroju do 16,5
0.45%0.20*3.13 m3 0.282
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0.40*0.25*3.27 m3 0.327
0.40*0.25*4.19 m3 0.419
0.25%0.25*3.38 m3 0.211
2*0.25%0.25*3.27 m3 0.409
3*0.25%0.25%9.73 m3 1.824
0.25*0.25*3.05 m3 0.191
RAZEM 3.663
48/ KNR 2-02 |SST- Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm m?2
d.5/0218-02 04.00.00
4.63*%2.94 m? 13.612
3.88*2.85+1.33*0.6 m? 11.856
RAZEM 25.468
49/KNR 2-02 |SST- Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- m?
d.5/0218-06 04.00.00 bosci plyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotno$¢ = 6
poz.48 m? 25.468
RAZEM 25.468
6 Zbrojenie
50|KNR 2-02 |SST- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t
d.6/0290-04 03.00.00 tycznych budowli
Lawy fund.
(8*36.0*0.888+164*1.0*0.888+164*1.2*0.222)/1000 t 0.445
(4*160.0*0.888+742*1.2%0.222)/1000 t 0.766
(4*24.0*0.888+112*1.2*0.222)/1000 t 0.115
Stopy fund.
18*(1.90*11*2+1.30*16*2+6.0%6*0.395)/1000 t 1.757
Sciany fund.
(4*220.0*0.888+2040.0*0.617+1016*1.0*0.222)/1000 t 2.266
Belki, nadproza, wience
(10%22.0*0.888+128*1.45*0.395)/1000 t 0.269
(6%13.0*%1.58+6*13.0%2.47+81*1.4*0.395)/1000*2 t 0.721
(6*5.55*%0.888+4*5.55%1.58+38*1.7%0.395)/1000 t 0.090
(4*5.05*%0.888+5*5.05*1.58+34*1.4*0.395)/1000*10 t 0.766
(7*3.35*%0.888+23*1.2*0.395)/1000 t 0.032
(7%2.15*0.888+15%*1.10%0.395)/1000 t 0.020
(8*3.30*0.888+23*1.10%0.395)/1000 t 0.033
(8*6.50*1.58+44*1.20*0.395)/1000 t 0.103
(6%2.20*0.888+15*1.0*0.395)/1000 t 0.018
(4*4.85*0.888+5%4.85%1.58+33*1.2*0.395)/1000 t 0.071
(4*4.0*0.888+5%4.0%1.58+27*1.2*0.395)/1000 t 0.059
(3*1.50*0.888+4*1.50*1.58+11*1.1*0.395)/1000 t 0.018
(8*12.0*0.888+74*1.1*0.395)/1000 t 0.117
(12%6.95%1.58+47*2.0*0.395)/1000 t 0.169
(8*4.75%1.58+32%*2.0*0.395)/1000 t 0.085
(7*1.95*%0.888+14*1.1*0.395)/1000 t 0.018
(6%¥1.90*0.888+14*1.1*0.395)/1000 t 0.016
(5*1.45*%0.888+10*1.1*0.395)/1000 t 0.011
(5*1.65*0.888+12*1.0*0.395)/1000 t 0.012
(5*1.40*0.888+10*1.0*0.395)/1000*3 t 0.030
(4*220.0*0.888+1016*1.1*0.222)/1000 t 1.030
(4*120.0*0.888+1028*1.0*0.222)/1000 t 0.654
(5*24.0%1.58+5%24.0*0.888+150%1.4*0.395)/1000 t 0.379
(6*5.55*0.888+4*5.55%1.58+38%1.4*0.395)/1000 t 0.086
(4*6.30*0.888+5%6.30*1.58+43*1.4*0.395)/1000*3 t 0.288
(4*3.35*%0.888+4*3.35%1.58+23*2*1.7*0.395)/1000%2 t 0.128
(6*36.0*%0.888+211*1.1*0.395)/1000 t 0.283
(4*2.55*%0.888+4*2.55*%1.58+18*2*1.8*0.395)/1000 t 0.051
(8*1.95*%0.888+14*1.2*0.395)/1000*5 t 0.102
(5*1.55*%0.888+11*1.0*0.395)/1000 t 0.011
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(8*12.0*1.588+2*48%1.2*0.395)/1000*18 t 3.563
(8*4.0*0.888+16*2*1.6*0.395)/1000 t 0.049
(6*4.0*0.888+16%*2*1.4*0.395)/1000 t 0.039
(10¥4.0*0.888+20*1.5*%0.395)/1000 t 0.047
(6*4.0*0.888+22%1.5*0.395)/1000 t 0.034
(8*12.0*2.47+2*48%1.2%0.395)/1000*3 t 0.848
(6*4.0*0.888+21%1.30*0.395)/1000 t 0.032
(6%4.0%1.58+22*1.3%0.395)/1000 t 0.049
(8*5.0*0.888+22%1.3*0.395)/1000 t 0.047
(4*4.0*%1.58+18*1.0%0.395)/1000 t 0.032
(4*4.0*%1.58+18*1.0%0.395)/1000*2 t 0.065
(4*12.0*0.888+50*1.0*0.395)/1000*3 t 0.187
(4*4.0*%1.58+16*1.0%0.395)/1000 t 0.032
<schody> p0z.48*16.0/1000 t 0.407
<plyty stropowe> poz.40*24.0/1000 t 9.931
RAZEM 26.381
7 Dachy i stropodachy
51/KNNR 7 SST- Wiezba dachowa z wigzarami ptaskimi o masie do 5.0 t t
d.7|0106-01 07.00.00 na murach lub stupach Zelbetowych - uwzgledni¢ koszt
zakupu 1 dostawy konstrukcji stalowej
<wg zestawienia stali> (49334.03+398.00+70.40)/1000 t 49.802
RAZEM 49.802
52/KNNR 7 SST- Malowanie przed montazem zabezpieczonych farba t
d.7/0919-01 07.00.00 podktadowa budynkéw szkieletowych
poz.51 t 49.802
RAZEM 49.802
53|NNRNKB |SST- Pokrycie dachow blachg powlekang trapezowa T60 m?
d.7]202 0537-04/09.00.00 grub. 1,00 mm
31.60%9.44*2+2.83*0.65*2*2 m? 603.966
RAZEM 603.966
54|TZKNBK |SST- Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folit PCW grub. m?2
d.7|VII -49 06.00.00 0,3 mm na sucho
poz.53 m? 603.966
18.43%6.5+12.07%6.37 m? 196.681
6.25*%6.12+3.95%2.37 m? 47.612
RAZEM 848.259
55|KNR 2-02 |SST- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineral- m?
d.7/0613-03 06.00.00 nej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warst-
wa grub. 20 cm do dachow ptaskich
poz.53 m? 603.966
RAZEM 603.966
56|KNR 2-02 |SST- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineral- m?
d.7/0613-03 06.00.00 nej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warst-
wa grub. 20 cm - poddasze
18.43%6.5+12.07*6.37 m? 196.681
RAZEM 196.681
57|KNR 2-02 |SST- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineral- m?
d.7/0613-03 06.00.00 nej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warst-
wa grub. 5 cm - do dachow ptaskich
poz.53 m? 603.966
RAZEM 603.966
58/KNR 2-02 |SST- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineral- m?
d.7/0613-03 06.00.00 nej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warst-
wa grub. 10 cm - poddasze
poz.56 m? 196.681
RAZEM 196.681
59|KNR 0-33 |SST- Kliny z welny mineralnej 10x10 cm + pasy spadkowe m
d.7/0118-08 06.00.00 naklejane na klinach
analogia
31.60*2+0.65*8 m 68.400
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RAZEM 68.400
60|KNR 0-23 |SST- Przymocowanie ptyt z welny mineralnej za pomoca szt.
d.7|2613-05 06.00.00 tacznikow metalowych do blachy trapezowej
poz.53*4 Szt. 2415.864
RAZEM 2415.864
61|KNR 0-23 |SST- Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?
d.7/2612-01 17.00.00 przyklejenie ptyt styropianowych EPS 038 grub. 20 cm
do $cian
(24.124+0.65+6.5+11.82+6.76)*(0.94+0.65) m? 79.262
(5.87+5.74)*(0.73+0.65) m? 16.022
(31.6*2+18.6%2)*(1.56+0.65) m? 221.884
RAZEM 317.168
62|KNR 0-23 |SST- Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli szt.
d.7(2612-04 17.00.00 plastikowych do $cian z cegly
poz.61*4 Szt. 1268.672
RAZEM 1268.672
63|KNR 0-23 |SST- Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?
d.7/2612-06 17.00.00 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
poz.61 m? 317.168
RAZEM 317.168
64| KNR-W 2- |SST- Obsadzenie wpustéw dachowych attykowych - wpust fi: szt.
d.702 0534-06 [10.00.00 150 mm z rura przedtuzajaca
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
65|KNR AT-09|SST- Membrana dachowa EPDM grub. 1.14 mm - w-wa pod-| m?2
d.7/0201-01 09.00.00 ktadowa
analogia
31.60%9.44*2+2 83*0.65%2*2 m? 603.966
(31.60*2+18.6*%2+0.65*4)*2.10 m? 216.300
RAZEM 820.266
66|KNR AT-09|SST- Membrana dachowa EPDM grub. 1.52 mm - w-wa m?
d.7/0201-01 09.00.00 wierzchnia
analogia
poz.65 m? 820.266
RAZEM 820.266
67/KNR 2-02 |SST- Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny | m3 drew.
d.7/0407-02 08.00.00 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
98.0*0.14*0.14 m3 drew. 1.921
RAZEM 1.921
68|KNR 2-02 |SST- Dachy z wigzarow deskowych z tarcicy nasyconej o roz-|  m?2
d.7/0405-04 08.00.00 pigtosci 12 m - drewniane dzwigary kratowe
17.34%7.0+11.34*6.76 m? 198.038
RAZEM 198.038
69|KNR 0-15I1 |SST- Ulozenie na wigzarach ekranu zabezpieczajacego z folii m?
d.7/0517-01 09.00.00 paroprzepuszczalnej
poz.68 m? 198.038
RAZEM 198.038
70/KNR 0-15II |SST- Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat 75x20 mm m?
d.7]0517-02 09.00.00 i tat 50x50 mm
poz.68 m? 198.038
RAZEM 198.038
71|{NNRNKB |SST- Pokrycie dachoéw blachg powlekang trapezowa T35 m?
d.7]202 0537-04/09.00.00 grub. 0,60 mm
poz.68 m? 198.038
RAZEM 198.038
72|KNR 0-21 |SST- Montaz plyt wiorowych OSB3 grub. 25 mm ze wspor- m?
d.7/4007-03 09.00.00 nikami po obu stronach $cian attykowych, pod obrdobki
analogia blacharskie, kotkami rozporowymi fi:8/100 mm co 60
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(32.50+18.6*2+0.65%4)*0.65+32.50*0.90 m? 76.245
(5.85+3.18)*0.65+11.82*%0.65+1.07*0.20+6.37%0.45 m? 16.633
(6.32+5.74)*0.65 m? 7.839
RAZEM 100.717
73|NNRNKB |SST- Przybicie deski czotowej grub. 32 mm i szer. 18 cm m
d.7]202 0421-02{09.00.00
17.34+4.45 m 21.790
RAZEM 21.790
74/NNRNKB |SST- Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- m?2
d.7|202 0541-02{09.00.00 winigciu ponad 25 cm (powloka: poliester z potyskiem
grub. 0,5 mm)
<deski czotowe> 21.79%0.40 m? 8.716
<kominy> (0.90+0.70)*2*0.50 m? 1.600
(0.80+0.55)*2*0.50*2 m? 2.700
(0.60+0.55)*2*0.50*2 m? 2.300
<Sciany attyk> (32.50+18.6*2+0.65%4)*0.90+32.50* m? 100.820
1.10
(5.85+3.18+11.82)*(0.90+0.60)+1.07*0.20+6.37* m? 39.770
(0.70+0.60)
(6.32+5.74)*(0.90+0.60) m? 18.090
<kosz> 9.75*0.70 m? 6.825
RAZEM 180.821
75|NNRNKB |SST- Pokrycie dachéw blachg powlekang trapezowa T8 grub. m?
d.7]202 0537-04/09.00.00 0,50 mm - podbitka
(17.28+4.87)*0.40 m? 8.860
RAZEM 8.860
76/ KNR-W 2- |SST- Rynny dachowe "systemowe" potokragle o ér. 15 cm z m
d.7/02 0522-02 109.00.00 blachy stalowej powlekane;j
17.34+4.45 m 21.790
RAZEM 21.790
77 KNR-W 2- |SST- Lej spustowy "systemowy" o ér. 15 cm z blachy stalowej|  szt.
d.7/02 0522-05 109.00.00 powlekanej
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
78 KNR-W 2- |SST- Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej powle- szt.
d.7/02 0522-05 109.00.00 kanej - montaz z gotowych elementow
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
79|KNR-W 2- |SST- Rury spustowe "systemowe" okragle o $r. 10 cm z bla- m
d.7/02 0529-02 109.00.00 chy stalowej powlekanej
7.15%3+4.2 m 25.650
RAZEM 25.650
80|KNR-W 2- |SST- Rury spustowe "systemowe" okragle o $r. 15 cm z bla- m
d.7/02 0529-02 [09.00.00 chy stalowej powlekanej
8.0*%5+1.0 m 41.000
RAZEM 41.000
81/NNRNKB |SST- Warstwy wyrownawcze grubos$ci 2 cm zatarte na ostro m?2
d.7/202 1127-01]09.00.00 pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - warstwa spadko-
wa
6.25%6.12+3.95%2.37 m? 47.612
RAZEM 47.612
82/NNRNKB |SST- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy|  m?2
d.7|202 1127-03/09.00.00 uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad
8 m2 - dodatek za zmiang grubosci o 1 cm
poz.81 m? 47.612
RAZEM 47.612
83/ KNR AT-09 |SST- Membrana dachowa EPDM grub. 1.14 mm - w-wa pod-| m?2
d.7/0201-01 09.00.00 ktadowa
analogia
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7.25%7.12+3.15%2.57 m? 59.716
RAZEM 59.716
84/ KNR AT-09 |SST- Membrana dachowa EPDM grub. 1.52 mm - w-wa m?
d.7/0201-01 09.00.00 wierzchnia
analogia
poz.83 m? 59.716
RAZEM 59.716
85/KNR-W 2- |SST- Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z ptyt XPS odm.30| m?
d.7/02 0608-01 [09.00.00 grub. 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na masie
asfalt.-kauczukowej
2.95%2.37 m? 6.992
RAZEM 6.992
86/ KNR-W 2- |SST- Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z ptyt XPS odm.30| m?
d.7/02 0608-01 [09.00.00 grub. 25 cm poziome na wierzchu konstrukcji na masie
asfalt.-kauczukowej
6.25*%6.12 m? 38.250
RAZEM 38.250
87/KNR 2-02 |SST- Geowloknina o wytrzym. na rozci.25-35 kN/m m?
d.7/0607-02 12.00.00
analogia
poz.85 m? 6.992
poz.86 m? 38.250
RAZEM 45.242
88/ KNR 2-02 |SST- Warstwa balastowa - zwir ptukany gran.10-31,5 mm m3
d.7/1101-06 12.00.00 grub. 8 cm
5.85%5.72*0.08 m3 2.677
RAZEM 2.677
89|KNR 2-31 |SST- Posadzka z ptytek tarasowych betonowych grub. 3 cm m?2
d.7/0502-01 12.00.00 na podktadach dystansowych wys. 10 mm
analogia
2.75%2.17 m? 5.968
RAZEM 5.968
90| KNR-W 2- |SST- Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - 80x80 cm szt
d.7/02 1016-07 ]09.00.00 termoizolacyjny z kopulg przezroczysta
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR-W 2- |SST- Wyrzutnie dachowe kolowe typ D, E, G o $r. do 200 szt.
d.7/17 0145-01 ]09.00.00 mm z pionowym wylotem powietrza - ROTOWENT Z
analogia PODSTAWA KWADRATOWA ORAZ KSZTALTKA
PRZEJSCIOWA 17X12/FI:150 MM Z BLACHY
CHROMONIKLOWEJ, NA LOZYSKACH TOCZ-
NYCH
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
8 TynKi i okladziny wewnetrzne
92|KNR 9-03 |SST- Osadzenie ksztattownikoéw metalowych ochronnych za- m
d.8/0502-05 11.00.00 bezpieczajacych krawedzie
890 m 890.000
RAZEM 890.000
93|KNR 9-03 |SST- Tynk natryskowy - obrzutka gr. 5 mm wykonywana na m?
d.8/0501-01 11.00.00 Scianach sposobem maszynowym z zaprawy cemento-
wej dla pozniejszego potozenia tynkoéw wiasciwych
<1/01> (31.6*2+18.6*2+0.46*4+0.45*2)*7.70+18.6* m? 890.268
1.64/2*2+(0.5+0.35)*2%6.43*6
-(2.24*2.05+1.5*%2.05+2.54*3.60*10+22.0*2.76) m? -159.827
<1/02> (5.6+2.25)*2*3.26 m? 51.182
<1/03> (4.03+3.90)*2*3.35 m? 53.131
<1/04> (4.03+4.21+1.31)*2*3.35 m? 63.985
<1/05> (2.86+2.18)*2%3.35 m? 33.768
<1/06> (4.03+3.18+1.31)*2*3.35 m? 57.084
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<1/07> (4.03+3.90)*2%3.35 m? 53.131
<1/08-1/09> (15.93*2+1.85+4.15+6.25+0.25+4.65*2+ m?2 234.802
5.76%2+4.91)*3.35
<1/10> (1.68+3.39)*2%3.35 m? 33.969
<1/11> (1.68+1.90)*2%3.35 m? 23.986
<1/12> (3.13+3.77)*2%3.35 m? 46.230
<1/13> (6.25+3.07+1.2+0.88+5.05+2.19)*3.35 m? 62.444
<kl.schod.> (4.07+2.89+3.13+1.47+2.52)*3.49+(6.25+ m? 77.648
3.19)*3.02
<2/01> (3.48+6.48)*2*3.02 m? 60.158
<2/02> (18.86+6.50*2+1.35*5)*3.02 m? 116.602
<2/03> (6.37*2+5.51+0.2+0.25)*3.02 m? 56.474
RAZEM 1755.035
94/KNR 9-03 |SST- Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposo- m?2
d.8/0308-05 11.00.00 bem maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm cem.-
wap. filcowane
<1/02-1/13-kl.sch.> 975.55-601.8 m? 373.750
RAZEM 373.750
95/KNR 9-03 |SST- Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposo- m?2
d.8/0108-05 11.00.00 bem maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm cem.-
wap. filcowane
p0z.93 m? 1755.035
RAZEM 1755.035
96/KNR 2-02 |SST- Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2
d.8|2009-04 11.00.00 szpachlow.wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku
poz.94 m? 373.750
RAZEM 373.750
97/KNR 2-02 |SST- Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngetrzne gr. 3 mm m?2
d.8/2009-08 11.00.00 z gipsu szpachlowego wykonywane re¢cznie na stropach
- dodatek za pogrubienie 0 2 mm
p0z.96 m? 373.750
RAZEM 373.750
98/ KNR 2-02 |SST- Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2
d.8/2009-02 11.00.00 szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku
poz.95 m?2 1755.035
<minus flizy> -poz.102 m? -90.707
RAZEM 1664.328
99|KNR 2-02 |SST- Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngetrzne gr. 3 mm m?2
d.8|2009-07 11.00.00 z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach
- dodatek za pogrubienie 0 2 mm
poz.98 m? 1664.328
RAZEM 1664.328
100/KNR 0-39 |SST- Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod m?
d.8|IGM 115-3 ]06.00.00 oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajacg w
ptynie, dwukrotne, powierzchni pionowych bez wktadki
z wtokniny
<1/04> (1.20*2+1.05)*2.10 m? 7.245
<1/05> (2.18+1.0*2)*2.10 m? 8.778
<1/06> (1.20+1.05)*2.10 m? 4.725
RAZEM 20.748
101|/KNR 2-02 |SST- Licowanie $cian ptytkami na klej elastyczny - przygoto- m?
d.8|829-1 12.00.00 wanie podloza
<1/04> (4.03+4.21+1.31)*2*2.10-1.0*2.05 m? 38.060
<1/05> (2.86+2.18)*2%2.10-1.10%2.05 m? 18.913
<1/06> (4.03+3.18+1.31)*2*2.10-1.0*2.05 m? 33.734
RAZEM 90.707
102|KNR 2-02 |SST- Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na klej elas- m?
d.8/0829-11 12.00.00 tyczny, metodg kombinowang, wym.ptytek 60x30 cm,
gat. I, zaprawa elastyczna do spoin
poz.101 m? 90.707
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RAZEM 90.707
9 Podklady i posadzki
103|KNR 2-02 |SST- Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.9/1101-07 12.00.00 gruntowym, pospotka zwirowo-piaskowa
<parter-wg zestawienia w proj.> 804.84 804.840
A (obliczenia pomocnicze) =======
804.840
poz.103A*0.30 m3 241.452
RAZEM 241.452
104/ KNR 2-02 |SST- Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C10/ m3
d.9/1101-01 12.00.00 15 (B15)
poz.103A*0.15 m3 120.726
RAZEM 120.726
105|NNRNKB |SST- Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w po- m?
d.9/202 0618-03]06.00.00 mieszczeniach o pow.ponad 5 m2 - papa podktadowa
PV200 grub. 4 mm z wywini¢ciem na $ciany do wys.
warstw wywownawczych pod posadzki
poz.103A*1.10 m? 885.324
RAZEM 885.324
106/ KNR 2-02 |SST- Izolacje z folii izolacyjnej grub. 0,3 mm, pozioma - jed- m?
d.9|0616-01 06.00.00 na warstwa
analogia
<parter-wg zestawienia w proj.> 804.84 m?2 804.840
<pietro-wg zestawienia w proj.> 170.71 m? 170.710
RAZEM 975.550
107|KNR 2-02 |SST- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m?
d.9/0609-03 06.00.00 wych frezowanych grub. 15 cm, poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa - EPS -038
poz.103A m? 804.840
RAZEM 804.840
108|KNR 2-02 |SST- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m?
d.9/0609-03 06.00.00 wych frezowanych grub. 5 cm, poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa - EPS -038
<pietro-wg zestawienia w proj.> 170.71 m? 170.710
RAZEM 170.710
109|NNRNKB |SST- Warstwy wyrownawcze grubosci 2 cm zatarte na gtad- m?2
d.9|202 1127-02{12.00.00 ko pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"
w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
poz.106 m? 975.550
RAZEM 975.550
110|NNRNKB |SST- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy|  m?2
d.9|202 1127-03/12.00.00 uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8
m2 - dod.za zmiang¢ grubosci o 1 cm
Krotno$¢ =5
<parter-wg zestawienia w proj.> 804.84-601.80 m?2 203.040
<pietro-wg zestawienia w proj.> 170.71 m? 170.710
RAZEM 373.750
111/NNRNKB |SST- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy|  m?2
d.9|202 1127-03]12.00.00 uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8
m2 - dod.za zmiang¢ grubosci o 1 cm
Krotnos$¢ = 8
<parter-sala-wg zestawienia w proj.> 601.80 m? 601.800
RAZEM 601.800
112|KNR 2-02 |SST- Doptata za zbrojenie siatkg stalowa z pretow fi 4 mm o m?2
d.9/1106-07 12.00.00 oczkach 100x100 mm
poz.109 m? 975.550
RAZEM 975.550
113]NNRNKB |SST- Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samo- m?2
d.9/202 1130-02{12.00.00 poziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszcze-
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poz.110 m? 373.750
RAZEM 373.750
114 SST- Nawierzchnia sportowa z wyktadzin z tworzyw sztucz- m?
d.9|\wycena in- |12.00.00 nych (wyktadzina grub. min. 6 mm na ptytach OSB3
dywidualna min. 24 mm, legary drewniane impregnowane utozone
krzyzowo na podktadkach gumowych grub. 1,5 cm, fo-
lia PE grub. 0,3 mm, listwy przys$cienne systemowe do
wentylowania podtogi)
<1/01> 601.8 m? 601.800
RAZEM 601.800
115/KNR 0-39 |SST- Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (ta- m?
d.9/0115-01 12.00.00 zienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonow i tarasow
pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajaca
w ptynie, dwukrotne; powierzchnie poziome, bez
wktadki z widkniny
<1/04> 11.87 m? 11.870
<1/05> 6.01 m? 6.010
<1/06>10.79 m? 10.790
RAZEM 28.670
116)NNRNKB |SST- Posadzki jednobarwne z ptytek GRES naturalny, gat.l o m?
d.9|202 2805-06{12.00.00 wym. 30-60x60 cm na zaprawie klejowej elastycznej,
analogia spoina z zaprawy elastycznej w kolorze plytek
<parter-wg zestawienia w proj.> 804.84-601.80 m?2 203.040
<pietro-wg zestawienia w proj.> 170.71 m? 170.710
<K-wewn.> -21%1.47%0.28 m? -8.644
RAZEM 365.106
117|NNRNKB |SST- Oktadziny schodow z ptytek "stopnicowych" GRES na- m?
d.9|202 2810-06{12.00.00 turalny o wym. 60x30 cm na zaprawie klejowe;j
<K-wewn.> 21*1.47*0.28 m? 8.644
RAZEM 8.644
118NNRNKB |SST- Oktadziny schodéw z ptytek "podstopnicowych" ka- m?2
d.9|202 2810-06/12.00.00 mionkowych GRES naturalny o wym. 60x17.3 cm na
zaprawie klejowej
<K-wewn.> 21*1.47*0.173 m? 5.341
RAZEM 5.341
119|NNRNKB |SST- Cokoliki wys. 10 cm z plytek kamionkowych GRES na- m
d.9/202 2809-01{12.00.00 turalny j.w. na zaprawie klejowej j.w. w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2
<1/02> (5.6+2.25)*2 m 15.700
<1/03> (4.03+3.90)*2 m 15.860
<1/07> (4.03+3.90)*2 m 15.860
<1/08-1/09> 15.93*2+1.85+4.15+6.25+0.25+4.65*2+ m 70.090
5.76*%2+4.91
<1/10> (1.68+3.39)*2 m 10.140
<1/11> (1.68+1.90)*2 m 7.160
<1/12> (3.13+3.77)*2 m 13.800
<1/13> 6.25+3.07+1.2+0.88+5.05+2.19 m 18.640
<K-wewn.> 21*(0.28+0.173)+2.89+1.55%2+3.19+1.90 m 20.593
<2/01> (3.48+6.48)*2 m 19.920
<2/02> (18.86+6.50%2+1.35*5) m 38.610
<2/03> (6.37*2+5.5140.2+0.25) m 18.700
RAZEM 265.073
120/ KNR BC-02 |SST- Jednokrotne gruntowanie podtozy mineralnych zywica m?
d.9/0402-01 12.00.00 epoksydows - stopnie schod. z podestami i cokolik wys.
analogia 10 cm
<Sch zewn.> 19*1.28*(0.30+0.185)+2.55*%1.53+3.75*% m? 26.264
2.17424.3*0.10
RAZEM 26.264
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121/KNR BC-02 |SST- Posadzka przemystowa z barwionej zywicy epoksydo- m?
d.9|0407-06 12.00.00 wej, szorstka gr. 1 mm - antyposlizg. R12 - powierzch-
nie zewn.
poz.120 m? 26.264
RAZEM 26.264
122|KNR 2-31 |SST- Lawa pod obrzeza i obramowania betonowe z oporem, m3
d.9]0402-04 20.00.00 beton B15
poz.123*0.13 m3 3.438
RAZEM 3.438
123|KNR 2-02 |SST- Stopnie proste blokowe zewng¢trzne o przekroju do 0,06 m
d.9|2112-04 22.00.00 m2 na zaprawie cementowej - 35x16,4 cm betonowe
analogia barwione
<Sch zewn.> 5.29%5 m 26.450
RAZEM 26.450
124/ KNR 2-31 |SST- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 m?
d.9/0511-02 22.00.00 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ptyty tarasowe
analogia 59,5-89,5x29,5-60 cm grub. 4-6 cm
<Sch zewn.-spocznik> 5.29%2.95 m? 15.606
RAZEM 15.606
10{45421000-4 Slusarka budowlana
125/KNR-W 2- |SST- Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - typ 01 m?
d.10/02 1039-03 |15.00.00
<01>2.54*3.60*10 m? 91.440
RAZEM 91.440
126/ KNR-W 2- |SST- Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 - typ 02 m?
d.10/02 1039-01 |15.00.00
<02> 1.60*0.60*4 m? 3.840
RAZEM 3.840
127|KNR-W 2- |SST- Scianka aluminiowa elewacyjna z drzwiami dwuskrzyd-| — m2
d.10/02 1040-05 |15.00.00 towymi - typ 03
<03> 5.35*2.89 m? 15.462
RAZEM 15.462
128 KNR-W 2- |SST- Scianka aluminiowa elewacyjna - typ 03a m?2
d.10/02 1040-05 |15.00.00
<03a> 5.35*5.62 m? 30.067
RAZEM 30.067
129|KNR-W 2- |SST- Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - typ 04 m?
d.10/02 1039-03 |15.00.00 i05
<04-05> (2.51+3.32)*1.20 m? 6.996
RAZEM 6.996
130|KNR-W 2- |SST- Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - typ 06 m?
d.10/02 1039-03 |15.00.00
<06>2.74*1.20 m? 3.288
RAZEM 3.288
131/KNR-W 2- |SST- Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - typ 07 m?2
d.10/02 1039-02 |15.00.00
<07>1.06*1.20 m? 1.272
RAZEM 1.272
132|KNR-W 2- |SST- Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - typ 08 m?2
d.10/02 1039-02 |15.00.00
<08> 1.50*1.20 m? 1.800
RAZEM 1.800
133|KNR-W 2- |SST- Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - typ 09 m?
d.10/02 1039-02 |15.00.00
<09> 1.60%1.20*4 m? 7.680
RAZEM 7.680
134/ KNR-W 2- |SST- Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - typ 010 m?
d.10/02 1039-02 |15.00.00
<010>1.0*1.20 m? 1.200

-18 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 13694 Uzytkownik: Koprobud




OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 1.200
135|KNR-W 2- |SST- Drzwi zewn. aluminiowe jednoskrzydtowe, z samoza- m?
d.10/02 1040-01 |15.00.00 mykaczem - typ D2
<D2> 1.0*2.05 m? 2.050
RAZEM 2.050
136 KNR-W 2- |SST- Drzwi wewn. aluminiowe dwuskrzydtowe z samozamy- m?
d.10/02 1040-02 [15.00.00 kaczem - typ D3
<D3>2.84*2.05 m? 5.822
RAZEM 5.822
137|KNR-W 2- |SST- Drzwi zewn. aluminiowe jednoskrzydtowe, z samoza- m?
d.10/02 1040-01 [15.00.00 mykaczem - typ D4
<D4>1.10%2.32 m? 2.552
RAZEM 2.552
138|KNR-W 2- |SST- Drzwi wewn. aluminiowe dwuskrzydtowe z samozamy- m?
d.10/02 1040-02 |15.00.00 kaczem - typ D5 z kratka nawiewng o pow. min. 0,022
m2
<D5> 1.50%*2.05 m? 3.075
RAZEM 3.075
139|KNR-W 2- |SST- Drzwi wewn. aluminiowe jednoskrzydtowe, z samoza- m?
d.10/02 1040-01 |15.00.00 mykaczem - typ D6
<D6> 0.90%2.05 m? 1.845
RAZEM 1.845
140/ KNR-W 2- |SST- Drzwi zewn. aluminiowe dwuskrzydtowe z samozamy- m?
d.10/02 1040-02 |15.00.00 kaczem - typ D11
<D11>2.12*2.05 m? 4.346
RAZEM 4.346
141|/KNR-W 2- |SST- Drzwi wewn. aluminiowe dwuskrzydtowe z samozamy- m?
d.10/02 1040-02 [15.00.00 kaczem - typ D12 z kratka nawiewna o pow. min. 0,022
m2
<D12> 0.80%2.05+1.96*1.20 m? 3.992
RAZEM 3.992
142|KNR-W 2- |SST- Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednoskrzydtowe o po- m?2
d.10/02 1204-03 |15.00.00 wierzchni do 2 m2 - typ D14
<D14> 0.90*2.05 m? 1.845
RAZEM 1.845
143|KNR-W 2- |SST- Drzwi wewn. aluminiowe jednoskrzydtowe, z samoza- m?
d.10{02 1040-01 |15.00.00 mykaczem - typ D15
<D15>1.10*2.05 m? 2.255
RAZEM 2.255
144|KNR 4-01 |SST- Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwio- m?
d.10{0354-10 14.00.00 wych o powierzchni ponad 2 m2
1.60*2.05+2.47%2.05 m? 8.344
RAZEM 8.344
145|KNR-W 2- |SST- Drzwi wewn. aluminiowe dwuskrzydtowe z samozamy- m?
d.10/02 1040-02 {15.00.00 kaczem, szklone, EI60
<istn.budynek> 1.60*2.10+2.47*2.10 m? 8.547
RAZEM 8.547
146 SST- Balustrady schodowe z pochwytem stalowym na wys. 1, m
d.10|kalk. wtasna|15.00.00 10 m z rur nierdzewnych polerowanych, wypetienie
balustrady o przeswicie otworow 0,12 m
<zewn.> 3.30%2+1.53+2.55+3.60+2.52+3.75 m 20.550
<zewn.> 2.10 m 2.100
<wewn.> 13.4 m 13.400
RAZEM 36.050
147 SST- Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym na wys. m
d.10|kalk. wtasna|15.00.00 1,10 m z rur nierdzewnych polerowanych, wypehienie
balustrady o przeswicie otworow 0,12 m
<wewn.> 18.8 m 18.800
RAZEM 18.800
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148 SST- Pochwyty stalowe z rur nierdzewnych polerowanych D: m
d.10(kalk. wtasna|15.00.00 50x1,5 mm przykregcane do Scian
<zewn.> 3.60+2.10*2 m 7.800
<wewn.> 13.4 m 13.400
RAZEM 21.200
149|KNR-W 2- |SST- Wyecieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 - Wycieraczka szt.
d.10{02 1219-03 |15.00.00 Alumata wpuszczana w ramce 120x60 cm
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11 Stolarka budowlana
150/KNR 0-19 |SST- Montaz drzwi z PCV z obrobka obsadzenia - typ D9 m?
d.111023-12 14.00.00
<D9> 0.90*2.05*2 m? 3.690
RAZEM 3.690
151/ KNR-W 2- |SST- Oscieznice drzwiowe 1-skrzydtowe drewniane z okleing|  m?2
d.11]02 1026-01 |14.00.00 naturalng regulowane systemowe na calg szer. muru,
analogia zakres szer. muru 120-300 mm
<D6> 0.90%2.05 m? 1.845
<D7> 0.90*2.05*2 m? 3.690
<D8&> 1.00%2.05 m? 2.050
<D9> 0.90%2.05 m? 1.845
<D16> 1.10*2.05 m? 2.255
RAZEM 11.685
152|KNR-W 2- |SST- Skrzydta drzwiowe 1-skrzydt. ptytowe wewnetrzne pet- m?
d.11]02 1022-01 |14.00.00 ne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone (okleina
naturalna, ptyta widrowa otworowa, klamki z szyldami
ze stali nierdzewnej, zawiasy z naktadkami, zamek) - w
drzwiach D7, D8, D9, D16 zamontowac¢ kratki nawiew-
ne o pow. min. 0,022 m2
poz.151 m? 11.685
RAZEM 11.685
153|KNR-W 2- |SST- Scianki ustepowe - montaz systemowych kabin z litej m?
d.11/02 1029-05 [14.00.00 ptyty HPL grub. 13 mm z drzwiami D13
analogia
(2.13+1.20)*2.0*2 m? 13.320
1.05*2.0 m? 2.100
RAZEM 15.420
154/ KNR-W 2- |SST- Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw - aglo- szt
d.11]02 0135-02 |14.00.00 marmur grub. 3 cm, szer. 25 cm (calkowita dlug. 46,8
mb)
<dhug. 160 cm> 4+4 szt 8.000
<dlug. 220 cm> 1 szt 1.000
<dlug. 260 cm> 10 szt 10.000
<dlug. 280 cm> 1 szt 1.000
<dlug. 300 cm> 1 szt 1.000
RAZEM 21.000
155/KNR K-06 Montaz schodow strychowych segmentowych sktada- szt.
d.11/0801-02 nych o wysokosci do 305 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12 Roboty malarskie
156/ KNR 2-02 |SST- Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi kolorowy- m?2
d.12/1505-03 16.00.00 mi powierzchni wewnetrznych - podlozy gipsowych z
gruntowaniem
<$ciany> poz.98 m? 1664.328
<sufity> poz.96 m? 373.750
RAZEM 2038.078
13 Elewacja
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157/KNR-W 2- |SST- Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokos$¢ m?
d.13/02 1609-01 [17.00.00 do 10 m
(35.6%¥2+19.65%2)*9.0 m? 994.500
(3.18+6.5+18.08+4.45)*8.0 m? 257.680
9.77*7.81+1.55%1.33 m? 78.365
RAZEM 1330.545
158 KNR-W 2- |SST- Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m?
d.13/02 1612-01 |17.00.00 przysciennych o wysokosci do 10 m
poz.157 m? 1330.545
RAZEM 1330.545
159|NNRNKB |SST- (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?
d.13]202 1622a- [17.00.00
01
poz.157 m? 1330.545
RAZEM 1330.545
160/ KNR 0-23 |SST- Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi fre- m?
d.13|2614-02 17.00.00 zowanymi EPS 038 grub. 20 cm - system przy uzyciu
got. zapraw klejacych wraz z przyg. podloza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. tynku silikonowego
33.4*%(9.85+8.86)/2+225.85+19.10*%(10.26+9.17)/2+ m? 1014.676
19.1%(9.11+8.23)/2+6.5%0.65*2+2.5%8.98+6.5%9.6 1+
6.37*5.0
-(2.54*3.6*¥10+1.5%2.05) m? -94.515
-18.43%6.92 m? -127.536
-poz.173 m? -56.057
RAZEM 736.568
161/ KNR 0-23 |SST- Docieplenie osciezy o szer. do 30 cm z cegly ptytami m?
d.13]2614-08 17.00.00 styropianowymi EPS 100-038 grub. 15 cm - system
przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podto-
7a i reczne wyk. wyprawy elew. z got. tynku silikono-
wego
(2.54+3.6%2)*0.25*10 m? 24.350
(1.542.05*2)*0.25 m? 1.400
RAZEM 25.750
162|KNR 0-23 |SST- Rozebranie - Docieplenie $cian z cegly ptytami styro- m?
d.13]2614-02 17.00.00 pianowymi - system - przy uzyciu gotowych zapraw
analogia R*0.3; M*0; S*0.3
9.77*7.81+1.55%1.33 m? 78.365
RAZEM 78.365
163|KNR 4-01 |SST- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- m3
d.13/0108-11 17.00.00 mowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.162*0.15 m3 11.755
poz.144*0.08 m3 0.668
RAZEM 12.423
164/ KNR 4-01 |SST- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- m3
d.13/0108-12 17.00.00 mowytadowczymi - za kazdy nastgpny 1 km, odlegtos¢
okresla oferent, z optatg za utylizacje gruzu
poz.163 m3 12.423
RAZEM 12.423
165/KNR 0-23 |SST- Docieplenie $cian z cegly ptytami z welny mineralnej m?
d.13]2615-02 17.00.00 grub. 20 cm - system - przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wy-
konanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mie-
szanki silikonowej
(6.5+0.25)*8.45+18.43%6.92+5.57*%6.92 m? 223.118
9.77*7.81+1.55%1.33 m? 78.365
RAZEM 301.483
166/ KNR 0-23 |SST- Ocieplenie Scian budynkéw ptytami z welny mineralnej m?
d.13]2613-01 17.00.00 - przyklejenie ptyt z welny mineralnej grub. 20 cm do

sufitu
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5.35*%1.46*2 m? 15.622
RAZEM 15.622
167|KNR 0-23 |SST- Ocieplenie Scian budynkéw ptytami z welny mineralnej m?
d.13]2613-01 17.00.00 - przyklejenie ptyt z welny mineralnej grub. 15 cm do
$cian
5.35%(1.41+0.70+0.47) m? 13.803
poz.173 m? 56.057
RAZEM 69.860
168/ KNR 0-23 |SST- Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - m?2
d.13]2612-01 17.00.00 przyklejenie ptyt styropianowych EPS 038 grub. 25 cm
do $cian
32.5*%0.67 m? 21.775
RAZEM 21.775
169/ KNR 0-23 |SST- Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli szt.
d.13/2612-04 17.00.00 plastikowych do $cian z cegly
poz.166*4 szt. 62.488
poz.168*4 Szt. 87.100
RAZEM 149.588
170/KNR 0-23 |SST- Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - m?2
d.13]2612-06 17.00.00 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
poz.166 m? 15.622
poz.168 m? 21.775
RAZEM 37.397
171/KNR 0-23 |SST- Ochrona naroznikoéw wypuktych katownikiem metalo- m
d.13]2612-08 17.00.00 wym z siatkg
9.85*4+8.86%6+10.2619.17+9.11+8.23+8.98+9.61+5.0 m 152.920
(2.54+3.6*2)*10+1.5+2.05*2+0.9+2.05*2 m 108.000
(1.5+0.6*2)*5+(1.5+1.2*2)*4+1.05+1.2%2+2.82+1.2* m 76.100
243.5+1.2%244.33+1.2%2+(1.0+2.05%2)*3+(1.1+2.05*
2)*2
RAZEM 337.020
172|KNR-W 2- |SST- Docieplenie $cian zewngtrznych budynkéw wraz z m?2
d.13]02 2603-01 |17.00.00 oktadzing z - ptyt dekoracyjnych HPL grub. 10 mm,
analogia klasy B2, kolor biaty na podkonstrukcji stalowej
5.35*%1.46 m? 7.811
RAZEM 7.811
173|KNR 2-02 |SST- Oktadanie (szpatdowanie) $cian cegtami klinkierowymi m?
d.13/0123-02 17.00.00 petnymi k1.45 grubosci 5,5 cm, zaprawa murarska z
analogia trasem, spoinowanie i impregnacja hydrofobowa mu-
row z cegietl klinkierowych
(6.5+6.37)*5.0+1.5%2.91-(2.82*1.24+2.64*1.2+3.45*% m? 56.057
1.2+1.49*1.08+0.66*1.08/2)
RAZEM 56.057
174/NNRNKB |SST- Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- m?2
d.13]202 0541-02|09.00.00 winigciu ponad 25 cm (powloka: poliester, grub. 0,5
mm)
2.54*0.30*10 m? 7.620
1.60*0.30*8 m? 3.840
5.19*0.30 m? 1.557
2.74%0.30 m? 0.822
1.05*0.30 m? 0.315
RAZEM 14.154
175/KNR 0-23 |SST- Montaz napisow na styrodurze lakierowanym m?2
d.13|2614-02 17.00.00
analogia
4.0*%1.5 m? 6.000
RAZEM 6.000
176/ KNR 2-31 |SST- Reczne malowanie na elewacji siatki z pitka m?
d.13/0706-07 17.00.00
32 m? 32.000

-22.-

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 13694 Uzytkownik: Koprobud




OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 32.000
14 Zagospodarowanie terenu
177|KNR 2-31 |SST- Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika m
d.14/0818-05 01.00.00
80.0 m 80.000
RAZEM 80.000
178/ KNR 2-25 |SST- Bramy z siatki w ramach z ksztattownikow stalowych m?
d.14/0312-03 01.00.00 ze stupkami z rur lub ksztattownikow stalowych - roze-
branie
4.0*1.50 m? 6.000
RAZEM 6.000
179|KNR 2-31 |SST- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o gru- m?
d.14/0810-05 01.00.00 bosci 12 cm
33.0*5.0+298.1 m? 463.100
RAZEM 463.100
180/KNR 2-01 |SST- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.14/0121-02 01.00.00 ziemnych - koryta pod nawierzchnie
poz.183 1322.568
poz.184 146.952
A (obliczenia pomocnicze) =======
1469.520
poz.180A/10000 ha 0.147
RAZEM 0.147
181/KNR 2-01 |SST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi m3
d.14/0206-04 02.00.00 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢
do 1 km - pod koryta
(15.3*%4.6+7.6%5.4+298.1)*0.50 m3 204.760
(893.0-50.0)*0.50 m3 421.500
(50.0+167.0)*0.35 m3 75.950
RAZEM 702.210
182|KNR 2-01 |SST- Naktady uzupehniajace za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 m3
d.14/0214-04 02.00.00 km transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV -
odleglos¢ okresla oferent, optata za utylizacj¢ gruntu i
gruzu
poz.181 m3 702.210
RAZEM 702.210
183|/KNR 2-31 |SST- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2
d.14/0103-04 18.00.00 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
15.3*4.6+7.6*5.4+298.1 409.520
893.0-50.0 843.000
50.0+167.0 217.000
A (obliczenia pomocnicze) =======
1469.520
poz.183A*90% m? 1322.568
RAZEM 1322.568
184/KNR 2-31 |SST- Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- m?
d.14/0103-02 18.00.00 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
poz.183A*10% m? 146.952
RAZEM 146.952
185/KNR 2-31 |SST- Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerze- m?2
d.14/0104-01 19.00.00 niach, wykonanie i zaggszczanie reczne - grubo$¢ wars-
twy po zaggszczeniu 10 cm
poz.183A m? 1469.520
RAZEM 1469.520
186/KNR 2-31 |SST- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2
d.14/0114-05 19.00.00 grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.183A m? 1469.520
RAZEM 1469.520
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187/KNR 2-31 |SST- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m?
d.14/0114-06 19.00.00 kazdy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos$¢ = 10
15.3*4.6+7.6*5.4+298.1 m? 409.520
893.0-50.0 m? 843.000
RAZEM 1252.520
188/ KNR 2-31 |SST- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2
d.14/0114-07 19.00.00 grubosci po zageszczeniu 8 cm
poz.183A m? 1469.520
RAZEM 1469.520
189/KNR 2-31 |SST- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m?
d.14/0114-08 19.00.00 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
poz.187 m? 1252.520
RAZEM 1252.520
190/ KNR 2-31 |SST- Lawa pod krawezniki i obrzeza, betonowa z oporem, m3
d.14(0402-04 20.00.00 beton B15
p0z.192%0.061 m3 11.810
poz.193*0.061 m3 0.488
poz.194*0.04 m3 2.640
poz.195*0.05 m3 3.315
RAZEM 18.253
191/ KNR 2-31 |SST- Lawa pod $cieki prefabrykowane, betonowa zwykta, be- m3
d.14|0402-03 20.00.00 ton B15
p0z.200*0.09 m3 2.655
RAZEM 2.655
192/KNR 2-31 |SST- Krawezniki betonowe szare wystajace o wymiarach m
d.14/0403-03 20.00.00 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
193.60 m 193.600
RAZEM 193.600
193|KNR 2-31 |SST- Krawezniki betonowe (najazdowe) wtopione o wymia- m
d.14/0403-05 20.00.00 rach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
194/ KNR 2-31 |SST- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.14/0407-01 21.00.00 piaskowej
66.0 m 66.000
RAZEM 66.000
195|KNR 2-31 |SST- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm szare, na pod- m
d.14/0407-05 21.00.00 sypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin za-
prawa cementowsg
66.3 m 66.300
RAZEM 66.300
196/ KNR 2-31 |SST- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 m?2
d.14/0511-02 22.00.00 cm na podsypce cementowo-piaskowej
15.3%4.6+7.6*5.4+87.0+21.8+50.0 m? 270.220
RAZEM 270.220
197/KNR 2-31 |SST- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 m?2
d.14/0511-03 22.00.00 cm na podsypce cementowo-piaskowej
298.1+41.4 m? 339.500
RAZEM 339.500
198 KNR 9-11 |SST- Wzmacnianie podioza gruntowego geowtokninami na m?
d.14/0101-02 22.00.00 gruntach o umiarkowanej no$nosci sposobem rgcznym
analogia
<opaska> 59.0*0.50 m? 29.500
RAZEM 29.500
199/KNR 2-31 |SST- Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - m?
d.14/0202-05 22.00.00 grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
analogia
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<opaska> 59.0*0.50 m? 29.500
RAZEM 29.500
200|KNR 2-31 |SST- Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - m?
d.14/0202-06 22.00.00 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 5
<opaska> 59.0*0.50 m? 29.500
RAZEM 29.500
201|KNR 2-31 |SST- Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm m
d.14/0606-03 22.00.00 na podsypce cementowo-piaskowej
33.0 m 33.000
RAZEM 33.000
202|KNR 9-26 |SST- Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa m
d.14/0105-04 22.00.00 sztucznego o szerokosci w swietle 150 mm i wysokosci
analogia 150 mm; klasa obcigzenia D400, z podtagczeniem do ka-
nalizacji deszczowej
3 m 3.000
RAZEM 3.000
203|KNR 2-02 |SST- Montaz ogrodzenia systemowego panelowego wys.1,5 m
d.14/1803-02 04.00.00 m z pretéw fi:5 mm cynkowane ogniowo i malowane
analogia proszkowo
69.5+18.4+11.5+14.0-4.0-1.0+24.8 m 133.200
RAZEM 133.200
204|KNR 2-31 |SST- Podmuréwka prefabrykowana wys. 20 cm - deska beto- m
d.14/0407-02 04.00.00 nowa ogrodzenia 239x20 cm typu Ramka, taczniki de-
analogia ski proste, narozne i koncowe
poz.203 m 133.200
RAZEM 133.200
205/KNR 2-25 |SST- Furtki panelowe 1,0x1,7 m cynkowane ogniowo i malo- m?
d.14/0313-01 04.00.00 wane proszkowo, zamek z klamkami (panel przettacza-
analogia ny 3D z preta fi:Smm, stupki)
1.0*1.7%2 m? 3.400
RAZEM 3.400
206/ KNR-W 2- |SST- Brama przesuwna panelowa szer. 4,0 m i wysokosci 1,7|  kpl.
d.14/02 1808-01 |04.00.00 m na shupkach stalowych, z wykonaniem fundamentu
analogia betonowego, sterowania automatycznego z pilotami.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
207|KNR-W 2- |SST- Humusowanie skarp z obsianiem trawg przy grubosci m?
d.14/01 0510-01 |23.00.00 warstwy humusu 5 cm
analogia
178.0 m? 178.000
RAZEM 178.000
15 Wyposazenie sali gimnastycznej
15.1 Elementy wyposazenia montowane na stale
208 SST- Dostarczenie i montaz - Bramka do pitki recznej alumi-|  kpl.
d.15.1 kalk. wtasna|00.00.00 niowa 3 m x 2 m. Rama gtéwna wykonana z profilu
aluminiowego 80x80 mm, spawana w catosci, Luki
sktadane (lub state) wykonane z rury stalowej 35 mm _
x000A_Brzeg siatki ukryty wewnatrz profili tukow, za-
pinany za pomoca tworzywowych klipsow, Siatka do
bramek (pitka reczna). Szerokosc: 5,15 m, Wysokos¢:
2,05 m, Glebokos¢ gérna: 100 cm, Glgbokos¢ dolna:
120 cm, Grubo$¢ sznurka: 4mm, Kolor bialy.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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209
d.15.1

kalk. wlasna

SST-
00.00.00

Dostarczenie i montaz - Konstrukcja podwieszana z na-
pedem elektrycznym (kosz). Wykonana z profili stalo-
wych zamknigtych. Konstrukcja mocujgca tablicg
opuszczana i podnoszona za pomocg linek stalowych
nawijanych na bgben silnika elektrycznego. Certyfikat
bezpieczenstwa.

2

kpl.

kpl.

2.000

RAZEM

2.000

210
d.15.1

kalk. wlasna

SST-
00.00.00

Dostarczenie i montaz - Tablice do kosza profesjonalne
do glownych koszow 105 x 180. Wykonana ze szkta
akrylowego o grubosci 10 mm, Mocowana do ramy me-
talowej tablicy, Obrgcze do kosza uchylne z sitownika-
mi gazowymi. System mocowania siatki przy pomocy
haczykow umozliwiajacych tatwe jej zaktadanie. Me-
chanizm uchylajacy z zastosowaniem sitownikow gazo-
wych: zamkniety. Norma FIBA.

2

kpl.

kpl.

2.000

RAZEM

2.000

211
d.15.1

kalk. wlasna

SST-
00.00.00

Dostarczenie i montaz - Tablica do koszykowki 105 x
180. Wykonana ze szkta akrylowego o grubosci 10 mm.

Mocowana do ramy metalowej tablicy.
4

kpl.

kpl.

4.000

RAZEM

4.000

212
d.15.1

kalk. wlasna

SST-
00.00.00

Dostarczenie i montaz - Mechanizm regulujacy wyso-
kos¢ tablicy 105 x 180 cm - cynkowany. Konstrukcja
mechanizmu pozwala tatwo i szybko zmieni¢ wysokos¢
tablicy wraz z obrgcza w stosunku do podtoza w prze-
dziale 260-305 cm. Przeznaczona do mocowania przy
wszystkich typach konstrukcji mocujacych tablice. Cer-
tyfikat bezpieczenstwa

4

kpl.

kpl.

4.000

RAZEM

4.000

213
d.15.1

kalk. wlasna

SST-
00.00.00

Dostarczenie i montaz - Stupki aluminiowe do siatkow-
ki, owalne (zestaw) 120x100cm - 2szt.. Wykonane z
profilu owalnego, Naciag typu SLIM przesuwany w
bruzdzie profilu slupka, Powierzchnia satynowana w
kolorze aluminium, siatka do siatkéwki polipropyleno-
wa, grubos¢ sznurka 3 mm, linka stalowa, kolor
czarny.

2

kpl.

kpl.

2.000

RAZEM

2.000

214
d.15.1

kalk. wlasna

SST-
00.00.00

Dostarczenie i montaz - Drabinka gimnastyczna przy-
scienna 180 x 300. Boki drabinki: sklejka sosnowa.
Szczeble wykonane z pelnego drewna bukowego, Wy-
miar boku: 10 x 3,3 cm, Konstrukcja skrgcana, - Certy-
fikat bezpieczenstwa

15

kpl

kpl

15.000

RAZEM

15.000

215
d.15.1

kalk. wlasna

SST-
00.00.00

Dostarczenie i montaz - Kotara z napedem elektrycz-
nym. Szyna z uktadem wozkow jezdnych, dugosé do
24 m, mocowana bezposrednio do dzwigara.

1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

216
d.15.1

kalk. wlasna

SST-
00.00.00

Dostarczenie i montaz - Pitkochwyty na $ciany szczyto-
we - Siatka ochronna na $ciany szczytowe polipropyle-
nowa (PP) z obciazeniem dolnej krawedzi o wymiarach
6,8 x 22 m - 2 sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3
mm (w wymiarach uwzgledniono marszczenie siatki
ochronnej na szerokos$ci)

22.0%6.8*2

m2

m2

299.200
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RAZEM

299.200

217
d.15.1

kalk. wlasna

SST-
00.00.00

Dostarczenie i montaz - Siatki ochronne na okna - Siat-
ka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach
3,8 x 31,6 m, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 3 mm
31.6*%3.8

120.080

RAZEM

120.080

218
d.15.1

kalk. wlasna

SST-
00.00.00

Dostarczenie i montaz - Pitkochwyty na antresole -
Siatka ochronna na $ciany szczytowe polipropylenowa
(PP) z obcigzeniem dolnej krawedzi o wymiarach 2,6 x
26,4 m - 2 sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3
mm. Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu
kotary z napedem rgcznym, profil stalowy specjalny,
system wozkow jezdnych z rolkami tworzywowymi,
elementy mocujace, mocowana bezposrednio do dzwi-
gara

26.4*2.6

68.640

RAZEM

68.640

219
d.15.1

kalk. wlasna

SST-
00.00.00

Dostarczenie i montaz - Tablica wynikow sportowych
profesjonalna - ETW 220-160 PRO - Wymiary 220 x
125 cm, sterowanie z pulpitu przewodowe Iub bezprze-
wodowe + 2 manipulatory, tablica gtéwna (zegar czas

z doktadnoscig do 0,1 sek., wynik, czg$¢ gry, stan
setow, faule druzynowe, wskazniki przerwy na zadanie,
wskaznik zatrzymania czasu, wskaznik zagrywki/posia-
dania pitki, syrena), 2 osobne duze zegary 24/14 sek. z
doktadnoscig do 0,1 sek ponizej 5 sekund, wysokos¢
cyfr 220 1 130 mm - widoczno$¢ 70 m - cyfry i wskaz-
niki czerwone i zolte

1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

220
d.15.1

kalk. wlasna

SST-
00.00.00

Dostarczenie i montaz - Stojak rowerowy x 5
stanowisk. Stojak wykonany ze stali ocynkowanej
ogniowo, katownik 4 x 4 cm o grubosci 0,4 cm, rura fi:
25 mm. Wymiary ok. szer./gt./wys. [cm]: rama: 175 x
41 x 4, stojak: 175 x 55 x 45, stanowisko (szer. opony)
5, powierzchnia ze stojgcymi rowerami - w obrysie
prostokata: 200 x 180.

2

kpl

kpl

2.000

RAZEM

2.000

15.2

Elementy wyposazenia bez montazu na stale

221
d.15.2

kalk. wlasna

SST-
00.00.00

Dostarczenie - Materac gimnastyczny 200 x 120 x 5.
Pokrowiec wykonany z tworzywa sztucznego o podwyz-
szonej wytrzymatosci. Wypehienie: pianka poliureta-
nowa (gestos$¢ 25 kg/m3) o wysokiej sprezystosci oraz
niskiej podatno$ci na odksztatcenia. Spodnia warstwa
antyposlizgowa. Boczna siatka umozliwia odprowadze-
nie powietrza z wngtrza materaca. Wzmocnione naroz-
niki x000A Waga materaca sportowego: ok. 4 kg.

4

kpl.

kpl.

4.000

RAZEM

4.000

222
d.15.2

kalk. wlasna

SST-
00.00.00

Dostarczenie - Materac gimnastyczny 200 x 120 x 10.
Pokrowiec wykonany z tworzywa sztucznego o podwyz-
szonej wytrzymatosci. Wypehienie: pianka poliureta-
nowa (gestos$¢ 25 kg/m3) o wysokiej sprezystosci oraz
niskiej podatno$ci na odksztatcenia. Spodnia warstwa
antyposlizgowa. Boczna siatka umozliwia odprowadze-
nie powietrza z wngtrza materaca. Wzmocnione naroz-
niki x000A Waga materaca sportowego: ok. 8 kg.

4

kpl.

kpl.

4.000

RAZEM

4.000
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223
d.15.2

kalk. wlasna

SST-
00.00.00

Dostarczenie - Materac gimnastyczny 200 x 120 x 20.
Pokrowiec wykonany z tworzywa sztucznego o podwyz-
szonej wytrzymatosci. Wypehienie: pianka poliureta-
nowa (gestos$¢ 25 kg/m3) o wysokiej sprezystosci oraz
niskiej podatno$ci na odksztatcenia. Spodnia warstwa
antyposlizgowa. Boczna siatka umozliwia odprowadze-
nie powietrza z wngtrza materaca. Wzmocnione naroz-
niki x000A Waga materaca sportowego: ok. 15 kg.

2

kpl.

kpl.

2.000

RAZEM

2.000

224
d.15.2

kalk. wlasna

SST-
00.00.00

Dostarczenie - Koziot gimnastyczny. Korpus kozta
gimnastycznego wykonany z drewna klejonego, wypel-
niony wtornie spieniong pianka i pokryty skorg natural-
ng. Wymiary korpusu (dt. x szer.): 60,5 x 35 cm. Ko-
ziol gimnastyczny posiada regulacje wysokosci migdzy
90 do 140 cm.

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

225
d.15.2

kalk. wlasna

SST-
00.00.00

Dostarczenie - Odskocznia. Wymiary blatu: 1210x600
mm. Wysoko$¢ czota odskoczni: 210 mm. Pokryta wy-
ktadzing dywanopodobng na gabczastym podktadzie.

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

226
d.15.2

kalk. wlasna

SST-
00.00.00

Dostarczenie - Skrzynia gimnastyczna 5 czgsciowa. 5
drewnianych segmentow wykonanych z klejonego
drewna iglastego o grubosci 20 mm. Goérny segment
wypelniony pianka wtdrnie spieniong i pokryty skora
naturalng. Dolny segment wyposazony w antypos$lizgo-
we, niebrudzace stopki PCV oraz wozek utatwiajacy
przemieszczenie skrzyni. Wymiary: dtugos¢ 131 cm,
szeroko$¢ gornego segmentu 41 cm, szerokos$¢ dolnego
segmentu 75 cm, wysoko$¢ 104 cm.

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

227
d.15.2

kalk. wlasna

SST-
00.00.00

Dostarczenie - Stanowisko sedziowskie do siatkowki.
Wykonane z cienko$ciennych rur stalowych o $rednicy
35 mm 1 grubosci $cianki 1,5 mm. Rama podestu wyko-
nana jest z profili stalowych. Stanowisko posiada me-
chaniczng regulacje wysokosci podestu oraz kotka utat-
wiajgce transport. Wyposazone w oparcie oraz pulpit do
pisania.

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

228
d.15.2

kalk. wlasna

SST-
00.00.00

Dostarczenie - Laweczka gimnastyczna 2,5 m. Wyso-
kos¢ taweczki: 30 cm. Szerokos¢ taweczki: 22 cm. Nogi
drewniane wyposazone w antyposlizgowe, niebrudzace
stopki. Wszystkie krawedzie plyty, belki oraz nézek za-
okraglone. Lawka posiada zaczep umozliwiajacy zawie-
szanie na drabinke, drazek lub skrzyni¢ gimnastyczna.
Po odwrdceniu taweczki, umieszczona na spodzie belka
o szerokosci 10 cm moze stuzy¢ jako réwnowaznia.

4

kpl.

kpl.

4.000

RAZEM

4.000

229
d.15.2

kalk. wlasna

SST-
00.00.00

Dostarczenie - Lawka bez oparcia Diugos¢: 2,0 m. Wy-
soko$¢ tawki: 46 cm. Szerokos¢ tawki: 42 cm. Kons-
trukcja stalowa malowana proszkowo, Siedzisko z lis-
tew drewnianych malowanych.

4

kpl.

kpl.

4.000

RAZEM

4.000
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230 SST- Dostarczenie - Szatka ubraniowa z tawka jednostronna. |  kpl.
d.15.2|kalk. wtasna|00.00.00 Wysokos¢ z tawka: 2200 mm. Szerokos¢: 1200 mm.
Glebokosé: 760 mm, Dzwi: 3 szt. Zamek cylindryczny.
Konstrukcja stalowa malowana proszkowo,
10*2 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
16 Pozostale prace
231 SST- Dostarczenie i montaz gasnic GP6 typu ABC/E 2 kg szt
d.16|kalk. wtasna |00.00.00
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
232|NNRNKB Wykonanie kompletnego systemu sufitow podwieszo- m?
d.16/202 2702-01 nych - plyty z wtokien mineralnych 60x60 cm niepalne
analogia klasy A2-s1,d0
<1/03, 1/04, 1/05, 1/6 i 1/07> 59.97 m? 59.970
RAZEM 59.970
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