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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Paszkéwka na dz. Nr 126/3, gmina Brzeznica

Zakres robot obejmuije :

1. Rozbidrka istniejgcej nawierzchni ziemnej grub. 15 cm na odktad - 91,2 m3

. Pogtebienie miejscowe koyta - 28,5 m3

. Wymiana drenazu z rur z PE fi: 80-100 mm z otuling - 160,0 mb

. Wymiana studzienek drenarskich bezwtazowych o $r. 315 mm wys. do 0,50 m - 4 kpl

. Podbudowa dolna grub. 23 cm z kruszywa tamanego granul. 31-63 mm - 518 m2

. Podbudowa dolna grub. 35 cm z kruszywa tamanego granul. 31-63 mm - 90 m2

. Podbudowa gérna grub. 10 cm z kruszywa tamanego granul. 0-31,5 mm - 518 m2

. Podbudowa gérna grub. 20 cm z kruszywa tamanego granul. 0-31,5 mm - 90 m2

. Podbudowa gérna grub. 4 cm z kruszywa tamanego granul. 0-16 mm - 608 m2

10. Wykonanie fawy pod obrzeza z betonu B15 - 4,09 m3

11. Utozenie obrzezy betonowych 8x30 cm (gdrna powierzchnia obrzeza pokryta warstwg poliuretanowo-gumowa) - 102,3 mb

12. Nawierzchnia boiska 2-warstwowa poliuretanowo-gumowa grub. 13 mm, przepuszczalna, gorna warstwa z kolorowego granulatu EPDM,
nawierzchnia utozona na warstwie elastycznej grub.3,5 cm - 608 m2

13. Malowanie linii boisk szer. 50 mm - 1 kpl

14. Montaz tablicy informacyjnej 70x90 cm - 1 kpl

15. Wykonanie ogrodzenia dtug. 102,3 m i wys. 6,0 m , w sktad ogrodzenia wchodzi :

a) siatka polipropylenowa 8x8 cm, sznur gr. 5 mm,

b) linka naciggowa ocynk. min. fi:4 mm w oplocie galwanizowana, pokryta PCV 1 mm, wytrzymato$¢ min. 180 N/mm2

c) stupki stalowe z profila 80x80x4 mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo,

d) furtki szer. 120 cm wys. 200 cm - 2 kpl

e) stopy betonowe z B25 o wym. 40x40 cm gteb. 1,0 m pod stupy, od strony wschodniej stopy na gtebokosci 1,50 m

16. Ustawienie w tulejach stojakéw do siatkéwki z krzestem sedziowskim (z wykonaniem fundamentu, montazem tulei, ostony stupkéw z pianki
PE obszycie z wytrzymatej, nieprzemakalnej kodury, odporne na zte warunki atmosferyczne) - 2 kpl

17. Ustawienie w tulejach stojakéw metalowych do koszykéwki, tablica epoksydowa, obreczg ocynkowang i siatkg tancuchowsg do obreczy (z
wykonaniem fundamentu i montazem tulei, ostony stupkéw z pianki PE obszycie z wytrzymatej, nieprzemakalnej kodury, odporne na zte warun-
ki atmosferyczne ) - 2 kpl

18. Ustawienie w tulejach stojakéw aluminiowych do tenisa, stupek z naciggiem (z wykonaniem fundamentu i montazem tulei) - 2 kpl

19. Ustawienie w tulejach stojakéw stalowych do bramek pitki recznej (z wykonaniem fundamentu i montazem tulei) - 2 kpl

20. Montaz fawki z oparciem z wykonaniem fundamentu, tawka dtug. 200 cm z oparciem (siedziska i oparcie drewniane, na konstrukcji stalo-
wej

cynk.ogniowo i malowanej) - 3 kpl

21. Chodnik z kostki brukowej betonowej grub.6 cm na podbudowie ttuczniowej grub.25cm, obrzeza 30x8 cm (kostka i obrzeza z rozbidrki) -
32,5 m2

22. Chodnik z kostki brukowej betonowej grub.6 cm na podbudowie tluczniowej grub.25cm, obrzeza 20x6 cm (chodnik projektowany) - 39,8
m2

23. Formowanie, zageszczanie i rozscielenie gruntu i ziemi urodzajnej z darnig - 139,2 m3

24. Wykonanie trawnikéw parkowych siewem z nawozeniem - 750 m2

Co~NOoOUhWN

UWAGA!

a) Odlegtosci dowozu materiatdw oraz wywozu gruzu okresla Oferent.
b) Koszty utylizacji rozebranych materiatéw ponosi Wykonawca robét.
c) Koszty zorganizowania zaplecza budowy ponosi Wykonawca robét.
d) Ww koszty nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 Nawierzchnia boiska
1/KNR 2-01 |SST- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1]0121-02 01.00.00 |ziemnych - koryta pod nawierzchnie
32.0%19.0 608.000
A (obliczenia pomocnicze) =======
608.000
poz.1A/10000 ha 0.061
RAZEM 0.061
2|KNR 2-31 |SST- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0814-02 01.00.00 |wej
35.4*2+25.5%2 m 121.800
RAZEM 121.800
3|KNR 2-21 |SST- Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spy- |m3
d.1/0217-04 01.00.00 |charka (grunt zadarniony)
R*0.955
32.0%19.0*0.15 m3 91.200
RAZEM 91.200
4/KNR 2-01 |SST- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1/0218-02 01.00.00 |podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
19.0*3.0*0.50 m3 28.500
RAZEM 28.500
5/KNR 2-31 |SST- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza |m?2
d.1/0103-04 01.00.00 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
poz.1A m2 608.000
RAZEM 608.000
6/KNR 2-31 |SST- Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 31,5-63 |m?2
d.1/0114-05 02.00.00 |mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15
cm
poz.1A m2 608.000
RAZEM 608.000
7/KNR 2-31 |SST- Podbudowa z kruszywa famanego frakcji 31,5-63 |m?2
d.1/0114-06 02.00.00 |mm - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
poz.6 m2 608.000
RAZEM 608.000
8/KNR 2-31 |SST- Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 31,5-63 |m?2
d.1/0114-06 02.00.00 |mm - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 20
5.0*18.0 m2 90.000
RAZEM 90.000
9/KNR 2-31 |SST- Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego |m?2
d.1/0114-07 02.00.00 |frakcji 0-31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 8cm
poz.1A m2 608.000
RAZEM 608.000
10/KNR 2-31 |SST- Podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0-31,5 m2
d.1/0114-08 02.00.00 |mm - warstwa gérna - za kazdy potrgcony 1 cm
grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.9 m2 608.000
RAZEM 608.000
11|KNR 2-31 |SST- Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 m?2
d.1/0114-08 02.00.00 |mm - warstwa gérna - za kazdy potrgcony 1 cm
grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.8 m2 90.000
RAZEM 90.000
12|KNR 2-31 |SST- Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego |m?2
d.1/0114-07 02.00.00 |frakcji 0-16 mm o grubosci po zageszczeniu 8cm
poz.9 m2 608.000
RAZEM 608.000
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
13|KNR 2-31 |SST- Podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0-16 mm - |m?2
d.1/0114-08 02.00.00 |warstwa goérna - za kazdy potrgcony 1 cm grubosci
po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
-poz.12 m2 -608.000
RAZEM -608.000
14|KNR 2-31 |SST- tawa pod obrzeza betonowe z oporem, beton B15 |m3
d.1/0402-04 03.00.00
poz.15*0.04 m3 4.093
RAZEM 4.093
15|KNR 2-31 |SST- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm szare, na |m
d.1/0407-05 03.00.00 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
analogia spoin zaprawg cementowg (gorna powierzchnia ob-
rzeza pokryta warstwg poliuretanowo-gumowa)
(32.16+19.0)*2 m 102.320
RAZEM 102.320
16/KNR AT-33 |SST- Nawierzchnia boiska 2-warstwowa poliuretanowo- |m?2
d.1/0404-01 06.00.00 |gumowa grub. 13 mm, przepuszczalna, gérna wars-
analogia twa z kolorowego granulatu EPDM, nawierzchnia
ufozona na warstwie elastycznej grub.3,5 cm
<boisko> 28.0*15.0 m2 420.000
<strefa bezp.kolor zielony> (32.0+15.0)*2*2.0 m?2 188.000
RAZEM 608.000
17/KNR 2-31 |SST- Malowanie linii boisk szer. 50 mm kpl
d.1/0706-01 07.00.00
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-31 |SST- Przymocowanie tablicy informacyjnej o powierzchni |szt.
d.1]0703-02 07.00.00 |70x90 cm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-01 |SST- Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 |m3
d.1/0235-02 01.00.00 |m spycharkami w gruncie kat. lll-IV
poz.4 m3 28.500
RAZEM 28.500
20|KNR 2-21 |SST- RozScielenie ziemi urodzajnej z darnig sprzetem m3
d.1/0218-03 01.00.00 |mechanicznym na terenie ptaskim
analogia R*0.955
poz.3 m3 91.200
RAZEM 91.200
21|KNR 2-01 |SST- Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I- |m?2
d.1/0506-07 01.00.00 |l
R*0.955
750 m2 750.000
RAZEM 750.000
22|KNR 2-21 |SST- Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na grun- |ha
d.1/0404-03 01.00.00 (cie kat. I-ll z nawozeniem
R*0.955
750/10000 ha 0.075
RAZEM 0.075
2 Ogrodzenie boiska
23|KNR 2-31 |SST- Rozebranie ogrodzen wys. 4,0 m z siatki na linkach |m
d.2/0818-04 05.00.00
analogia
35.5+25.5 m 61.000
RAZEM 61.000
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24
d.2

KNR 2-23
0401-01
0401-02
analogia

SST-
05.00.00

Ogrodzenie boiska z siatki wys. 6,0 m na stupkach
stalowych obetonowanych betonem B25, o rozsta-
wie ok. 4 m, w sktad ogrodzenia wchodzi:

1) siatka polipropylenowa 8x8 cm, sznur gr. 5 mm

2) stupki stalowe z profila 80x80x4 mm, ocynkowa-
ne ogniowo i malowane proszkowo.

3) furtka szer. 120 cm wys. 200 cm - 2 kpl

4) stopy betonowe 40x40 cm i gteb, 100 cm pod
stupy (od strony dz.nr 126/13 gteb. 1,5 m)

5) linka naciggowa ocynk. min. fi:z4 mm w oplocie
galwanizowana, pokryta PCV 1 mm, wytrzymato$é
min. 180 N/mm2

(32.16+19.0)*2

102.320

RAZEM

102.320

Wyposazenie boiska

KNR 2-23
0310-04
analogia

SST-
08.00.00

Demontaz stojakow metalowych do koszykéwk z
tablicg

R*0.955*0.3; M*0

2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

KNR 2-23
0308-02

SST-
08.00.00

Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwi-
rowego o 0bj.0.3 m3, beton B20

R*0.955

<tuleje do siatkéwki> 0.40%0.40*1.10*2

<tuleje do tenisa> 0.40*0.40*1.10*2

<tuleje do koszykowki> 0.40*0.40%1.10*2

<marki do pitki recznej> 1.20*0.20*1.10*4

m3

m3
m3
m3
m3

0.352
0.352
0.352
1.056

RAZEM

2.112

27

KNR 2-23
0309-02

SST-
08.00.00

Osadzenie tulei do stupkdw i stojakow siatkowki -
Tuleja montazowa stupka stalowego + Dekiel mas-
kujacy tuleje stupka stalowego na boisku zewnetrz-
nym

R*0.955

2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

KNR 2-23
0309-02

SST-
08.00.00

Osadzenie tulei do stupkow i stojakow tenisa - Tule-
ja montazowa stupka aluminiowego + Dekiel mas-
kujacy tuleje stupka aluminiowego na boisku ze-
wnetrznym

R*0.955

2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

KNR 2-23
0309-05

SST-
08.00.00

Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow do bramek
pitki recznej - Marki talerzowe

R*0.955

4

szt.

szt.

4.000

RAZEM

4.000

KNR 2-23
0309-06

SST-
08.00.00

Osadzenie tulei do stupkdw i stojakéw do koszy-
kowki

R*0.955

2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

KNR 2-23
0310-02

SST-
08.00.00

Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ stoja-
kow do siatkowki - z krzestem sedziowskim + osfo-
na do stupkéw wys. 2,0 m + 1 szt. siatki do siatkow-
ki z sznura nylonowego PE 2 mm

R*0.955

2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

KNR 2-23
0310-04

SST-
08.00.00
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Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalo-
wych do koszykoéwki, tablica epoksydowa, obreczg
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 2-23 |SST- Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ stoja-  |szt.
d.3/0310-02 08.00.00 |kéw do tenisa - Stupek aluminiowy z naciggiem
siatki + 1 szt. siatki do tenisa z sznura nylonowego
R*0.955
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34 KNR 2-23 |SST- Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki  |szt.
d.3/0310-06 08.00.00 |recznej - Bramka 2,0x3,0 m + siatki do bramek z
sznura nylonowego
R*0.955
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR 2-23 |SST- Montaz tawki z oparciem z wykonaniem fundamentu|szt.
d.3|0310-05 08.00.00 |- fawka diug. 200 cm z oparciem (siedziska i opar-
analogia cie drewniane, na konstrukgji stalowej cynk.ogniowo
i malowanej)
R*0.955
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4 Remont drenazu boiska
36|KNR 2-28 |SST- Wymiana drenazu z rur z tworzyw sztucznych w m
d.4/0703-02 04.00.00 |zwojach o $r. nom. 80 mm - rury z gotowa otuling
z.sz. 3.4. R*1.1*1.4
analogia
20.0*8 m 160.000
RAZEM 160.000
37/KNR 2-28 |SST- Wymiana drenazu z rur z tworzyw sztucznych w m
d.4/0703-03 04.00.00 |zwojach o $r. nom. 110 mm - rury z gotowg otuling
z.sz. 3.4. R*1.1
analogia
33.0*2+20.0 m 86.000
RAZEM 86.000
38/KNR 2-28 |SST- Wymiana studzienek drenarskich bezwtazowych o |szt.
d.4/0407-02 04.00.00 |$r. 315 mm gtebokosci 0,50 m
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5 Chodniki - dojscie do boiska
39/KNR 2-31 |SST- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.5/0814-02 01.00.00 |wej - do ponownego wbudowania
4.06+2.0+11.0*2 m 28.060
RAZEM 28.060
40/KNR 2-31 |SST- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 |m?2
d.5/0807-01 01.00.00 |cm a podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
analogia piaskiem - do ponownego wbudowania
4.0*2.0+1.0%(3.06+2.0)/2+11.0*2.0 m2 32.530
RAZEM 32.530
41/KNR 2-01 |SST- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.5/0218-02 01.00.00 |podsiebiernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. Il
poz.40*0.25 m3 8.132
<proj. dojscie> 28.40*1.60*0.25 m3 11.360
RAZEM 19.492
42/KNR 2-01 |SST- Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 |m3
d.5/0235-02 01.00.00 |m spycharkami w gruncie kat. lll-IV
poz.41 m3 19.492
RAZEM 19.492
43/KNR 2-31 |SST- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza |m?2
d.5/0103-04 01.00.00 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
poz.40 m?2 32.530
<proj. dojscie> 28.40*1.60 m?2 45.440
RAZEM 77.970
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
44/KNR 2-31 |SST- Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 31,5-63 |m?2
d.5/0114-05 02.00.00 |mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15
cm
poz.43 m?2 77.970
RAZEM 77.970
45/KNR 2-31 |SST- Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego |m?2
d.5/0114-07 02.00.00 |frakcji 0-31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 8cm
poz.44 m?2 77.970
RAZEM 77.970
46/ KNR 2-31 |SST- Podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0-31,5 m2
d.5/0114-08 02.00.00 |mm - warstwa gérna - za kazdy potrgcony 1 cm
grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.45 m?2 77.970
RAZEM 77.970
47/KNR 2-31 |SST- tawa pod obrzeza betonowe z oporem, beton B15 |m3
d.5/0402-04 03.00.00
poz.48*0.04 m3 1.122
poz.49*0.03 m3 1.704
RAZEM 2.826
48/KNR 2-31 |SST- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm szare, na |m
d.5/0407-05 03.00.00 |podsypce cementowo-piaskowej - obrzeza z roz-
analogia biorki
poz.39 m 28.060
RAZEM 28.060
49/KNR 2-31 |SST- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod- |m
d.5/0407-02 03.00.00 |sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
<proj. dojscie> 28.40*2 m 56.800
RAZEM 56.800
50/KNR 2-31 |SST- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru- m2
d.5/0511-02 09.00.00 |bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
kostka z rozbidrki
poz.40 m?2 32.530
RAZEM 32.530
51/KNR 2-31 |SST- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru- m2
d.5/0511-02 09.00.00 |bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
kostka proj.
<proj. dojscie> 28.40*1.40 m2 39.760
RAZEM 39.760
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