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kapliczka §w. Floriana w Marcyporebie

OPIS OBIEKTU

- imig 1 nazwisko artysty: nieznane
- czas powstania: druga potowa XIX wieku,

- technika: kapliczka odkuta w kamieniu (piaskowiec), poszczegodlne elementy taczone zaprawa
wapienno piaskows, wybrane polaczenia prawdopodobnie wzmocnione stalowymi kotwami,

- wymiary:
wymiary zasadnicze

wysokos$¢: 348 cm
szeroko$¢: 98 cm
glebokos¢: 98 cm

- ksztalt obiektu: ksztalt wpisuje si¢ w forme wydtuzonego prostopadloscianu,
- adres przechowywania: ul. Swictego Floriana w miejscowosci Marcyporeba,
- wlasciciel obiektu: gmina Brzeznica (?),

- inskrypcje:  brak (prawdopodobnie inskrypcja umieszczona w fasadowej cze$ci oprawy
architektonicznej a obecnie przeslonigta warstwa obrzutki tynkarskiej).

HISTORIA OBIEKTU

Kapliczke wzniesiono prawdopodobnie w 2 pol XIX wieku z prywatnej fundacji.
Inicjatywa wzniesienia pokaznego monumentu wigzala si¢ bezposrednio z gleboka wiarg lokalne;
ludnodci jak réwniez kultywowaniem ducha patriotyzmu. Na podstawie stanu zachowania
wiadomo, ze monument poddawano zabiegom remontowym. Dzialania naprawcze
skoncentrowane byly przede wszystkim na uzupetnieniu ubytkéw kamienia tudziez spoin zwigzla
zaprawa cementows oraz wykonaniu obrzutki tynkarskiej na znacznej cze$¢ powierzchni
kamiennej oprawy architektonicznej/detalu rzezbiarskiego. Cala powierzchni¢ zabytku pokryto,
ponadto warstwa malarska.

Z Dblizej nieznanych przyczyn 1 czasie zmieniono orientacj¢ zasadniczej czgSci oprawy
architektonicznej wraz przedstawieniem $w. Floriana. Malo prawdopodobnym jest, aby zmiana ta
byla bledem wykonawczym. Wszystko wskazuje, ze bylo to §wiadome dzialanie skierowania

fasadowej cze¢sci figury w kierunku pobliskiego kosciola.

TECHNIKA WYKONANIA

Zasadnicza forme kapliczki odkuto w kamieniu (piaskowiec). Poszczegdlne kamienne
elementy spojone za pomocy zaprawy wapienno piaskowej, prawdopodobnie wybrane

polaczenia wzmocniono stalowymi kotwami. Kamien, z ktérego wykonano kapliczke, cechuje
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bardzo dobra obrabialno§¢ i lupliwosé. Zasadnicze bloki kamienia byly prawdopodobnie
paserowane na terenie kamieniolomu, jednak szczegélowe formowanie rzezby przeprowadzono
z pewnoscia w pracowni artysty/zakladu kamieniarskiego. Widoczne charakterystyczne
wyzlobienia na powierzchni kamienia dowodza, Zze proces ksztaltowania odbywal si¢ przy
uzyciu narzedzi metalowych. Powyzsze dostrzegalne jest przede wszystkim w partiach, ktore
w mniejszym stopniu byly narazone na czynniki atmosferyczne oraz przeksztalcenia. Nalezy
przypuszczaé, ze opracowanie powierzchni kamienia przebiegalo réwniez przy zastosowaniu
gladzikéw kamieniarskich, w celu uzyskania gladkiej regularnej powierzchni. Obecna faza
rozpoznania  konserwatorskiego nie  wyklucza pierwotnego  zastosowania  dekoracji
malarskiej/poztotniczej na obszarze detalu rzezbiarskiego i inskrypcji (obecne nawarstwienia
wymagaja szczegdlowej identyfikacji).

Cala konstrukcja kapliczki posadowiona jest na lawie fundamentowej, prawdopodobnie

kamiennej (w postaci tzw. suchego muru).

OPIS FORMALNO STYLISTYCZNY

Kapliczka usytulowana przy historycznej trasie komunikacyjnej naprzeciw parafialnego
kosciota.  Posiada  forme  symetrycznego,  wertykalnego = pomnika  zwieniczonego
petnoplastycznym przedstawieniem Swictego Flotiana.
Oprawa architektoniczna o wyraznie rozbudowanej plastyce. W przyziemiu dwustopniowy
cokél podtrzymujacy prostopadiodcienna cze$¢ trzonowa (o wyraznie wydluzonej formie).
Podstawa przedstawienia figuralnego profilowana. Calosé kompozycji wienczy pelnoplastyczne

przedstawienie Swigetego Floriana.

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania kapliczki wymaga pilnych prac konserwatorskich o charakterze
ratunkowym. Struktura kamienia silnie zdestruowana. Konsekwencje dezintegracji strukturalnej
kamienia widoczne szczegdlnie w obrebie przedstawienia figuralnego. Znaczne oslabienie
materiatu skalnego doprowadza do licznych ubytkéw formy rzezbiarskie;.
Powierzchnia kamienia w znacznej czg¢sci przeslonigta cienkowarstwowym tynkiem cementowym
nakrapianym', tudziez ,,mleczkiem cementowym”. Wraz z tynkiem wystepuje warstwa mono

kolorystycznego przemalowania. Szczelne nawarstwienia tuszczg si¢ nierzadko doprowadzajac do

1 . . . . . . . . ,

Warstwa tynku szczelnie przestania trzonowy fragment oprawy architektonicznej kapliczki. Nalezy przypuszczaé
z duza doza prawdopodobienistwa, ze w czesci centralnej znajduje si¢ inskrypcja upamigtniajaca np. wzniesienie
pomnika.
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uszkodzen kamienia. Cala powierzchnia zabytku silnie zabrudzona. Lokalnie wystepuja skupiska
mchow, glonéw, mikroorganizméw  (szczegélnie dotyczy cokolowej cze$ci posadowienia
kapliczki). Istnieje prawdopodobiefistwo obecnosci drobnoustrojéw  heterotroficznych,
dzialajacych niszczaco na skladniki budujace kamien, na skutek wytwarzania m.in. kwasowych
produktéw ubocznych.

Brak izolacji poziomej fundamentu oraz cokolu doprowadza do wzrostu zawilgocenia i zasolenia
kamienia 1 w konsekwencji do postepu proceséw niszczenia.

Niemal cata forma rzezbiarska ulegla zaobleniu. Postgpujaca korozja powierzchniowa wespot
z wspomniang dezintegracjq strukturalng doprowadzila do licznych ubytkéw kamienia.

Srodkowa czesé oprawy architektonicznej wraz z wieficzeniem obrécona prawdopodobnie o 90
stopni na podstawie cokolu. Zmiana orientacji przedstawienia figuralnego wykonana (w blizej
nieznanym czasie) prawdopodobnie dla poprawy ekspozycji figury w stosunku do traktu
komunikacyjnego oraz pobliskiej $wiatyni.

Podsumowujac, uszkodzenia kapliczki mozna okresli¢ jako typowe, wystepujace przy obiektach
kamiennych, narazonych w sposob szczegoélny na odzialywanie czynnikéw atmosferycznych jak

réwniez przeksztalcenia dokonane w podczas nieprofesjonalnych renowacii.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
Whnioski i zalozenia konserwatorskie

Kapliczka, stanowi niewatpliwie cenny i wartosciowy zabytek. Posiada wysoki poziom
artystyczny, walory historyczne, kompozycyjne oraz technologiczne.
Generalnym zalozeniem podejmowanych prac jest przeprowadzenie pelnej konserwacii
techniczno - estetycznej, w wyniku ktorej zostanie przyblizony oryginalny wyglad kapliczki,
réwnoczesnie z szeroko zakrojonymi dzialaniami naprawczymi skoncentrowanymi przede
wszystkim na przywréceniu wlasciwosci technicznych uszkodzonym elementom.
Jednym 2z niezbednych zabiegéw do dalszego funkcjonowania zabytku jest wzmocnienie
posadowienia, wykonie izolacji poziomej oraz dostosowanie wysoko$ci fundamentowania do
obecnego poziomu gruntu. Dlatego proponuje si¢ zdemontowanie poszczegolnych elementéw
kapliczki i przetransportowanie ich do pracowni konserwatorskiej. Przeprowadzenie prac
w warunkach pracownianych pozwoli na efektywniejszy i bardziej wnikliwy przebieg

poszczegdlnych zabiegow.
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Bezposrednie prace na zabytku nalezy poprzedzi¢ wnikliwa analiza nawarstwien. Dokonanie
rozpoznanie w postaci sad, odkrywek tudziez badan laboratoryjnych, umozliwi precyzyjne
ustalenie pierwotnego ksztaltu estetycznego i technologicznego zabytku.

Niezbednym w pierwszej fazie prac bedzie przeprowadzenie dezynfekeji i zatrucia mikroflory
poprzez m.in. dziatanie dwu etapowe $rodkiem biobdjczym.

Wybér metody lub kompozycji metod oczyszczania powierzchni kamienia z zabrudzen
oraz sztucznej patyny, proponuj¢ si¢ dokona¢ na podstawie wykonanych préb, z zastosowaniem
metod: mechanicznych, chemicznych 1 fizycznych. Przed zasadniczym usunigciem nawarstwien,
ostabiong lokalnie strukture kamienia nalezy bezwzglednie wzmocni¢ specjalistycznymi
preparatami na bazie estréw kwasu krzemowego. Zabieg impregnacji konsolidacji strukturalnej,
zostanie ponowiony w pelnym zakresie tuz po usunigciu nawarstwien, oraz zabiegach odsolenia
oraz odplamiania kamienia. Uczytelnieniu winna zosta¢ rowniez zdegradowana plastyka detalu
rzezbiarskiego.

W sposéb szczegdlny zostanie potraktowana kwestia uzupelnien ubytkéw kamienia.
Uzupelnienia zostana przeprowadzone na obszarze ubytkow, ktére znaczaco wplywaja na
czytelnodci formy, treéci jak i techniczng trwalo$¢ poszczegoélnych partii kapliczki. W miejscu
ubytkéw kamienia proponuje sig, aby zastosowaé barwione kity cementowo wapienne przy
zastosowaniu  fabrycznej mieszanki sztucznego kamienia. Uzupelnienia wymagajace
wzmocnienia zostana zbrojone przez zastosowanie tzw. pajaczkéw, klamer z drutu
nierdzewnego lub wlékien polipropylenowych (zbrojenie rozproszone). W obrebie niewielkich
uzupelnien dodatkowo zostana zastosowanie §rodki poprawiajace adhezje i elastyczno$é
kitowan.

Uzupelnienie/rekonstrukeja ewentualnej dekoracji kolorystycznej/poztotniczej zalezna jest od
wynikéw rozpoznania konserwatorskiego.

W ramach dalszej prewencji konserwatorskiej, cala strukture kapliczki podda si¢ impregnacji
hydrofobowej przy zastosowaniu fabrycznego preparatu krzemoorganicznego. Niezbedne
korekty kolorystyczne proponuje si¢ wykonaé przy wuzyciu farb na bazie spoiwa
krzemoorganicznego lub roztworu zywicy akrylowej (Paraloid B-72) oraz pigmentéw wysokiej
odpornosci na promieniowanie UV.

Montaz poszczegdlnych elementéw kapliczki proponuje si¢ wykona¢ przy zachowaniu obecnego
uktadu, wyjawszy cokotu ktérego usytuowanie nalezy dostosowac do pozostatych fragmentow.

Calos¢ prac zostanie udokumentowana w formie opisowej i fotograficznej.
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Proponowane postepowanie konserwatorskie

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.

Demontaz i transport elementéw kapliczki na teren pracowni.
Wzmocnienie posadowienia kapliczki/wykonanie nowego posadowienia przy

zastosowaniu zbrojonego betonu.

Wykonanie izolacji poziomej fundamentu przy wykorzystaniu papy bitumicznej lub
szlaméw hydro izolacyjnych.

Identyfikacja nawarstwien powierzchniowych.

Dezynfekcja/usuniecie  zanieczyszczenn  biologicznych  powierzchni  kamienia
fabrycznym preparatem stosowanym w konserwacji kamiennych obiektéw zabytkowych
np. Glonosan firmy Remmers.

Wstepna impregnacja wzmacniajaca kamienia fabrycznym preparatem na bazie estrow
kwasu krzemowego.

Oczyszczenie powierzchni kamienia metoda/metodami praktykowanymi w konserwaciji
kamiennych obiektéw zabytkowych (np. metoda termodynamiczna, hydrodynamiczna,
strumieniowo $cierna, ablacji laserowe;j itp.) .

Usunigcie nawarstwien (przemalowania, tynk, zacierki, mleczko cementowe) metoda
chemiczna oraz mechanicznie.

Odsolenie kamienia metoda swobodnej migracji do rozszerzonego srodowiska.
Odplamienie kamienia metoda chemiczng w sytuacji wystepowania zaplamien.

Zasadnicza impregnacja wzmacniajagca kamienia metoda kapieli (przy uzyciu
fabrycznego preparatu na bazie estrow kwasu krzemowego)

Klejenie peknietych elementow.
Uczytelnienie formy rzeZzbiarskiej poprzez delikatne poglebienie.
Uzupetnienie ubytkéw formy rzezbiarskiej fabryczna masg sztucznego kamienia.

Scalenie kolorystyczne kamienia farbami na bazie spoiw krzemoorganicznych
alternatywnie kopolimeréw akrylowych lub innych stosowanych w konserwacji
kamiennych obiektéw zabytkowych.

Montaz poszczegolnych elementéw kapliczki.
Spoinowanie fabryczna masa zawierajaca spoiwo trasowe.
Impregnacja hydrofobowa fabrycznym preparatem silikonowym.

Wykonanie osypki kamiennej wokot posadowienia kapliczki (frakcjonowany kamien
winien by¢ odseparowany od podtoza geowt6kning.

Dokumentacja prac konserwatorskich.
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Fot. nr 1. Kamienna kapliczka Sw. Floriana w Mareyporebie. Widoczne na fotografii: liczne
nawarstwienia na powierychni  kamienia, obrutka tynkarska, premalowania, mchy, glony
7 mikroorganizmy pokrywajace cokdt kapliczfi.

Fot. Mariusz Wrona marzec 2024 1.
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Fot. nr 2. Kamienna kapliczka Sw. Floriana w Mareyporebie. Widoczne na fotografii:

nawarstwienia na powierchni kamienia, obriutka tynkarska, dezintegragia strukturalna,

Jformy rzegbiarskie, pryemalowania, mchy, glony i mikroorganizmy.

Fot. Mariusz Wrona

marzec 2024 1.
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Fot. nr 3. Kamienna kapliczka Sw. Floriana w Mareyporebie. Widoczne na fotografii: liczne
nawarstwienia na powierchni kamienia, obriutka tynkarska, deintegragia strukturalna, nbytki
Jformy rzegbiarskie, pryemalowania, mchy, glony i mikroorganizmy.

Fot. Mariusz Wrona marzec 2024 1.
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Fot. nr 4. Kamienna kapliczka Sw. Floriana w Mareyporebie. Widocne na fotografii:
usytnowanie Srodkowej c3esci oprawy architektonicne asymetrycnie w stosunku do cokotu.

Fot. Marinsz Wrona marzec 2024 1.
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