PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

BUDOWA PARKU SPACEROWO - WYPOCZYNKOWEGO

ADRES: dziatki o nr ewidencyjnych:
2, 3, 4, 214, obreb 0007 Laczany
jednostka ewidencyjna 121802_2 Brzeznica

INWESTOR: GMINA BRZEZNICA
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica

AUTOR: arch. Robert Wéjcik

Pracownia Projektéw Robert Wojcik ‘ J //&
32-640 Zator, ul. Wadowicka 61b y /?/

sierpien 2023




KODY ROBOT BUDOWLANYCH

Klasa :
Klasa :
Klasa :
Klasa :

Klasa :
Klasa :

Klasa :
Klasa :
Klasa ;

Klasa :
. 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
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: 71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
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45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45112420-5 - Kopanie piwnic

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112712-9 - Roboty w zakresie ksztattowania ogrodow

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych

45211360-0 - Roboty budowlane w zakresie rozwoju miast

45212350-4 - Budynki o szczegodlnej wartosci historycznej lub architektonicznej

45212420-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy restauracji i podobnych obiektow
45212423-7 - Roboty budowlane w zakresie kawiarni

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45400000-1 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45500000-2 - Wynajem maszyn i urzadzefi wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia
robét

44000000-0 - Konstrukcje i materiaty budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa
44100000-1 - Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne

42000000-6 - Maszyny przemystowe

39000000-2 - Meble (wigcznie z biurowymi), wyposazenie, urzadzenia domowe (z
wylgczeniem o$wietlenia) i srodki

: 37000000-8 - Instrumenty muzyczne, artykuty sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieslnicze,

materialy i akcesoria
35000000-4 - Sprzet bezpieczenstwa, gasniczy, policyjny i obronny

32000000-3 - Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne; o$wietlenie
71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71210000-3 - Doradcze ustugi architektoniczne

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

71222000-0 - Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71223000-7 - Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewzigcia i projektu, oszacowanie kosztéw
71244000-0 - Kalkulacja kosztow, monitoring kosztow

71245000-7 - Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
71246000-4 - Okreslenie i spisanie ilosci do budowy



Klasa : 71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi

Klasa : 71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

Klasa : 71250000-5 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
Klasa : 71251000-2 - Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynkéw
Klasa : 71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

Klasa : 71310000-4 - Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

Klasa : 71312000-8 - Ustugi doradcze w zakresie inzynierii konstrukcyjne;
Klasa : 71313000-5 - Ustugi doradcze w zakresie $rodowiska naturalnego
Klasa : 71314100-3 - Ustugi elektryczne

Klasa : 71314310-8 - Ustugi inzynierii grzewczej dla budownictwa

Klasa : 71315000-9 - Ustugi budowlane

Klasa : 71315100-0 - Ustugi doradcze w zakresie materiatow budowlanych
Klasa : 71315200-1 - Budowlane ustugi doradcze

Klasa : 71315210-4 - Ustugi doradcze w zakresie budownictwa

Klasa : 71315300-2 - Ustugi opomiarowania dla budownictwa

Klasa : 71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji

Klasa : 71316000-6 - Telekomunikacyjne ustugi doradcze

Klasa : 71317100-4 - Uslugi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpozarowej i
przeciwwybuchowej
Klasa : 71317200-5 - Ustugi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa

Klasa : 71318100-1 - Uslugi inzynieryjne w zakresie o$wietlenia sztucznego i naturalnego w
obiektach budowlanych
Klasa : 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Klasa : 71325000-2 - Ustugi projektowania fundamentéw
Klasa : 71326000-9 - Dodatkowe ustugi budowlane

Klasa : 71327000-6 - Ustugi projektowania konstrukcji nosnych
Klasa : 71330000-0 - Rézne ustugi inzynieryjne

Klasa : 71332000-4 - Geotechniczne ustugi inzynieryjne

Klasa : 71333000-1 - Mechaniczne ustugi inzynieryjne

Klasa : 71354000-4 - Ustugi sporzgdzania map

Klasa : 71356000-8 - Ustugi techniczne

Klasa : 71356300-1 - Ustugi wsparcia technicznego

Klasa : 71400000-2 - Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego |
zagospodarowania terenu
Klasa : 71410000-5 - Ustugi planowania przestrzennego

Klasa : 71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
Klasa : 71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem

Klasa : 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

Klasa : 71530000-2 - Doradcze ustugi budowlane

Klasa : 71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowg

Klasa : 71541000-2 - Ustugi zarzgdzania projektem budowlanym



SPIS ZAWARTOSCI

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO .................
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .........oovoeeteeeeeeeeeseeeseeseeeeeeeeese s cesesee s e
3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ...........
4. CZESC INFORMACYINA ..coooveeemmirrraieeeeeeseeseeoeseseeseseseseseseseeeeseseseesssssesssssseeeeesesee e oo eeesos

CZESC RYSUNKOWA

PFU - 01

PFU - 02
PFU-03
PFU - 04
PFU - 05
PFU - 06
PFU - 07
PFU - 08
PFU - 09
PFU-10

projektowane zagospodarowanie terenu,

koncepcja budowy ktadki — konstrukcja nosna,

koncepcja budowy kiadki — rzut,

koncepcja budowy ktadki — przekroj,

koncepcja $ciezki terenowej - przekrdj,

koncepcja tezni solankowej - rzut,

koncepcja tezni solankowej - przekroj,

koncepcja tezni solankowe;j - elewacja,

koncepcja budowy altany z miejscem do wypoczynku — rzut,
koncepcja budowy altany z miejscem do wypoczynku — przekroj,

ZALACZNIKI

Program Funkcjonalno - Uzytkowy
Budowa parku spacerowo - wypoczynkowego w miejscowosci Laczany

35

36
37
38
39
40
Y|
42
43
44



1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU
FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

- ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane,

- ustawa z dnia 11.09.2019 Prawo zaméwier publicznych,

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegbfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonanie i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

- rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

- standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej,

- mapa zasadnicza terenu inwestycji w skali 1:500,

- mapa ewidencyjna terenu inwestycji w skali 1:1000,

- ustalenia zakresu dziatan inwestycyjnych z Zamawiajgcym,

- projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu wokét zbiornika wodnego.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 Wprowadzenie

Przedmiotem zamoéwienia jest zagospodarowanie zbiornika wodnego i terenéw wokot

niego, powstatych z dziatalnosci odkrywkowej kopalni kruszywa mineralnego, z poktadu
zloza kruszywa obszaru gorniczego, funkcjonujgcego pod nazwa Rusocice - Gary.
Zaktad zajmujacy sig dziatalnoscig wydobywcza, Przedsigbiorstwo Eksploatacji Kruszywa
Sp. z 0. o. z siedzibg w miejscowosci Brzeznica w powiecie Wadowickim, przy ul.
Krakowskiej 109, zakornczyt obecnie prace eksploatacyjne i obecnie realizuje etap
rekultywacji strefy bezposredniego pozyskiwania surowcéw i terendow wchodzacych w
obszar zainwestowania technologicznego.

Obszar na ktérym prowadzita dziatalno$¢ kopalnia odkrywkowa, znajduje si¢ w dawnym
korycie rzeki Wisly, ktora w tym miejscu tworzy naturalng niecke w ukfadzie péinoc
potudnie, stanowigcy cze$¢ jednego z meandréw starorzecza. Przed okresem eksploatacii,
strefa tego obnizenia terenu byta czescig mokradet zasilanych lokalnym potokiem.
Udokumentowana obecno$¢ na tym terenie kopaliny w strefie ztoza kruszywa minerainego,
spowodowat ustanowienie obszaru gérniczego Rusocice — Grary | i zadecydowat o
dalszym losie tych terendéw, w wyniku czego powstat jeden ze zbiornikdw wodnych o
powierzchni ponad 12ha.

W zwigzku z zakonczeniem dziatalnosci zakiadu wydobywczego, zamierzeniem
inwestora jest przygotowanie planéw inwestycyjnych, nakierowanych na zagospodarowanie
zbiornika powstatego po eksploatacji kruszyw mineralnych oraz terenéw wokét niego.
Dotychczasowe wieloletnie obserwacje tego miejsca, przy wyraznie ograniczajacym sie z

roku na roku procesie wydobywczym, przyniosty wnioski, w jak szybkim tempie przyroda
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zajeta miejsce dotychczasowej martwej strefie przemystowej. Bogata roslinno$é wodna
zajeta tereny wokét zbiornika i przylegajgcych bagien, dajac tym samym bodziec do
odradzania si¢ bioréznorodno$ci, w tym osiediania sig¢ licznego ptactwa wodnego,
zwigzanego rowniez z sgsiadujagcym z tymi terenami rozlewiska rzeki Wisty.

W tych uwarunkowaniach jakie samoistnie stworzyty naturaine procesy przyrody, zostata
podjeta decyzja o budowie parku spacerowego, taczacego zalety wypoczynku i rekreacii,
potaczonej z edukacjg o srodowisku naturalnym i w ramach obecnej w tym miejscu zielono
niebieskiej formy natury, nakierowana dodatkowo na globalne my$lenie o ochronie klimatu.
Dodatkowym bodzcem dla tych planéw, sg uwidaczniajace sie nastgpstwa nadmiernej
urbanizacji terenéw gminy Brzeznica, ktéra cho¢ nie aspiruje do roli osrodku skupiajagcego
przemyst i ustugi, ale samoistnie, ze wzgledéw na korzystne potozenie wzgledem duzych
aglomeracji miejskich, staje si¢ celem osadnictwa mieszkaniowego. Problemy wynikajace z
chaosu urbanizacyjnego, dochodzace do tego obciazenia komunikacyjne oraz
niekontrolowana skala betonowania powierzchni zielonych, majg ostatnio coraz bardziej
widoczny wplyw na istotne aspekty zycia, jak zanieczyszczenie powietrza, wzrost Sredniej
temperatury, ktére odzwierciedlajg statystyki z 2022 roku. Na terenie gminy Brzeznica, w
miesigcach letnich obserwuje sie catkowity zanik lub zmniejszenie sie poziomu wod w
lokalnych potokach, co jest nastepstwem widocznych zmian klimatycznych w zakresie
temperatury powietrza jak i mniejszej iloéci opadéw deszczu.

Z uwagi na nasilenie niekontrolowanych proceséw odpowiedzialnych za zmiany klimatu
oraz niepohamowany stopien dziatari cziowieka, Wiadze Gminy coraz czesciej czynia
starania zmierzajace do niwelowania zagrozen wynikajacych z tych czynnikéw. Pomimo, iz
w zasiggu globalnych zagrozen, wydaje sie ze jest to dziatanie w mikroskali, coraz czesciej
dominuje przekonanie o tym, ze ilo§¢ kazdej z takich inicjatyw na obszarze catego kraju,
bedzie skutkowa¢ odpowiednim przygotowaniem do przeobrazers klimatu i $rodowiska
naturalnego. Przyktadem takich dziatan, moze byé zakwalifikowanie obszaru eksploatacji
kruszywa w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, do terendw
rekreacyjnych. W $élad za tym wychodzi sie naprzeciw rodzacym sie pilnie potrzebom
zréwnowazonego i zharmonizowanego rozwoju, tgczacego strefy zabudowy i towarzyszacej
jej infrastruktury z wolng przestrzenig przyrody, taczac przy tym koniecznoéé retencji wody
pochodzacej z lokalnego potoku, ale i rowniez wody opadowej z przyleglych terendw.
Retencja wody przyniesie korzy$¢ planowane] akcji sadzenia drzew wokét zbiornika i ich
nawadniania oraz zasilania gruntu w wode, potrzebng dodatkowo do utrzymania i
pielegnacji zieleni.

Atutem tego miejsca, bedzie nie tylko wyjscie naprzeciw potrzebom gospodarki wodnej i
troski o Srodowisko naturalne. Teren zbiornika w zaplanowanej koricowe] formie moze
przyciagng¢ nie tylko ornitologéw i innych znawcéw z dziedziny przyrody, ale przede
wszystkim indywidualnych amatoréw wypoczynku na tonie potgczonych ekosystemow wody
i zieleni. Przewiduje sie réwniez grupowe wizyty mtodziezy szkolnej, ktére bedg wprost
niezastgpiong pomoca w edukacji o $rodowisku naturalnym i wychowaniu wiasciwych
postaw w celu jego ochrony.

Miejsce to bedzie oferowato zréznicowang skale wrazen na przestrzeni catego roku, nie
tylko w okresach wiosenno - letnich, ale réwniez jesienig i zima.

Dodatkowym celem projektu, jest transformacja tego regionu, ktéry cechuje sie obecnie
przewaga w emisji spalin kopalnianych wegla kamiennego w gospodarstwach domowych, w
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kierunku myslenia ukierunkowanego na wrazliwo$é wobec otaczajgcej przyrody i przemiane
lokalnej gospodarki korzystajac z potencjatu nowoczesnej technologii i cyfrowych osiggnie¢,
pozwalajgce na nowg jakos$¢ zycia w czystym srodowisku.

Projekt zagospodarowania zbiornika i przestrzeni wokét niego przyjmie nazwe:
Park spacerowo - wypoczynkowy

2.2 Stan istniejacy

Teren znajdujgcy sie w strefie kopalni stanowig nieruchomosci gruntowe o nr

ewidencyjnych:

- dziatka o nr ewidencyjnym 2, o powierzchni 16.7226ha,
- dziatka o nr ewidencyjnym 3, o powierzchni 11.9238ha,
- dziatka o nr ewidencyjnym 4, o powierzchni 2.7634ha,
- dziatka o nr ewidencyjnym 214, o powierzchni 1.6958ha.

Obszar jaki jest bezposrednio objety infrastrukturg techniczng i technologiczna Zwigzang
z dziatalnoscig wydobywcza, zajmuje powierzchnie okoto 19.8ha, w jego zakres wchodzi
zbiornik  wodny  zlokalizowany od strony potudniowej, zblizony do watéw
przeciwpowodziowych rzeki Wisty, od strony péinocnej oddzielony od innego zbiornika
wodnego szerokg grobla, na terenie ktérej miaty przebieg procesy sktadowania materiatu
wydobywczego, segregaciji i przygotowania do transportu.
Wokét przedmiotowego zbiornika, od strony wschodniej i zachodniej znajduja sie tereny pol
uprawnych, ktore znajdujg sie w naturalnym wyniesieniu ponad poziom zbiornika, tworzgc
urozmaicong forme brzegowa dawnego koryta rzeki, od stromej po tagodnie opadajgcg w
kierunku rozlewiska. Od strony potudniowej zbiornik ogranicza strefa terenéw podmoktych
porosnietych sitowiem.
Nieliczne dziko porosnigte drzewa i roslinno$é krzewiasta, zajmujg jedynie strefe terenow
rolniczych po wschodniej stronie. W strefie brzegowej, w wiekszej czesci wystepuje wysoka
roslinno$é wodna.
Zbiornik wodny, podobnie jak jego ksztalt posiada nieregularny poziom dna. Rejestruje sie
tu rzedna zwierciadta wody na wysokosci 211.10 m n.p.m., a giebokosé dna siega w
niektorych miejscach 8m, stad wystepuja tu bardzo strome brzegi. Wg ostatnich pomiaréw
dokonanych przez przedsigbiorstwo Inwest-Group Hydro Sp. z 0. 0. z siedzibg w Bielsku -
Biatej pojemno$¢ samego zbiornika ocenia sie na poziomie okoto 690 000m?.
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Zrédio: materiaty firmy Inwest-Group Hydro Sp. z 0. 0.
Widok zbiornika wodnego z kierunku potudniowego

Zrédio: materiaty firmy Inwest-Group Hydro Sp. z 0. o.
Widok zbiornika wodnego z kierunku wschodniego
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Zrédio: materiaty firmy Inwest-Group Hydre Sp. z 0. o.
Widok zbiornika wodnego z kierunku pétnocno - wschodniego

Zrodio: materiaty firmy Inwest-Group Hydro Sp. z 0. o.
Widok zbiomika wodnego z kierunku potudniowo — wschodniego z widocznym watem rzeki Wisty

Dostep  komunikacyjny do nieruchomosci  gruntowych wchodzacych w  skfad
dotychczasowej dziatalno$ci wydobywczej, odbywa sie po terenie dziatki o nr ewidencyjnym
14, posiadajgcy uzytek gruntowy dr, bezposrednio potaczonej z droga publiczng powiatows.
W czesci potnocno - wschodniej terenu, znajduje sie budynek administracji zaktadu
prowadzacego eksploatacje oraz bezposrednio przy nim zabudowania magazynowe.
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2.3 Zakres zadania

Programu funkcjonalno - uzytkowy, ma na celu przygotowanie niezbednych zadan

inwestycyjnych wg przyjetej idei budowy parku i okrelenie szacunkowych kosztow prac
projektowych oraz robét budowlanych.
Wytoniony ~ Wykonawca rob6t, bedzie zobowigzany do wykonania projektu
zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno - budowlanego i branzowe;j
dokumentacji projektéw technicznych, w zakresie catego zamierzenia inwestycyjnego.
Bedzie réwniez zobowigzany do uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych, opinii,
uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji przedmiotowego
zadania.

2.4 Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkosé obiektu i zakres robét
budowlanych

2.4.1 Zbiornik wodny

Zbiornik wodny wypetnia obszar bezposredniej strefy eksploataciji kruszyw mineralnych,
posiada nieregularny ksztatt oraz zréznicowany uktad strefy brzegowej wynikajgcy ze
znacznych gieboko$ci akwenu w niektorych miejscach.

Podstawowym zamierzeniem inwestycyjnym w obrebie samego zbiornika bedzie
umocnienie strefy brzegowej narazonej na naturalng erozje, a dodatkowo szczegolnie w
tych miejscach gdzie sa planowane punkty widokowe zwigzane z projektowana wzdtuz
zbiornika sciezkg w formie pomostu. W tym obszarze nalezy dokonaé¢ pomiaréw rzednej
dna oraz zbada¢ strukturg geologiczna, aby dopasowaé charakter umocnieri, odpowiednio
do bezpiecznego zamocowania na state elementéw nosnych pomostu.

Umocnienia w pozostatych miejscach, bedg miaty charakter profilaktycznych zabezpieczen
tych stanowisk, ktére wykazujg brak stabilnosci i narazone s na bezposrednia erozje wody.
W strefie brzegowej zostang réwniez podjete dziatania zachowania obecnego stanu
roslinnosci wodnej, szczegélnie licznie wystepujacego tu sitowia oraz przygotowania
pozostatych obszaréw do jego naturalnego rozprzestrzeniania sie.

2.4.2 Sztuczne wyspy

Planowane punkty widokowe $ciezki edukacyjnej, beds szczegoinie zwigzane z
planowanym wykonaniem tzw. sztucznych wysp na obszarze zbiornika, ktére beda miaty na
celu stworzenie sprzyjajacych warunkéw egzystencji ptactwa wodnego w strefie zbiornika
wodnego. Wyspy bedg zlokalizowane w odlegtosci od kilku do kilkunastu metréw od strefy
brzegowej, w odpowiednim uktadzie i potozeniu sprzyjajacym obserwacji zachowania
ptakéw z pozycji punktéw widokowych.

2.4.3 Sciezka w formie pomostu

Wzdtuz zbiornika wodnego jest planowana budowa $ciezki, przeznaczonej dla oséb
pragnacych blizej pozna¢ walory przyrodnicze strefy brzegowej i sposoby bytowania
ptactwa wodnego. W tym kontekscie $ciezka bedzie miata za zadanie umozliwié osobom ia
uzytkujagcym dogodng obserwacje akwenu wodnego na odpowiedniej wysokosci i w calej
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jego rozcigglosci, a dodatkowo pomost bedzie miat za zadanie pozostawienie w stanie
naturalnym zieleni trawiastej wokot zbiornika. W zwiazku z tym, zostanie wykonany rodzaj
konstrukcji zamontowanego odpowiednio nad poziomem rodzimego terenu, pozwalajgcy na
obserwacje ponad horyzontem szuwaréw rosnacych wzdtuz linii brzegowej. Inng zaletg
tego rozwigzania technicznego jest zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikom i swobode
poruszania sig w warunkach bliskiego sasiedztwa wody, dlatego pomost bedzie
wyposazony w balustrade.

Wyniesienie pomostu ponad teren ma réwniez na celu pozostawienie otaczajgcej wokét
zieleni trawiastej bez potrzeby cyklicznego koszenia.

W wyznaczonych miejscach, na wysokosci powstatych sztucznych wysp na tafli zbiornika,
beda wykonane punkty widokowe w formie poszerzonego miejscowo pomostuy,
skierowanego w strone wody.

Sciezka ma petni¢ dodatkowe zadanie edukacyjne dla oséb odwiedzajgcych to miejsce,
zainteresowanych poznaniem rodzaju wystepujacej tu przyrody, a szczegdlnie gatunkéw
ptakéw. Adresowane jest to rozwigzanie szczegdinie dla miodziezy szkolnej, ktéra wg
oczekiwarn Inwestora, moze uczestniczyé w zorganizowanych wycieczkach w ramach zajeé
lekcyjnych.

Sciezka w formie pomostu bedzie posiadata elementy informacyjne w postaci
zamontowanych tablic z naniesiong informacjg na temat wystepujgcych tu ptakéw i roslin.
Inwestor przyjat schemat dla sposobu prezentacji wiedzy z zakresu wystepujacej przyrody,
aby po jednej ze stron Sciezki (cze$é wschodnia) znajdowat si¢ szczegdtowy opis kazdego
z wystepujgcych tu gatunkéw, a po stronie przeciwnej zestaw pytan w tej samej dziedzinie,
sprawdzajacy umiejetno$¢ zapamietywania. Jest to gtéwnie forma zabawy adresowana dla
mitodziezy szkolnej, w cela podkreslenia atrakcji miejsca.

Ponadto, na odcinkach $ciezki jak punkty widokowe, planuje sie zamontowanie modeli
ptakow z gatunkéw wystepujacych na tym terenie, wykonanych w technologii odlewniczej z
zeliwa lub zywicy epoksydowej, prezentujgcych je w skali naturalnej, w celu pomocy
osobom niedowidzgcym w sposobie ich poznania.

2.4.4 Sciezka terenowa

Droga dojazdowa do parku posiada zjazd z drogi publicznej powiatowej, taczy sie ona z
nieruchomos$cig gruntowa na terenie ktérej bedzie miat sWOj poczatek projektowany park
spacerowo - wypoczynkowy. Od tego miejsca przewiduje sie budowe Sciezki terenowej,
umozliwiajgcej dojscie i dojazd uzytkownikéw do projektowanych urzadzen i obiektow. Ze
wzgledéw na mozliwosci terenowe, $ciezka nie posiada wyodrebnionej strefy ruchu
kolowego i pieszego, dlatego zaktada sie ograniczenie ruchu pojazdéw na terenie parku,
zaktadajgc iz postdj pojazdéw bedzie mozliwy na drodze dojazdowej, a na terenie parku
bardziej stawia sie na komunikacje piesza lub rowerowa.

Sciezka terenowa bedzie tgczyé wszystkie projektowane obiekty na terenie parku. Od
strony wschodniej zbiornika wodnego wystepuje wigksza przestrzen w stosunku do
sagsiednich nieruchomosci gruntowych, w zwiazku z tym, planuje si¢ w tym miejscu
poprowadzenie réwnolegle do $ciezki w formie pomostu $ciezke terenowa, ktéra bedzie
posiadata dodatkowa funkcje drogi serwisowej dla utrzymania stanu technicznego pomostu.
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Podobnie bedzie to wykonane w kierunku zachodnim, po terenie grobli, az do miejsca
punktu widokowego, zlokalizowanego od strony pétnocno - zachodniej, gdzie ma sie
pojawi¢ dodatkowe miejsce wypoczynku.

2.4.5 Strefa wypoczynku

W strefie punktu widokowego $ciezki w formie pomostu zZlokalizowanej od strony
péinocno - zachodniej, zostanie wybudowana strefa wypoczynkowa, dla oséb
posiadajgcych zamiar diuzszego pobytu na terenie parku. W tym miejscu, na poziomie
projektowanej $ciezki w formie pomostu, powstanie altana wyposazona w tawki i stoliki.

Altana

Obiekt bedzie zaprojektowany na planie prostokata z dachem dwuspadowym,
posiadajacy jedng $ciane zabudowang od strony zachodniej w celu ostoniecia od
dominujgcych w tym miejscu wiatréw zachodnich, a cze$¢ otwarta bedzie skierowana na
przestrzen zbiornika i zieleni wodne;j.

Od strony wschodniej altany, przewiduje sie wykonanie schodéw prowadzacych na poziom
otaczajgcego terenu.

2.4.6 Teznia solankowa

W pdinocnej czesci zbiornika wodnego zostanie wykonany obiekt tezni solankowej, na
planie kwadratu, bez $cian bocznych, z czterospadowym dachem w przestrzeni ktérego
zostanie wykonana nadbudowa dodatkowego daszku wentylujgcego przestrzen tezni. W
czesci Srodkowej obiektu zostanie wykonana konstrukcja z drewna, we wnetrzu ktére;
bedzie funkcjonowat system nawodnienia wodg solankowg wigzek brzozowych. Woda
solankowa sptywajgc bedzie poddawana rozproszeniu tworzgc rodzaj mgiefki, ktéra bedzie
We wnetrzu tezni bedg miaty miejsce tawki dla okoto 10 oséb.

Posadzka we wnetrzu obiektu zostanie wykonana z warstwy drobnego kruszywa
mineralnego na bazie wykonanej ptyty betonowe;.

2.4.7 Umocnienie brzegéw

W miejscach strefy brzegowej o stromym uktadzie i cechujacych sie nietrwatym stanem,

narazonych na naturalng erozje, planowane sa roboty majace na celu umocnienie brzegow,
szczegoinie w miejscach bliskiego sasiedztwa planowanej $ciezki w formie pomostu oraz
zwigzanych z nig punktéw widokowych glebiej wysunietych w kierunku zbiornika.
Zgodnie z tym zamiarem, proponuje sie wykonanie w pierwszej kolejnosci badania budowy
geologicznej gruntu, w celu sprawdzenia przyczyn pogorszenia stanu strefy brzegowe;j i
przeprowadzi¢ prace zabezpieczajace, za posrednictwem sprawdzonych metod narzutu
klinujgcego sie kamienia duzego formatu.

2.4.8 ZieleA

Wazdtuz strefy brzegowej zbiornika wodnego przewiduje sie liczne nasadzenia drzew z
gatunkéw rodzimych. Planowane jest nasadzenie w ilosci okoto 91 sztuk drzew.
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Projekt zaktada utrzymanie istniejace strefy szuwaréw w czesci potudniowej zbiornika oraz
w strefie brzegowej, ponadto w czesci terenu obecnej grobli planuje sie stworzenie
warunkow sprzyjajacych na rozwoj zieleni wodne;.

2.4.9 Budynek administracji kopalni

W czeéci pétnocno - wschodniej zbiornika, znajduje sie obecnie dwukondygnacyjny
budynek stanowigcy dotychczas siedzibe zarzadu kopalni eksploatacyjnej kruszywo.
Budynek ten zostanie zaadaptowany na potrzeby administracji parku oraz jako magazyn
urzadzert i sprzetu wymaganego do celéw utrzymania zieleni oraz drobnych prac
remontowych. Zamiarem Inwestora jest to, aby $ciany zewnetrzne oraz dach budynku
zostaly skutecznie wpisane w sgsiedztwo zieleni, diatego zostang poczynione nasadzenia
roslin z gatunku pnaczy, ktére bedg miaty za zadanie zakrycie nie atrakcyjnej formy i stanu
technicznego budynku.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 Informacje na temat wtasnosci terenu
Nieruchomosci gruntowe objete inwestycjg o nr ewidencyjnych:
-2 objeta jest wlasnoscig Skarbu Paristwa, KR1W/00095650/3,
-3 objeta jest wtasno$cig Skarbu Panstwa, KR1W/00101610/7,
- 214 objeta jest wlasnoscig Skarbu Paristwa, KR1W/00095650/3,
-4  objeta jest wtasnoscig Inwestora Gminy Brzeznica, KR1W/00102745/9.

Inwestor Gmina Brzeznica, z siedzibg przy ul. Krakowskiej 109, 34-114 Brzeznica, posiada
tytut prawny do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

3.2 Warunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na obszarze Gminy Brzeznica obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego, zatwierdzonego uchwatg nr XXXVI1/321/2021 Rady Gminy Brzeznica z
dnia 15.12.2021 r. (zwany w dalszej czesci opisu uchwatg Rady Gminy).
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Zrédto: materialy nalezace do Gminy Brzeznica
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeznica

Teren przysztego parku spacerowo — wypoczynkowego jest objety jednostkg przestrzenng
7PG.1, ktora posiada przeznaczenie podstawowe w zakresie obiektow i urzadzen
zwigzanych z eksploatacjg powierzchniowa surowcow mineralnych.

W § 22 uchwaly Rady Gminy znajduje si¢ szczegotowy opis przeznaczenia podstawowego i
dopuszczalnego:

1) budynkéw biurowych i socjalnych zwigzanych z przeznaczeniem podstawowym;

2) budynkéw gospodarczych, wiat i garazy zwigzanych z przeznaczeniem podstawowym;
3) obiektow sktadowych i magazynowych zwigzanych z przeznaczeniem podstawowym;
4) obiektow infrastruktury technicznej;

5) dojazdéw wewnetrznych, placéw manewrowych;

6) parkingow i stanowisk postojowych zwigzanych z przeznaczeniem podstawowym;

7) zieleni urzgdzonej i zieleni izolacyjnej;:
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8) ciekow wodnych, rowéw melioracyjnych i urzadzer wodnych wraz z inng infrastrukturg
techniczng z nimi zwigzang.

3. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania:

1) dopuszcza sig skladowanie odpadéw bedacych wynikiem eksploatacji, zgodnie
Z przepisami odrebnymi;

2) dopuszcza sig remonty, rozbudowe, przebudowe i nadbudowe oraz zmiane sposobu
uzytkowania istniejgcej zabudowy iurzadzeri z zachowaniem warunkéw okreslonych
wust 1-12;

3) maksymalna intensywno$¢ zabudowy nie wigksza niz 0,1;

4) minimalna intensywno$c¢ zabudowy nie mniejsza niz 0,01;

5) maksymaina powierzchnia zabudowy: nie wigksza niz 10 % powierzchni terenu;

6) pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na minimum 5 % powierzchni terenu;

7) miejsca parkingowe | stanowiska postojowe: co najmniej 1 miejsce parkingowe Ilub
stanowisko postojowe;

8) po wyeksploatowaniu ztoza obowigzuje rekultywacja terenu z mozliwo$cig wykorzystania
go dla celow rekreacyjnych, zgodnie z przepisami odrebnymi.

4. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie nastepujgce zasady ksztattowania
zabudowy:

1) budynki mogg by¢ realizowane jako jedno- lub wielofunkcyjne;

2) budynki gospodarcze, wiaty igaraze mogg byc¢ realizowane jako dobudowane Iub
wolnostojgce;

3) wysokosc¢ budynkéw biurowych i socjalnych: nie wieksza niz 8,0 m;

4) wysokosc¢ budynkéw gospodarczych, wiat, garazy obiektéw sktadowych i magazynowych
oraz infrastruktury technicznej nie wieksza niz 12,0 m;

5) dla istniejgcych budynkéw o wysokosciach wiekszych niz okre$lone wpkt3- 4,
dopuszcza sig¢ remont, przebudowe i rozbudowe z zachowaniem dotychczasowej
wysokoSci budynku;

6) dachy nowych oraz nadbudowywanych, przebudowywanych i rozbudowywanych
budynkoéw biurowych, socjalnych, gospodarczych, wiat i garazy oraz obiektéw sktadowych
I magazynowych a takze infrastruktury technicznej nalezy wznosié jako dwuspadowe lub
wielospadowe, z dopuszczalnymi przyczétkami i naczétkami oraz z dopuszczalnymi oknami
pofaciowymi i lukarnami o dowolnym przykryciu, o symetrycznym kacie nachylenia
gféwnych pofaci 10°— 45° z dopuszczeniem innej formy dachu, w tym dachu ptaskiego;

7) w przypadku nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynkéw biurowych, socjalnych,
gospodarczych, wiat igarazy oraz obiektéw skfadowych i magazynowych a takze
infrastruktury technicznej dopuszcza sie kontynuacje istniejgcej formy dachu lub budowe
dachu zgodnie z ustaleniami pkt. 6;

8) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejgcego oraz w przypadku budowy
budynku o ztozonej bryle dopuszcza sie stosowanie dachéw o roznej wysokosci i dachéw
pfaskich nad poszczegdinymi czesciami budynku oraz dachéw jednospadowych o spadku
mniejszym od spadku dachu gtéwnego;

9) w przypadku budynkéw biurowych i socjainych dopuszcza Sie zastosowanie stropodachu
pfaskiego, stanowigcego element uzupetniajacy dachu (w tym taras, stropodach zielony,
itp.);

10) kolorystyka dachu: w odcieniach koloréw czerwonego, brgzowego, grafitowego Ilub
Szarego, dopuszcza sig stosowanie innej kolorystyki w przypadku obiektéw sktadowych,
magazynowych, i infrastruktury techniczne;.
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5. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie zasady ochrony iksztaftowania fadu
przestrzennego zgodnie z § 5 niniejszej uchwaly, stosownie do zakresu dotyczgcego
przedmiotowego terenu.

6. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie zasady ochrony $rodowiska, przyrody
I krajobrazu  kulturowego zgodnie z§ 6 niniejszej uchwaly, stosownie do zakresu
dotyczgcego przedmiotowego terenu.

7. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz débr kultury wspéfczesnej zgodnie z § 7 niniejszej uchwaly, stosownie do
zakresu dotyczgcego poszczegoinych terenéw.

8. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1, pofozonego w obszarze szczegolnego zagrozenia
powodzig, ustala sig zasady ochrony przed zagrozeniem powodziowym zgodnie z § 10,
pkt. 1 ninigjszej uchwaly, stosownie do zakresu dotyczgcego przedmiotowego terenu.

9. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1, polozonego w granicach osuwisk aktywnych,
okresowo aktywnych i nieaktywnych oraz w obszarach zagrozonych ruchami masowymi
ziemi, ustala sie zasady ochrony przed zagrozeniem ruchami masowymi ziemi zgodnie z §
10, pkt 2 ninigjszej uchwaly, stosownie do zakresu dotyczgcego przedmiotowego terenu.

10. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sig zasady obstugi komunikacyjnej zgodnie
z § 12 niniejszej uchwaly, stosownie do zakresu dotyczgcego przedmiotowego terenu.

11. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala si¢ zasady obsfugi w zakresie infrastruktury
technicznej zgodnie z § 13 ninigjszej uchwafy, stosownie do zakresu dotyczgcego
przedmiotowego terenu.

12. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie sposéb itermin tymczasowego
zagospodarowania, urzgdzenia iuzytkowania terenu: do czasu zagospodarowania
zgodnego z ustaleniami niniejszego planu, dopuszcza sie dotychczasowe uzytkowanie.

Zgodnie z tre$cig prawa miejscowego, po zakoriczeniu eksploatacji kruszywa na terenie
kopalni i przeprowadzeniu obowigzkowej rekultywacji obszaru wydobycia, dopuszcza sie
inwestycje zwigzang z rekreacja, w ktérg wpisuje sie idea zatozenia parku spacerowo
wypoczynkowego.

Szczegbtowy opis i odniesienia do projektowanej zabudowy dotyczy jednak obiektow
wchodzacych  w zespét infrastruktury zwigzanej z aktywnosciag kopalni, a nie po
zakonczeniu jej dziatalno$ci, mimo to parametry obiektéw budowlanych zwigzanych z
parkiem nalezy ksztattowa¢ wg tych wskaznikéw, jak:

- wysoko$¢é budynkow,

- rodzaj dachu i kat nachylenia potaci dachowych,

- kolorystyka pokrycia dachowego.

Planowa inwestycja nie narusza wymagan w zakresie zasad:

- ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego,

- ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

- ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoéiczesnej.

3.3 Warunki zagrozenia powodzig
Na podstawie aktualnych analiz Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
tereny inwestycji nie s objete strefami wstepnego ryzyka powodziowego, a jedyne

zagrozenie ksztattuje si¢ na bardzo niskim poziomie powodzi wystepujacej raz na 500 lat.
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Obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig mieszcza sie obecnie w granicach migedzywala
rzeki Wisty.

Istniejace obecnie rzadowe plany budowy polderéw na wypadek wystapienia zagrozenia
powodzig w rejonie rzeki Wisly, obejmujg teren miejscowoséci Rusocice i taczan, w tym
strefe obecnego zbiornika wodnego. W zwigzku z tym, jezeli zostanie przyjety pomyst na
utworzenie rezerwy terenowej na przyjecie nadmiaru wody, nalezy spodziewaé sie na tym
terenie ograniczen w zakresie realizacji obiektéw budowlanych, przeznaczonych na pobyt
ludzi.

Planowana budowa parku spacerowo — wypoczynkowego, nie przewiduje takich obiektéw.
Mimo to, ze wzgledu na brak szczegétéw dotyczacych lokalizacji w przysziosci polderu,
zaleca si¢ uzyskania opinii Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wobec
planéw inwestycyjnych.

Wymagania stawiane w ustawie Prawo wodne, wobec zakazu budowy obiektéw w
odlegtosci blizszej niz 50m od stopu watu przeciwpowodziowego, nie dotycza planowanej
inwestycji budowy parku spacerowo — wypoczynkowego. Konstrukcja nosna dla ktadki
pieszej sciezki edukacyjnej, znajduje sie znacznie poza tym zakresem.

3.4 Uwarunkowania infrastrukturalne

W czesci pbiocno - wschodniej zbiornika znajdujg sie  zabudowania

dwukondygnacyjnego budynku i obiektu magazynowego nalezace obecnie do zaktadu
eksploatacji kruszywa. Budynek administracyjny posiada instalacje kanalizacji sanitarnej do
bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o nieznanej pojemnosci, zlokalizowany po
pétnocnej stronie budynku.
Wzdtuz grobli przebiega powietrzna sie¢ $redniego napigcia 15kV, z przelotowymi stupami
ktora w srodkowej czeéci grobli posiada przytacz do stacii transformatorowej. Z tego
miejsca jest wykonana ziemna instalacja zasilajgca do istniejacego budynku zaktadu
eksploatacji kruszywa.

3.5 Uwarunkowania geologiczne

W toku przygotowania projektu funkcjonalno — uzytkowego nie zlecono przeprowadzenia
badan geologicznych, ze wzgledow na koncepcyjne na tym etapie okreslenie ram
zainwestowania, w tym lokalizacje urzadzen takich ja ktadka $ciezki edukacyjnej tacznie z
punktami widokowymi, strefa wypoczynku z altang czy lokalizacja tezni. Zaktada sie, ze po
zakonczeniu rekultywacji terenu przez zakitad eksploatacji kruszywa i uporzadkowaniu
terenu oraz uzyskaniu przez Wykonawce szczegétowej mapy do celdw projektowych,
bedzie mozna dokona¢ precyzyjnej odpowiedniego wyboru miejsca na przedmiotowe
urzgdzenia budowlane.

Badania geologiczne sg niezbedne dla wiasciwego doboru $rodkéw technicznych, na
realizacje kazdego z tych obiektow, a szczegbélne ze wzgledow bezpieczenstwa
uzytkowania takich jak ktadka spacerowa $ciezki edukacyjnej.

3.6  Warunki terenowe
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Teren wokét zbiornika wodnego, nie jest jednorodny. Posiada zréznicowany poziom,
gtdwnie w czesci wschodniej i zachodniej w strefach bezposredniego sasiedztwa brzegu
starorzecza i ksztattuje si¢ na rzednej od okoto 212.0 m n.p.m. do okoto 214.00 m n.p.m..
Strefa brzegowa zbiornika réwniez wykazuje zréznicowane nachylenie do tafli wody, ktéra
znajduje sig¢ na rzednej 211.10 m n.p.m., ze wzgladéw na nieréwnomierng gtebokosé dna.

Z rzadka wystgpuje tu zielen wysoka i krzewiasta, jedynie w strefie pol uprawnych
Zlokalizowanych od strony wschodniej, ktére oddzielone sg od strefy zbiornika skarpa,
pokrytg dziko rosnaca zielenia.

4. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla podstawowe zamiary inwestycyjne jakie
okresla Zamawiajgcy dla budowy parku spacerowo — wypoczynkowego, ktére powinny
zostaé zrealizowane przez wytonionego Wykonawce robét budowlanych, w dwuetapowym
procesie; projektowym i bezposredniej realizacii.

Gtownym zatozeniem ideowym wykorzystania terenu po zakohczeniu eksploatacji
kruszywa mineralnego, jest przywrécenie go w jak najblizszym stopniu do stanu
naturalnego. Sam zbiornik pozostanie nadal gléwnym $wiadkiem dziatalnosci cziowieka na
tym obszarze, ale tworzace si¢ samoistnie w naturalny sposéb dogodne warunki rozwoju
przyrody, zasiedlenia sig roslinnosci wodnej oraz szczegoélnej roli ptactwa wodnego, pozwoli
na trwatg adaptacje $rodowiska naturalnego. Inwestor dostrzega w tym niezwykig okazje do
wspdlnego uczestnictwa w tym procesie przejecia natury nad zdegradowanym terenem, nie
tylko w skali poniesionego wysitku przywracania przyrodzie zrabowanej ziemi, ale réwniez
chce przyczyni¢ sig¢ do szerokiego wplywu na myslenie czlowieka, w tym w sposob
szczeg6iny mtodszych pokoleri. Stad pojawit sie pomyst na stworzenie sztucznych wysp dla
licznie odwiedzajace te terenu ptactwo wodne oraz pomost spacerowy wzdiuz catego
zbiornika, potgczong z tresciami edukacyjnymi na temat wystepujgcych tu gatunkéw roslin i
zwierzat, gtéwnie ptakéw. Przy$wiecajace temu zadaniu cele edukacyjne, beda miaty za
zadanie, wytworzy¢ swoistg wrazliwo$é ludzi na problemy ochrony srodowiska naturalnego i
przyczyn dla ktérych w ostatnich latach tak fatwo zdarzato sie podejmowaé decyzje rozwoju
infrastruktury, z pominigciem sfery zycia roélin i zwierzat, a ktére majg swoje nierzadko
tragiczne konsekwencije i coraz czesciej zauwazalny wptyw nie tylko na lokalny klimat.

Sciezka w formie pomostu nie bedzie jawi¢ si¢ w szczegdinie w duzej skali, bedzie ukryta w
sieci szuwar6éw, a wyniesienie jej ponad teren, pozwoli na uzyskanie zasadniczej jej roli,
czyli miejsca obserwacji zycia natury na catym obwodzie akwenu. Ponadto, ten zabieg
techniczny pozwoli na bezkolizyjng wegetacje zieleni trawiastej w miejscu $ciezki. Punkty
widokowe bedg ulokowane dyskretnie wrdd wysokiej roslinnosci wodnej i pozwolg na statg
obserwacje ptactwa na sztucznych wyspach.

Sciezka w formie pomostu bedzie dostepna dla os6b poruszajgcych sie na woézkach
inwalidzkich, poprzez zespdt pochylni niwelujacych réznice terenowe w obrebie zbiornika.
W celu uatrakcyjnienia wizyty osobom zwiedzajacym to miejsce, zostanie zorganizowana
strefa wypoczynkowa, ktéra bedzie wyposazona w altane dla kilku oséb z widokiem na tafle
akwenu wodnego oraz miejsce do rozpalenia ogniska. Ponadto, park bedzie sie wyrozniat
dodatkowg przynetg dla oséb pragngcych wypoczaé w atmosferze mieszanki mineratow,
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pochodzacych z mgietki solankowej w obiekcie tezni, ktéra bedzie ukryta posréd nowo
nasadzonych drzew.

Nowa szata roslinna wokét zbiornika, to nie tylko strefa przybrzeznych szuwaréw, sitowia i
traw srodowiska wodnego, ale réwniez nowe nasadzenia w tych miejscach, gdzie
wystgpujace warunki brzegowe i sasiedztwo pél uprawnych pozwolg na przyrost zieleni
wysokiej i niskiej. W tym zakresie planuje sie zasadzenie drzew rodzimych gatunkéw, m.in.
takich jak: wierzba, brzoza brodawkowata, olsza czarna oraz pozostate nizszego runa jak:
bez czarny, czeremcha pospolita, gtég jednoszyjkowy, jarzab pospolity, leszczyna pospolita
i réza dzika.

Zbiornik bedzie spetniat jeszcze dodatkowo jeden z najwazniejszych celéw; retencja wody
opadowej z okolicznych pdl i zasilanie wystepujacej zieleni i planowanych nowych
nasadzen. Szczegdlnie wazne bedzie utrzymanie obecnego rowu odwadniajgcego strefe
przywala rzeki Wisty, ktéry zasila wody zbiornika. W granicach rowu sg i nadal bedg miaty
swoje miejsce szuwary, ktére w doskonaly sposéb beda utrzymywaé podmokty stan tego
terenu.

Osoby zamierzajgce ztozy¢ wizyte w parku spacerowo — wypoczynkowym, bedg mogty
przyby¢ pieszo, na rowerze, zostawiajac jednoslad w wyznaczonej strefie przed wejsciem
na kladke $ciezki edukacyjnej oraz za posrednictwem pojazdu samochodowego, ktéry
bedzie mogt zostacé zaparkowany na terenie drogi dojazdowej do parku (nieruchomo$é
gruntowa o nr ewidencyjnym 14), posiadajgcej bezposredni Zjazd z drogi publicznej
powiatowej. Pozostata czeé¢ komunikacji na terenie parku pozostanie przeznaczona do
wedrowki pieszej, za wyjatkiem dostaw do obecnego budynku i w wyniku niezbednych prac
serwisowych urzadzen.

5. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE
5.1 Sztuczne wyspy

Sposob budowy tzw. sztucznych wysp bedzie polegat na wykonaniu platform o ksztalcie
zblizonym do prostokata o wymiarach ok. 1.2m x 4.5m - 5 sztuk i 1.5m X 6m - 2 sztuki.
Platforma powinna by¢ zrealizowana z materiatu odpornego na warunki $rodowiska
wodnego oraz agresywnych zwigzkéw zawartych w ptasich odchodach, dlatego w tym
wypadku dopuszcza sig systemowe elementy z PCV, mocowane na state do szczelnie
wykonanych urzadzen z pustkg powietrzna, ktére dodatkowo powinny by¢ zakotwiczone w
sposob uniemozliwiajacy dryfowanie wyspy po nawierzchni wody.

5.2 Sciezka w formie pomostu

Konstrukcja nosna pomostu $&ciezki, bedzie wykonana z elementéw drewna
konstrukcyjnego o przekroju przyjetym podczas obliczen na etapie wykonywania projektu
technicznego. Sposéb mocowania tych elementéw do podtoza, zaleca sie na bazie
prefabrykowanych pali betonowych, umieszczonych w gruncie przyjetg przez Wykonawce
metodg wykopéw czy osadzania mechanicznego. Pale zaleca sie ustawi¢ na poziomie
kilkudziesigciu centymetrow ponad terenem w celu ograniczania korozji biologicznej belek
drewna konstrukcyjnego stanowigcych baze dla elementéw nawierzchni kiadki. Zamiarem
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Inwestora jest, aby wykoriczony poziom pomostu znajdowat sie na wysokosci okoto 60cm
ponad rodzimym terenem.

Nawierzchnia pomostu powinna byé wykonana z materiatu odpornego na warunki
atmosferyczne, szczegdlnie na wystepujaca na stale wilgoé z wigzang z sasiedztwem
akwenu wodnego, jak i odporne na promienie stoneczne (UV). W zwiazku z tym zaleca sie
wykonanie podestu z systemowych elementéw deski kompozytowe;.

Balustrada wykonana z drewna impregnowanego na wysoko$é 110cm. Wypetnienie
balustrady z linki stalowej w rozstawie nieprzekraczajgcym 10cm. Balustrada ma
szczegdine znaczenie zachowania bezpieczeristwa uzytkownikom w tym dzieciom, w
zwigzku z tym stupki powinny by¢ skutecznie zamontowane do belek noénych pomostu i w
celu zapewnienia odpowiedniego oporu i trwato$ci potaczen, powinny byé dodatkowo w tym
miejscu usztywnione, a zachowanie sztywnosci catego uktadu balustrady, Zapewni
zastosowanie stezen w strefie wypetnienia, w odstepach wynikajacych z obliczen
konstrukcyjnych.

W miejscach wystepowania punktéw widokowych, beda wykonane dodatkowo stopnie
schodowe na poziom terenu przylegajacej $ciezki terenowe;.

W miejscu rozpoczecia i korica Sciezki przewiduje sie wykonanie nawierzchni pomostu wraz
z konstrukcja nosng, w formie pochylni o spadku do 6%, w sposéb i zgodnie w
wymaganiami dla osob poruszajacych sie¢ na wozkach inwalidzkich. Podobnie bedzie
wykonana czes¢ $ciezki znajdujgca sie w potudniowo - wschodniej czesci zbiornika gdzie
wystepuje ponad 2m réznica terenu. W tym miejscu nalezy wykonaé zespoét kilku pochyini.

Wyposazenie techniczne

Pomost Sciezki bgdzie wyposazony w instalacje dyskretnego oswietlenia nawierzchni,
aby porg wieczorng i nocng nie stwarzaé ptactwu powodéw do niepokoju. Oswietlenie z
opraw LED, hermetycznych, bedzie inicjowane na czujke ruchu. Instalacja elektryczna
bedzie prowadzona w ostonie i hermetycznych urzadzeniach w sposéb bezpieczny dla
uzytkownikow i dyskretnie zamontowany.

Wzdtuz $ciezki nalezy przewidzieé zestaw kamer rejestrujgcych pomost z sposéb
umozliwiajagcy w miarg skuteczng kontrole nad catg ktadkg a szczegélnie w miejscach

punktéw widokowych.

Dane szczegotowe:

- szeroko$¢ uzytkowa pomostu -2m,

- dtugosé taczna pomostu - ok. 1 705mb,
- faczna powierzchnia uzytkowa pomostu - ok. 3 410m?,
- wymiary uzytkowe punktéw widokowych - ok. 18m?,

- wysokos¢ kfadki na terenem - 0.6m,

- wysoko$¢ pochwytu balustrady - 1.10m,

Wyposazenie:

- tablice informacyjne - forma zalezna od ilosci tekstu maksymalnie 0.5m x 0.5m w uktadzie
kwadratu lub prostokata,
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- modele ptakow,

- oprawy oswietleniowe LED z czujkg ruchu,

- system monitoringu,

- tawki,

- kosze na odpadki z zamykanym otworem wrzutowym.

5.3 Sciezka terenowa

Sciezka swym zasiggiem obejmuje tereny fgczace sig¢ z droga dojazdows do
planowanego parku spacerowo — wypoczynkowego, obszar wokot obecnego budynku
administracji kopalni oraz tereny wzdtuz linii brzegowej zbiornika, od strony wschodniej i od
strony péinocnej i zachodniej do planowanego miejsca Stefy wypoczynkowej.

Dane techniczne

Budowa $ciezki terenowej zaktada wykonanie jej czesciowo w strefie istniejgcego
utwardzenia terenu, ale wigksza cze$é powstanie na obszarze rodzimego gruntu. W
pierwszym przypadku nalezy przeprowadzi¢é badanie nosnosci gruntu i po tym
zadecydowac o wykonaniu dodatkowej podbudowy lub zageszczenia materiatu.

W przypadku budowy $ciezki na terenie zielonym, nalezy przeprowadzi¢ wtasciwg niwelacje
w obszarze $ciezki jak i strefy przylegtej, w celu nadania powierzchni gruntu odpowiednie
spadki dla odprowadzenia wody opadowej. W nastepnym etapie zostanie wykonane
korytowanie do gtebokosci minimum 30cm. Podbudowa $ciezki bedzie wykonana z
kruszywa mineralnego klinujacego, na podktadzie z geowtdkniny. Cato$é zostanie poddana
zageszezeniu i stabilizacji do poziomu nosnosci przyjetej dla ruchu kotowego,
odpowiedniego dla kategorii ruchu KR1. Nawierzchnie zewnetrzng $Sciezki bedzie stanowit
niesortowany grys mineraliny frakcji od 0 do 15mm.

Sciezka zostanie uformowana w ksztatcie pozwalajgcym na odprowadzenie wody opadowej
na dwie strony o spadku do 1%, w tym celu wzdiuz obu granic $ciezki zostane wykonane
koryta umocnione kamieniem naturalnym. Miejsca najnizszego poziomu rowdéw
odwadniajgcych beda wyposazone w przewody drenarskie, odprowadzajgce wody w
kierunku zbiornika wodnego.

Dane szczegotowe:

- szeroko$c¢ uzytkowa $ciezki terenowej -2m,
- faczna powierzchnia Sciezki terenowe; - ok. 5 472m?
5.4 Altana

Altana bedzie wykonana z drewna konstrukcyjnego na bazie stupébw mocowanych do
prefabrykowanych pali betonowych umieszczonych w gruncie i wyniesionych na odpowiedni
poziom odpowiadajgcy zlokalizowane posadzki altany na te] samej wysokosci kiadka
spacerowa sciezki edukacyjnej. Dach krokwiowo jetkowy na belkach z zastrzatami
osadzonymi w stupach, gwarantujgcymi sztywnoé¢ konstrukgii.

Pokrycie dachu bedzie stanowita papa bitumiczna w kolorze grafitowym, rynny z PCV bez
rur spustowych, odprowadzajace wody opadowe na teren za posrednictwem tarcucha ze
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stali ocynkowanej. Okucia w strefie dachu wykonane ze stali powlekanej w kolorze
grafitowym.

Sciana zachodnia wypetniona po migdzy stupami nosnymi za posrednictwem deski
elewacyjnej drewnianej, z elementami poziomych otworéw wg zataczonej koncepciji.
Posadzka altany zgodnie z materiatem przyjetym do wykonczenia $ciezki edukacyjnej,
wykonana z deski kompozytowe;.

Schody zostang wykonane z deski kompozytowe] na konstrukcji no$nej fragmentu $ciezki
edukacyjnej, ktére na tym odcinku bedzie otaczaé altane od strony wschodniej.

Parametry techniczne altany wg przyjetej koncepcji zabudowy:

- powierzchnia zabudowy altany - ok. 22m?,
- powierzchni uzytkowa altany - ok. 18.5m?,
- wysokos$¢ altany - ok. 4.4m.

Wyposazenie:

- tawki z drewna litego z oparciem - 4 sztuki,
- stoliki z drewna litego - 2 sztuki,
- kosz na odpadki z zamykanym wnetrzem, - 1 sztuka,

- oprawy o$wietleniowe LED z czujkg ruchu,
- system monitoringu,
- instalacja elektryczna zasilania o$wietlenia i kamer.

5.5 Utwardzony teren przy altanie

W strefie wypoczynkowej na poziomie terenu przy planowanej altanie, bedzie
znajdowato sig¢ utwardzone, potaczone z $ciezkg terenowa miejsce dla ekip serwisowych,
Wg przyjetej koncepcji bedzie to utwardzony plac na rzucie kota o promieniu okoto 1.9m,
ktory zostanie wykonczony w czesci zewnetrznej kostka betonowg lub kostkag granitowg na
lawie betonowej, a w cze$ci wewnetrznej bedzie wykoriczone warstwg kruszywa
mineralnego frakcji od 0Omm do 15mm, na podbudowie mineralne;j.

5.6 Teznia solankowa

Teznia zostanie wykonana z elementéw drewna konstrukcyjnego za pos$rednictwem
stupdw, belek stezonych mieczami oraz dachu w ukiadzie krokwiowym na posrednich
podporach rozpigtych na stupach nosnych. Dach giéwny posiada w koncepcji dodatkowy
wyniesiony daszek wykonany z elementéw drewnianych. Pokrycie dachu bedzie stanowita
papa bitumiczna w kolorze grafitowym, rynny z PCV bez rur spustowych, odprowadzajace
wody opadowe na teren za posrednictwem taricucha ze stali ocynkowanej. Okucia w strefie
dachu wykonane ze stali powlekanej w kolorze grafitowym.

Przekroje budowlane elementéw konstrukcyjnych, zostang okreslone na etapie wykonania
projektu technicznego.

Stupy nos$ne beda przytwierdzone do plyty betonowej wykonanej w catym obrysie obiektu.
Ptyta zostanie wyprofilowana z okoto 0.5% spadkiem na zewnatrz, poza strefg Srodkowa,
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gdzie bedzie wyposazona w instalacie wody solankowsj. Bezposrednio pod konstrukcjg
Przeéznaczong na wigzki brzozowe, zostanie wykonana niecka ze spadkiem w kierunku
wnetrza do odpowiedniej kratki $ciekowej, ktora bedzie miata na celu odprowadzenie wody
solankowej do zbiornika. Niecka powinna byé wykoriczona zywicg epoksydowa.

W bliskiej odlegtosci od obiektu tezni, zostang zamontowany zbiornik na wode solankowg o
pojemnosci dobranej przez projektanta instalacji. Przyjmuje sie koncepcje funkcjonowania
instalacji wody solankowej, pozostawiajac swobode dla projektanta instalacji sanitarnych
lub wykorzystania systemowych rozwigzan w tej dziedzinie.

Instalacja bedzie wyposazona w pompe obiegowsa, ktéra bedzie jg ttoczyé do zbiornika
umieszczonego w gérnej czesci konstrukgji przeznaczonej na gatgzki brzozy lub taniny. Ze
zbiornika woda solankowa bedzie kierowana przewodami na $cianki z gatgzkami, gdzie
sptywajac w dét zostanie uzyskany efekt mgietki.

W niecce bedzie zamontowana kratka kanalizacji odprowadzajgcej wode solankowg
powrotem do zbiornika. Woda solankowa bedzie uzupetniana w zbiornikach za
posrednictwem dostaw gotowych mieszanek solanek przeznaczonych do tego celu.

W zbiorniku nalezy zapewnié¢ wode lecznicza jodowana, pochodzaca z naturalnych zrodet,
potwierdzone atestem dopuszczenia do celéw leczniczych.

Dane szczegétowe:

- powierzchnia zabudowy tezni - ok. 30m?,
- powierzchni uzytkowa tezni - ok. 25m?,
- wysokos¢ obiektu tezni - ok. 5.17.

Wyposazenie:

- tawki drewniane z wyprofilowanym oparciem i siedziskiem

do celéw relaksacyjnych - 10 sztuk,
- kosz na odpadki z zamykanym wnetrzem, - 1 sztuka,
- oprawy oswietleniowe LED z czujka ruchu,
- system monitoringu,
- instalacja wody solankowej, kanalizacja oraz zbiornik,
- instalacja elektryczna zasilania pompy wody solankowej, o$wietlenia i kamer.

5.7 Mata architektura

Park spacerowo — wypoczynkowy bedzie posiadat staty serwis utrzymania czystosci, w
zwigzku z tym na przestrzeni ciggéw komunikacyjnych $ciezki w formie pomostu i §ciezki
terenowej oraz w miejscach takich jak strefa wypoczynku i teznia, bedg zamontowane
kosze na odpadki z zamykanym otworem wrzutowym,

W koncepciji ocenia sie, iz bedzie potrzebnych 10 sztuk koszy.
Kosze powinny by¢ zamontowane na state do podioza i posiada¢ materiat odporny na
warunki atmosferyczne oraz stonowang forme.
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W miejscach punktéw widokowych, zostang zamontowane fawki do siedzenia oraz
lezakotawki z wyprofilowang czeécig oparcia pozwalajgcg na relaks w pozycji na
wpdtlezacej.

W koncepcji przyjmuje sie 12 sztuk tawek i 12 sztuk lezakotawek.

Przed wej$ciem na ktadke spacerows $ciezki edukacyjnej powinien zosta¢ zamontowany
zestaw stojakow na rowery ze stali nierdzewnej, ktéry bedzie zamontowany do podioza na
state.

6. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

6.1 CECHY OBIEKTOW DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH |
WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

Zagospodarowanie placu budowy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy: ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy,
wyznaczenie miejsc dla zaplecza budowy, drég wewnetrznych, placow sktadowych i placéw
montazowych, sporzadzenie regulaminu korzystania z placu budowy, uje¢ wody i
czynnikdw energetycznych, ochrona przeciwpozarowa, bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrona mienia i ludzi. Przed przystapieniem do robét nalezy sporzadzi¢ i zatwierdzié¢
szczegotowy projekt organizacji robét i zagospodarowania placu budowy, przewidujgcy
lokalizacje zaplecza socjalnego, odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy i rozwigzanie
bezpieczerstwa transportu zwigzanego z budows. Ze wzgledu na lokalizacje terenu
budowy nalezy wyeliminowaé zagrozenie oséb przebywajgcych w przestrzeni
ogdinodostgpnej, przy jednoczesnym zapewnieniu dojs¢ i dojazdéw do istniejgcych
obiektéw i pél uprawnych. Teren budowy nalezy zabezpieczyé oraz wyeliminowaé
obecnos¢ osdb w terenie i bezposrednim jego sgsiedztwie podczas prowadzenia robét
mogacych stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia. Zaleca sie ogrodzenie terenu budowy,
ktére powinno by¢ szczelne, zamykane i uniemozliwiaé dostep na teren budowy osobom do
tego nie powotanym. Bezwzglednie nalezy przestrzegaC przepiséw dotyczgcych
dopuszczainego poziomu hatasu i zapobiegaé rozpraszaniu si¢ materiatéw, odpaddw,
brudéw, btota i pytu. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy lezy po stronie Wykonawcy.

Roboty rozbiérkowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za wiasciwe przeprowadzenie robot rozbiérkowych

wykazanych na etapie prac projektowych, w tym zabezpieczenie wszystkich urzgdzen,
ktore bedg mogly stuzy¢ w dalszym etapie.
Roboty rozbiérkowe w zakresie nawierzchni i prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki
sposob, aby nie uszkodzi¢ istniejacych sieci infrastruktury podziemnej, z zapewnieniem
odpowiedniego nadzoru. Roboty rozbidrkowe powinny byé wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Cato$¢ gruzu i elementéw z
rozbidrki nalezy wywiez¢ do punktu selektywnej zbiorki odpadow.
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Materiaty i odpady niebezpieczne nalezy usunaé poprzez uprawnionego odbiorce. Wszelkie
koszty rozbiorek, utylizacji, wywozy, sktadowania, opfat, ochrony $rodowiska ponosi
Wykonawca.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzié¢ przy uzyciu odpowiedniego sprzetu mechanicznego, a
w szczegdlnych wypadkach recznie, w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ istniejacych sieci
infrastruktury podziemnej. Roboty polegajace na montazu pali betonowych bedg wymagaty
zastosowania wilasciwego sprzetu mechanicznego oraz ekipy pracownikéw z
doswiadczeniem w tego typu pracach. Podobnie roboty budowlane odpowiedzialne za
umocnienie strefy brzegowej, powinny byé wykonywane na zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa ze wzgledéw na bliskie sasiedztwo zbiornika wodnego.
Na czas robét ziemnych zapewnié¢ odpowiedni nadzér dysponentéw uzbrojenia, zgodnie z
warunkami uzgodnien lokalizacyjnych.
Lokalizacja, wymiary, rzedne, spadki - wg dokumentacji projektowe;.

Roboty konstrukcyjno-budowlane

Elementy konstrukcyjno-budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacijg
projektowa. Mozna stosowaé jedynie materialy i wyroby zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i przepiséw techniczno-budowlanych, dokumentacja projektowa oraz
posiadajgce wymagane przepisami atesty, $wiadectwa i aprobaty techniczne. Materiaty i
wyroby nalezy stosowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Roboty drogowe

Pod nawierzchnie trwale utwardzone nalezy wykona¢ warstwy podbudowy i odwodnienie
oraz warstwe odsgczajgcy, okreslone na podstawie wynikow badan gruntowych, z
odpowiednim ich zageszczeniem. Stosowaé mozna jedynie materiaty i wyroby zgodne z
wymaganiami obowigzujacych norm i przepiséw techniczno-budowlanych, dokumentacjg
projektowg oraz posiadajgce wymagane przepisami atesty, $wiadectwa i aprobaty
techniczne. Materialy i wyroby nalezy stosowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Zachowa¢ normatywne spadki poprzeczne i podiuzne oraz rzedne i odwodnienie
nawierzchni. Warstwy podbudowy, materiaty, lokalizacja, wymiary, rzedne, spadki i
szczegdty techniczne poszczegéinych typéw nawierzchni wg w dokumentacji projektowe;.
Roboty ziemne zwigzane z korytowaniem, profilowaniem, przygotowaniem podtoza,
wykonywaniem warstw podbudowy i ich zageszczaniem oraz wykonaniem obrzezy, nalezy
prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego oraz rgcznie, w taki sposéb, aby nie
uszkodzi¢ istniejacej infrastruktury podziemnej. Na czas robét ziemnych nalezy zapewnié¢
odpowiedni nadzér dysponentéw uzbrojenia, zgodnie z warunkami uzgodnien
lokalizacyjnych.

Elementy matej architektury

Materiaty wchodzace w skiad elementéw matej architektury powinny byé nowe,
wykonane estetycznie i trwate, posiadaé duzg odporno$é¢ na dziatanie warunkéw
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atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne: powinny wykazywaé¢ odpornosé na
dewastacje i akty wandalizmu. Konstrukcja elementéw wyposazenia powinna by¢ trwata i
zgodna z przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie przenoszenia
obcigzen statych, uzytkowych, dynamicznych. Wszystkie produkty powinny posiadaé
odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma. W miare mozliwoséci
urzgdzenia powinny by¢ zaopatrzone w tabliczki znamionowe zawierajgce informacje:
nazwa producenta, data produkcji, numer seryjny, zgodno$¢ produktu z nr PN. Wszystkie
elementy wyposazenia powinny byé trwale zwigzane podiozem i z gruntem poprzez
odpowiednio wykonane i posadowione fundamenty uwzgledniajgce zalecenia producenta i
warunki gruntowe.

Sposéb montazu wyposazenia powinien zgodny z wytycznymi producenta.

Ostateczny dobér elementéw wyposazenia zostanie dokonany w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym. Szczeg6ty techniczne i wytyczne montazu wg w dokumentaciji projektowe;.

Zielen

Nasadzenia powinny byé dokonane na przygotowanym podfozu glebowym z

odpowiednio dobranych gatunkéw roslin. Dobér gatunkowy roélin ma by¢ zgodny z
projektem zieleni, a sam materiat sadzeniowy powinien by¢ zdrowy, dobrany wielko$ciowo i
iloSciowo z uwzglednieniem docelowej wysokosci.
Na wskazanym miejscu w projekcie zieleni, po wykonaniu nawierzchni i niwelagji terenu,
nalezy zatozy¢ trawniki z przeznaczeniem do strzyZzenia, na przygotowanym podiozu
glebowym z odpowiednio dobranych gatunkéw traw sportowych, cieniolubnych i odpornych
na choroby, obcigzenie uzytkowe i intensywna eksploatacje.

Uwagi

Podane cechy dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych, technicznych,
materiatowych oraz doboru wyposazenia zostaty opisane zgodnie z oczekiwaniem
Zamawiajgcego. Dopuszczalne s zmiany materialowe oraz zaméwienie urzadzen
podobnej klasy o nie gorszych parametrach. Wykonawca jako podmiot projektujgcy
odpowiedzialny jest za to, aby zastosowane rozwigzania byty prawidiowe i zgodne z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, a materiaty budowlane i urzgdzenia
zostaly odpowiednio zastosowane w sposdb pozwalajacy na ich wieloletnig eksploatacje
zgodnie z wytycznymi producenta. Wykonawca moze wprowadzi¢ rozwigzania zamienne,
pod warunkiem zgodnosci z przepisami i akceptacjg Zamawiajgcego.

Réznice wynikajace ze szczegétowych pomiarow budynku i zwigzanych z nim urzadzen
oraz terenu, nalezy skorygowac na etapie wykonywania projektu zagospodarowania terenu
i projektu architektoniczno — budowlanego.

Dobér materiatéw i szczegdtowe rozwigzania techniczne, nalezy przediozyé do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Kazdorazowo decyzje projektowe majgce wptyw na koszty
przysziej eksploatacji obiektu, nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym, na etapie wykonywania
projektéw technicznych.

Dopuszcza si¢ na etapie realizacji inwestycji zlozenie oferty przez Wykonawce z
rozwigzaniami réwnowaznymi, ktéra przedstawia przedmiot zamoéwienia o cechach
odpowiadajgcych wskazanym w projekcie lub lepszych.
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6.2.  WARUNKI  WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ODPOWIADAJACYCH ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét, ich bezpieczeristwo na
kazdym z etapéw realizacji. Pozyskanie materiatow potrzebnych do zrealizowania
zaméwienia pozostaje po stronie Wykonawcy. Zamawiajgcy udostepni dojazd drogowy na
teren budowy oraz wskaze Wykonawcy punkt energii elektrycznej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wyniki i nastepstwa dziatalnosci w zakresie:

- organizaciji robét,

- zabezpieczenia os6b trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw BHP,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem robdt,
zabezpieczenia terenu robét.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé¢ wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie prowadzenia robét budowlanych
wymagania prawne dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania
inwestycji Wykonawca bedzie zobowigzany utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie
bez wody stojgcej, bedzie unikaé uszkodzeh mienia oraz ucigzliwosci wzgledem oséb
zamieszkujacych w sgsiedztwie, wynikajgcych m.in.: z nadmiernego hatasu, wibragiji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Usuwanie odpadéw powstatych w wyniku prowadzonych robét, nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywolujgcych promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami prawa. Jezeli
Wykonawca wykorzysta w procesie wykonywania robét budowlanych materialy szkodliwe
dla otoczenia, ktérych uzycie spowoduje zagrozenie dia srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Wykonawca.
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Ochrona wiasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong istniejacej infrastruktury technicznej podziemnego i
powietrznego uzbrojenia terenu. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie od wlascicieli i
administratoréw tych urzadzen potwierdzenia lokalizacji w terenie, sposobdw zabezpieczen
i ochrony oraz zapewnienie nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6inosci Wykonawca ma obowiazek zadbag, aby
pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych. Wykonawca zapewni wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, warunki socjalne, sprzet techniczny i odpowiednig odziez
pracownikom.

Materiaty

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych,
musza spetia¢é wymagania regulowane przepisami prawa. Wykonawca bedzie
zobowigzany do posiadania dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie materiatéw
budowlanych do zastosowania. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢, wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i
dojazdach do terenu budowy.
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Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy i
odpowiada za metody ich wykonania. Odpowiedzialny jest za doktadno$é¢ wytyczenia
obiektéw w terenie i wyznaczenie wysokosci zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektor Nadzoru. Wszelkie
polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w okreslonym
czasie, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawea.

Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow.
Zamawiajacy przewiduje kontrole wykonywanych robot w przyjetym przez siebie
harmonogramie. W celu zapewnienia wspétpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
kontaktéw, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego, a takze projektanta w ramach
nadzoru autorskiego.

Odbiér robot

Zamawiajgcy ustala nastepujgce etapy odbiorow :
- odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w trakcie wykonywania robét,
- odbidr koricowy, przekazanie Zamawiajgcemu gotowego do uzytku obiektu.
SzczegOly dotyczace czesciowego i koricowego odbioru robét oraz zostang okreslone w
umowie z Wykonawca.

Warunki ptatnosci

Podstawy i warunki ptatnosci zostang sprecyzowane w umowie z Wykonawca.
Okolicznosciami spetniajgcymi przestanki do przyjecia harmonogramu rozliczen, moga byé
nastepujgce etapy:

- wykonanie projektu architektoniczno — budowlanego, z uzyskaniem prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia robét budowlanych,

- wykonanie projektow technicznych,

- zakonczenie robot ziemnych,

- zakonczenie robét montazowych $ciezki w formie pomostu,

- zakoniczenie budowy altany i tezni,

- dokonanie nasadzen i montaz elementéw matej architektury,

- uzyskanie odbioréw przez PINB w Wadowicach.

6.3 WYMAGANIA OGOLNE ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ROBOT |
URZADZEN

Roboty budowlane bedg realizowane w oparciu projekt zagospodarowania terenu,
projekt architektoniczno — budowlany oraz projekty techniczne, ktére zostang zlecone przez
Wykonawce projektantom z uprawnieniami i zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Przy wykonywaniu robét budowlanych zostanie narzucony wymoég stosowania wyrobéw,
ktére sg dopuszczone w budownictwie do powszechnego obrotu oraz i jednostkowego
29

Program Funkcjonalno - Uzytkowy
Budowa parku spacerowo — wypoczynkowego w miejscowosci taczany



stosowania. Wszelkie roboty budowlane powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej, $cisle wedtug dokumentacji projektowej. Okres
gwarancji na przedmiot zaméwienia w zakresie robét budowlanych oraz szczegoly
zwigzane z warunkami  usuwania usterek, wad i awarii zostang okreslone w
umowie z Wykonawca, lecz nie bedzie on krétszy niz gwarancja producenta na
poszczegdlne urzadzenia. Wszystkie niezbedne elementy powinny byé wykonane w
standardzie i zgodnie z obowigzujacymi normami. Roboty nalezy prowadzié¢ zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Zobowigzuje sig Wykonawce do usuniecia w catosci z terenu inwestycji wszelkie
zanieczyszczenia i odpady zwigzane z procesem budowy.

Nadmiar mas gruntu pozostatych po pracach ziemnych, zostanie zagospodarowany na
terenie inwestycji lub zostang one wywiezione przez Wykonawce. Odpowiedzialnosé za
wszelkie kolizje zwigzane z istniejacy infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu, bierze na
siebie Wykonawca, w zwigzku z tym zaleca sie wykonanie inwentaryzacji przewodéw sieci
wystepujacych w obszarze inwestycyjnym, do ktdrych naleza: powietrzna sieé SN i ziemna
przytacz eN oraz instalacje kanalizacyjne.

Teren inwestycji nalezy oznakowac i zabezpieczyé przed dostepem o0séb nieuprawnionych.

6.4 WYMAGANIA OGOLNE ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO WYKONAWCY

Wykonawca i podwykonawcy winni posiadaé do$wiadczenie w budowie i robotach
budowlanych remontowych prowadzonych przy budynkach wpisanych do ewidencji
zabytkow i wszelkich pracach wykoriczeniowych przy obiektach uzytecznosci publicznej,
ktére powinny zosta¢ potwierdzone referencjami. Wszystkie prace musza byé wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i pod nadzorem oséb uprawnionych. Wszystkie
zastosowane materiaty musza posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne
oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez
producentow.

Wszystkie zamontowane urzadzenia muszag spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie
bezpieczerstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi normami.
Wykonawca udzieli minimum 3-letniej gwarancji na wykonane roboty.

6.4.1 Wymagania w zakresie sporzadzenia dokumentacji projektowe;j

Przygotowanie inwestycji w zakresie budowy $ciezki edukacyjnej, $ciezki terenowej,
strefy wypoczynku i tezni solankowej, niesie za sobag koniecznosé¢ opracowania projektu
zagospodarowania terenu oraz pozostatej wymaganej dokumentacji, w sktad ktorej powinny
wchodzié takie projekty jak:

- projekt architektoniczno — budowlany ktadki $ciezki edukacyjnej,

- projekt architektoniczno — budowlany altany,

- projekt architektoniczno ~ budowlany tezni solankowe;j,

- projekt techniczny konstrukcji §ciezki w formie pomostu,

- projekt techniczny konstrukgji altany,

- projekt techniczny tezni solankowej,

- projekt techniczny instalacji oéwietleniowej i elektrycznej ktadki, altany i tezni,
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- projekt techniczny instalacji monitoringu,

- projekt technologiczny wody solankowej,

ponadto:

- szczeglly rozwigzan technicznych pomostu i $ciezki terenowej, w tym punktow
widokowych,

- szczegoty rozwigzarn technicznych miejsca wypoczynku,

- szczegoly rozwigzan technicznych umocnienia strefy brzegowe;j,

- szczegOly rozwigzan technicznych sztucznych wysp i zakotwiczenie w dnie zbiornika,

- projekt nasadzen z podanym zestawieniem gatunkéw,

- karta urzgdzen matej architektury.

Przyjeta koncepcja rozwigzan funkcjonalno - uzytkowych projektowanych obiektow
budowlanych, ktéra wehodzi w sktad przedmiotowego programu funkcjonalno - uzytkowego,
jest dokumentem zobowigzujagcym Wykonawce do przyjecia kierunku prac projektowych i
przeprowadzenia inwestycji w tym ksztatcie.

Zaktada si¢ pewne modyfikacie plandw, szczegdlnie w zwiazku z wystgpieniem
okolicznosci, o ktérych nie bylo wiadomo na wstepnym etapie oraz narzucenia rozwigzan
technicznych powodujgcych koniecznosé innego rozwigzania funkcjonalnego. W kazdym z
tych przypadkéw, Wykonawca powinien otrzymaé zgode od Zamawiajacego.

6.4.2 Wymagania ogdine w zakresie sporzadzenia dokumentacji projektowe;

Przedmiot inwestycji wymaga uzyskania pozwoleri administracyjnych uprawniajgcych do
podjecia robot budowlanych. Na wstepnym etapie po stronie Wykonawcy bedzie
przygotowanie mapy do celéw projektowych i powotanie do realizacji zadania projektantéw
posiadajacych odpowiednie przygotowanie zawodowe, uprawnienia do projektowania w
danej specjalnosci oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa.

Przepisy prawne regulujace proces projektowy:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

W toku prac projektowych nalezy uzyskaé opinie i uzgodnienia z:
- Jednostkg samorzadu terytorialnego w zakresie dostepu do drogi publicznej,
- Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie dziatan w obrebie zbiornika wodnego.

Przed rozpoczgciem prac projektowych Wykonawca winien uzyska¢ dokumentacje
geologiczng miejsc przeznaczonych do montazu elementéw konstrukcji nosnych oraz
miejsc zwigzanych z umocnieniem strefy brzegowe;.

Wykonawca dostarczy =~ Zamawiajgcemu kompletng ~ dokumentacje projektu

zagospodarowania terenu, projektéw architektoniczno - budowlanych i projektow
technicznych w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie PDF.
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7. CZESC INFORMACYJNA

7.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLA-
NEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Teren inwestycji sklada sig¢ z nieruchomosci gruntowych zZlokalizowanych w granicach
jednostek przestrzennych 7PG.1 uchwaty nr XXXVI1/321/2021 Rady Gminy Brzeznica z
dnia 15.12.2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowoéci Brzezinka, Brzeznica, Chrzastowice, Kossowa, taczany, Nowe Dwory.
Jednostka ta charakteryzuje planowany sposéb zagospodarowania terenéw w kierunkach
podstawowych i dopuszczalnych oraz okresla parametry techniczne obiektéw budowlanych
ktére.

Planowany park spacerowo — wypoczynkowy wpisuje sie w wymagania tej jednostki
przestrzennej lecz po zakorczeniu dziatalnosci kopalni odkrywkowej oraz po zakonczeniu
procesu rekultywacji tych terenéw.

7.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,
wchodzacymi w skiad terenéw przyszlej inwestycji o nr ewidencyjnych: 2, 3, 4, 214,
zlokalizowanych w obrebie ewidencyjnym taczany.

7.3 WYKAZANIE PRZEPISOW PRAWNYCH | NORM ZWIAZANYCH Z
PROJEKOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przepisy prawne regulujace proces projektowania i normy budowlane:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane,

- Ustawa z dnia 20.07.20217 r. Prawo wodne,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

7.4 INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY

Przygotowanie programu funkcjonalno — uzytkowego dla inwestycji budowy parku
spacerowo - wypoczynkowego, poprzedzito zgromadzenie przez Zamawiajgcego
dokumentéw zwigzanych z obecnie dziatajacg kopalnig odkrywkowa kruszywa
mineralnego oraz zbiornika wodnego.

opinia Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie,

opinia OS UG Brzeznica 08.6220.6.2023.SJ,

Opracowanie koncepcyjne autorstwa Kazimierza Walasza Projekt zagospodarowania
przyrodniczego zwirowni tgczany, jako rezerwat ptakéw wodnych i centrum edukacji
ekologicznej bioréznorodnosci,

HON -
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5. mapa zasadnicza terenu zbiornika wodnego z pomiarem batymetrycznym,
6. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Brzeznica,

7. oSwiadczenie Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomo$ciami na cele
budowlane.

33
Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Budowa parku spacerowo — wypoczynkowego w miejscowosci t.aczany



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

BUDOWA PARKU SPACEROWO - WYPOCZYNKOWEGO
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

BUDOWA PARKU SPACEROWO — WYPOCZYNKOWEGO

ADRES: dziatki o nr ewidencyjnych:
2, 3, 4, 214, obreb 0007 taczany
jednostka ewidencyjna 121802_2 Brzeznica

INWESTOR: GMINA BRZEZNICA
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica

ZALACZNIKI



DEKLARACJA ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE OBSZAROW
NATURA 2000

Organ odpowiedzialny:
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE

Po zbadaniu wniosku dotyczacego projektu pn. ,Budowa parku spacerowo -
wypoczynkowego w t.aczanach, gmina Brzeznica”, ktory realizowany bedzie w wojewddztwie
matopolskim, w powiecie wadowickim, w gmina BrzezZnica, w miejscowo$¢ taczany,
o$wiadcza sig, ze projekt nie wywrze istotnego oddzialywania na obszary Natura 2000
Z nizej wymienionych powodoéw.

Projekt obejmuje budowe parku spacerowo-wypoczynkowego, ktry powstanie
po zakoriczeniu eksploatacji kruszywa w granicach ustanowionego obszaru gérniczego
»Rusocice — Gary I”.

W ramach zaplanowanych dziatan zostana zrealizowane nastepujgce zadania:

1. Budowa $ciezki edukacyjnej w formie pomostu wzdtuz linii brzegowej zbiornika
wodnego o diugosci ok. 1706 mb, szerokosci 2 m wraz z punktami do obserwagii
zbiornika wodnego;

2. Wykonanie $ciezki utwardzonej zgodnie =z przedtozonym  projektem

zagospodarowania terenu — ok. 5 472 m2;

Wykonanie umocnienia brzegu zbiornika wodnego — 1 900m?;

Budowa altany o powierzchni zabudowy do 25 m? wraz z infrastrukturg
towarzyszacay;

Budowa tezni o powierzchni zabudowy 30 m? wraz z infrastrukturg towarzyszaca;
Budowa 7 sztucznych wysp legowych dla ptakow wielkosci 41 m2;

Wykonanie nasadzen 91 drzew gatunkéw rodzimych;

Wykonanie strefy zieleni trawiastej wielkosci 18 381 m?;

Wykonanie strefy szuwaréw wielko$ci 20 814 m2.

o

©eNOO;

Projekt realizowany bedzie w odlegtosci ok. 5 km od obszaru Natura 2000 Rudnianskie
Modraszki - Kajaséwka PLH120077.

Zgodnie z Zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia planu zadar ochronnych dla obszaru Natura
2000 Rudnianskie Modraszki - Kajaséwka PLH120077 (Dz. U. Woj. Matop. z 2020, poz. 8814)
w obszarze przedmiotami ochrony sa siedliska: murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea
i cieptolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis), zmiennowilgotne taki
trzeslicowe (Molinion) i nizowe i gérskie $wieze taki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion
elatioris) oraz gatunki motyli: czerworiczyk nieparek (Lycaena dispar), modraszek teleius
(Phengaris teleius) i modraszek nausitous (Phengaris nausithous).

Wsréd zagrozen dla przedmiotéw ochrony wyroznia sie m.in. zarastanie siedlisk
w wyniku zaniku tradycyjnego gospodarowania i zwigzane z tym rozpowszechnianie
sie gatunkow inwazyjnych i rodzimych gatunkéw ekspansywnych. Potencjalnym zagrozeniem
jest réwniez zwigkszenie zasiegu zabudowy, a tym samym zajmowanie tak przez budynki
m.in. mieszkalne,  gospodarskie, handlowo-ustugowe, przemystowe i produkcyjhe
wraz z i ich zagospodarowanym otoczeniem.

Jako gtdwne cele ochrony w obszarze ustalono:

— dla siedliska murawy kserotermiczne — utrzymanie aktualnej powierzchni siedliska
i poprawa parametréw ,specyficzna struktura i funkcje” i ,perspektywy ochrony”
z U2 na U1, gtéwnie poprzez poprawe oceny wskaznika ,ekspansja krzewéw
i podrostu drzew”,



— dla siedliska zmiennowilgotne faki trzeslicowe — utrzymanie aktualnej powierzchni
siedliska i oceny U1 parametru ,specyficzna struktura i funkcje”,

— dla siedliska nizowe i gérskie $wieze tgki uzytkowane ekstensywnie — utrzymanie
aktualnej powierzchnia siedliska i oceny co najmniej U1 parametru specyficzna
struktura i funkcje,

— dla gatunkéw motyli — poprawa oceny parametru ,perspektywy ochrony” z U1
oraz utrzymanie co najmniej aktualnej powierzchni siedlisk gatunkéw.

Po dokonanej analizie mozliwosci wystapienia oddziatywan zwigzanych z realizacjg
projektu w kontekécie ochrony ww. obszaru Natura 2000 uznano, ze prace planowane
w ramach realizacji projektu nie wptyng negatywnie na stan siedlisk i gatunkéw, dla ochrony
ktérych wyznaczono obszar Natura 2000 Rudnianskie Modraszki - Kajaséwka PLH120077.
Dokonano réwniez analizy wszystkich celéw dziataii ochronnych, na podstawie ktérej
stwierdzono, Zze przedstawiony projekt nie wptynie na osiggniecie ww. celéw.

Bioragc pod uwage charakter projektu, ktory nie generuje ww. zagrozen, a takze
nie ingeruje w cele dziatari ochronnych, stwierdzono brak oddziatywarn mogacych w istotny
sposdb wplywa¢ na przedmioty ochrony w obszarach, azatem nalezy stwierdzic,
ze inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na ww. obszar Natura 2000.

W zwigzku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust.
3 dyrektywy 92/43/EWG, nie zostato uznane za niezbedne.

W zataczniku znajduje sie mapa w skali 1 : 100 000 (lub w skali najbardziej zblizonej
do wymienionej), ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru Natura
2000, jezeli taki istnieje.

Data: 23 sierpnia 2023 r.

Podpis:
Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie
mgr Malgorzata Mordarska-Duda

Zastepca Regionalnego Dyrektora
Regionalny Konserwator Przyrody
Ipodpis elektroniczny/

Organ odpowiedzialny za monitorowanie terenéw Natura 2000:
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE



Wojt Gminy BrzeZnica

ul. Krakowska 109, 34-114 BrzezZnica
tel.: +48 33 879 20 29, fax: +48 33 879 20 92
gmina@brzeznica.pl, www.brzeznica.pl

Brzeznica, 08.09.2023 r

Stanowisko ds. inwestyciji
wim
Pan Marian Szczepaniak

Sygnatura 0$.6220.6.2023.AJ

Po przeanalizowaniu przedfozonej przy pismie z dnia 05.09.2023 r., charakterystyki
planowanego przedsigwzigcia wraz z planem zagospodarowania terenu dia zadania pn.: , Budowa
parku spacerowo-wypoczynkowego w miejscowosci £aczany, gmina Brzeznica” uprzejmie informuje,
iz zamierzona inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzigé mogacych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko i przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko, dia ktérej przeprowadzenie oceny oddziatywania na Srodowisko moze by¢ wymagane.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informac;ji
0 Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z pézn. zm), uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1) przedsigwzigc mogacych zawsze znaczaco oddziatywad na Srodowisko;
2) przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

Zakres planowanych prac objetych wnioskiem nie spetnia zapisow rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z p6zn.zm. ). Planowanej inwestycji nie mozna kwalifikowaé
zgodnie 2 § 2 i § 3 wyzej wymienionego rozporzadzenia.

Planowane przedsigwzigcie bedzie polegalo na zaprojektowaniu i zbudowaniu ogoéinodostepnego
| bezptatnego parku spacerowo-wypoczynkowego, na dziatkach o nr ewidencyjnych 2,3,214 i 4
W miejscowosci £aczany, po zakoriczeniu eksploatacji kruszywa w granicach ustanowionego obszaru
gorniczego ,Rusocice — Gary I". Projekt zaklada rozwoj zielono-niebieskiej infrastruktury, rozumianej
jako rozwigzania oparte na przyrodzie (,naturebasedsolutions®), wspierajgcej tagodzenie zmian
kiimatu, redukcje¢ emisji gazéw cieplamianych, wplywajgcej na zachowanie réznorodnosci
biologiczne;j.

Przedmiotem inwestycii jest:

1. Budowa $ciezki edukacyjnej w formie pomostu wzdtuz linii brzegowej zbiornika wodnego o diugosci
ok. 1706 mb, szerokosci 2 m, wykonanej z deski kompozytowej wraz z punktami do obserwagc;ji
zbiornika wodnego;

2. Wyko?anie sciezki utwardzonej zgodnie z przediozonym projektem zagospodarowania terenu — ok
5472 m*;

3. Wykonanie umocnienia brzegu zbiornika wodnego — 1 900m?;

4. Budowa altany o powierzchni zabudowy do 25m” wraz z infrastrukturg towarzyszacg;

5. Budowa tezni o powierzchni zabudowy 30m*wraz z infrastruktura towarzyszacg;

6. Budowa 7 sztucznych wysp legowych dla ptakéw wielkosci 41 m?

7. Wykonanie nasadzer 91 drzew - gatunku drzew rodzimych;

8. Wykonanie strefy zieleni trawiaste] wielkosci 18 381m>;

9. Wykonanie strefy szuwaréw wielkosci 20 814 m?.
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Wéjt Gminy Brzeznica ’
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica

tel.: +48 33 879 20 29, fax: +48 33 879 20 92
gmina@brzeznica.pl, www.brzeznica.pl

W ramach planowanej inwestycji planuje sie wykorzystaé teren obejmujacy obszar inwestyciji o igcznej
powierzchni 19.8 ha.

Inwestorem zadania jest: Gmina Brzeznica z siedzibg 34-114 Brzeznica, ul. Krakowska 109,

Inwestycja nie przebiega przez istniejgce i proponowane obszary Natura 2000 oraz inne formy
ochrony przyrody.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga przeprowadzenia aceny oddziatywania przedsigwzignia
na srodowisko oraz na obszar Natura 2000 poniewaz nie jest przedsiewzigciem mogacym zawsze
znaczgcq oddzialywaé na Srodowisko i mogacym potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko
ponadto znajduje si¢ poza wyznaczonymi obszarami Natura 2000.

Biorgc powyzsze pod uwage, Wojt Gminy Brzeznica stwierdza, iz przedmiotowe zamierzenie
inwestycyjne nie wymaga uzyskania decyziji o rodowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsza informacja jest niezbedna celem starania si¢ o przyznanie $rodkow pomocawych
w ramach Funduszy Europejskich dla Matopolski 2021-2027, Priorylel 8 Fundusze europejskie dlia
sprawiedliwej transformacji Matopoiski Zachodniej, Dzialanie 8.14 Transformacja klimatyczna, typ
projektu A Rozwdj zielono-niebieskiej infrastruktury w powigzaniu z rozwojem usiug ekosystemowych
i edukacijg klimatyczna.

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia wraz z planem zagospodarowania terenu
stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.
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Zalgcznik do pisma 08.6220.6.2023.AJ z dnia 08.09.2023 r.
Charakterystyka planowanego przedsigwziecia
1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsiewzigcia.

1.1.LNa przedmiotowych dzialkach Gmina Brzeznica planuje zaprojektowaé i zbudowaé
ogélnodostepny i bezptatny park spacerowo-wypoczynkowy, zgodnie z przedtozonym do pisma
projektem Planu Zagospodarowania Terenu, po zakoriczeniu eksploatacji kruszywa w granicach
ustanowionego obszaru gémiczego ,Rusocice — Gary I”. Projekt zaklada rozwéj zielono-
niebieskiej  infrastruktury, rozumianej jako rozwigzania oparte na  przyrodzie
(--naturebasedsolutions™), wspierajace tagodzenie zmian klimatu, redukcj¢ emisji gazéw
cieplarnianych, wplywajace na zachowanie réznorodnosci biologicznej.
1.2. W ramach zaplanowanych dziatan zostanie wykonane:
1. Budowa $ciezki edukacyjnej w formie pomostu wzdhuz linii brzegowej zbiornika wodnego
o diugoéci ok. 1706 mb, szerokosci 2 m, wykonanej z deski kompozytowej wraz z punktami
do obserwacji zbiornika wodnego;
2. Wykonanie sciezki utwardzonej zgodnie z przediozonym projektem zagospodarowania
terenu — ok 5 472 mz;
3. Wykonanie umocnienia brzegu zbiornika wodnego — 1 900m® ;
4. Budowa altany o powierzchni zabudowy do 25m"” wraz z infrastrukturg towarzyszaca;
5. Budowa tgzni o powierzchni zabudowy 30m” wraz z infrastrukturg towarzyszaca;
6. Budowa 7 sztucznych wysp legowych dla ptakéw wielkosci 41 m’;
7. Wykonanie nasadzen 91 drzew — gatunku drzew rodzimych;
8. Wykonanie strefy zieleni trawiastej wielkosci 18 381m?%;
9. Wykonanie strefy szuwaréw wielkosci 20 814 m”.
1.3.  Informacje na temat terenu
Nieruchomosci gruntowe objete inwestycija o nr ewidencyjnych w obrebie ewidencyjnym Laczany:
-dziatkanr2 objeta jest wiasnoscig Skarbu Panstwa, KR1W/00095650/3,
- dziatkanr3  objeta jest wiasnoscig Skarbu Paristwa, KR1W/00101610/7,
- dziatka nr 214 objeta jest wiasnoscig Skarbu Paristwa, KR1W/00095650/3,
-dzialkanr 4  objeta jest wiasnoscig Inwestora Gminy Brzeznica, KR1W/00102745/9.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takie obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposéb ich wykorzystywania i pokrycie szatg roslinna.

W ramach planowanej inwestycji planuje si¢ wykorzystaé teren obejmujacy obszar inwestycji o
acznej powierzchni 19.8 ha.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie zbiornika wodnego i terenéw wokét niego,
powstalych z dzialalnosci odkrywkowej kopalni kruszywa minerainego, z poktadu ztoza kruszywa
obszaru gérniczego, funkcjonujacego pod nazwa Rusocice - Gary.

Zaklad zajmujacy si¢ dziatalnoscia wydobywcza, Przedsigbiorstwo Eksploatacji Kruszywa Sp. z o. o.
z siedziba w miejscowosci Brzeznica w powiecie Wadowickim, przy ul. Krakowskiej 109, zakoficzyt
obecnie prace eksploatacyjne i obecnie realizuje etap rekultywacji strefy bezposredniego
pozyskiwania surowcow i terenéw wehodzacych w obszar zainwestowania technologicznego.

Obszar na ktérym prowadzita dziatalnos¢ kopalnia odkrywkowa, znajduje sie w dawnym korycie rzeki
Wisly, ktéra w tym miejscu tworzy naturalng nieckg w uktadzie péinoc potudnie, stanowigca czgs§é
Jjednego z meandréw starorzecza. Przed okresem eksploatacji, strefa tego obnizenia terenu byla cz¢scia
mokradet zasilanych lokalnym potokiem. Udokumentowana obecnosé na tym terenie kopaliny w
strefie ztoza kruszywa mineralnego, spowodowat ustanowienie obszaru gérniczego Rusocice — Grary
I'i zadecydowat o dalszym losie tych terenéw, w wyniku czego powstat jeden ze zbiornikéw wodnych
o powierzchni ponad 12ha.

W zwigzku z zakoriczeniem dziatalnosci zakladu wydobywczego, zamierzeniem inwestora jest
przygotowanie planéw inwestycyjnych, nakierowanych na zagospodarowanie zbiornika powstalego
po eksploatacji kruszyw mineralnych oraz terenéw wokét niego. Dotychczasowe wieloletnie
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przyniosly wnioski, w jak szybkim tempie przyroda zaj¢la miejsce dotychczasowej martwej strefie
przemystowej. Bogata ro$linno$é wodna zajeta tereny wokét zbiomika i przylegajacych bagien, dajac
tym samym bodziec do osiedlania si¢ licznego ptactwa wodnego, zwigzanego réwniez z sasiadujacym
z tymi terenami rozlewiska rzeki Wisty.

W tych uwarunkowaniach jakie samoistnie stworzyly naturalne procesy przyrody, zostala podjeta
decyzja o budowie parku spacerowego, laczacego zalety wypoczynku i rekreacji, polaczonej z
edukacjg o Srodowisku naturalnym i w ramach obecnej w tym miejscu zielono niebieskiej formy
natury, nakierowana dodatkowo na globalne myslenie o ochronie klimatu.

Teren zbiornika w zaplanowanej koficowej formie moze przyciggnaé nie tylko ornitologéw i innych
znawcéw z dziedziny przyrody, ale przede wszystkim indywidualnych amatoréw wypoczynku na
fonie polaczonych ekosysteméw wody i zieleni. Przewiduje si¢ réwniez grupowe wizyty milodziezy
szkolnej, ktére bgdg wprost niezastapiona pomocg w edukacji o Srodowisku naturalnym i wychowaniu
wiasciwych postaw w celu jego ochrony.

Miejsce to bedzie oferowato zréimicowang skale wrazen na przestrzeni catego roku, nie tylko w
okresach wiosenno - letnich, ale réwniez jesienig i zima.

Projekt zagospodarowania zbiornika i przestrzeni wokét niego przyjmie nazwe:
Park spacerowo — wypoczynkowy w Eaczanach, gmina Brzeznica

Stan istniejacy
Teren znajdujacy sig¢ w strefie kopalni stanowig nieruchomoéci gruntowe o nr ewidencyjnych:

- dziatka o nr ewidencyjnym 2, o powierzchni 16.7226ha,
- dzialka o nr ewidencyjnym 3, o powierzchni 11.9238ha,
- dziatka o nr ewidencyjnym 4, o powierzchni 2.7634ha,
- dziatka o nr ewidencyjnym 214, o powierzchni 1.6958ha.

Obszar jaki jest bezposrednio objety infrastruktura techniczng i technologiczng zwiazang z
dziatalno$cia wydobywcza, zajmuje powierzchnig okoto 19.8ha, w jego zakres wchodzi zbiornik
wodny zlokalizowany od strony potudniowej, zblizony do watéw przeciwpowodziowych rzeki Wisly,
od strony pétmocnej oddzielony od innego zbiornika wodnego szeroka grobla, na terenie ktorej mialy
przebieg procesy sktadowania materiatu wydobywczego, segregacji i przygotowania do transportu.
Wokot przedmiotowego zbiorika, od strony wschodniej i zachodniej znajduja si¢ tereny pol
uprawnych, ktére znajduja si¢ w naturalnym wyniesieniu ponad poziom zbiomnika, tworzac
urozmaicong formg brzegowa dawnego koryta rzeki, od stromej po fagodnie opadajaca w kierunku
rozlewiska. Od strony potudniowej zbiomik ogranicza strefa terenéw podmoktych porosnietych
sitowiem.

Nieliczne dziko poro$nigte drzewa i ro§linno$¢ krzewiasta, zajmuja jedynie strefe terenéw rolniczych
po wschodniej stronie. W strefie brzegowej, w wigkszej czgsci wystepuje wysoka roslinnoéé wodna.
Zbiornik wodny, podobnie jak jego ksztatt posiada nieregularny poziom dna. Rejestruje sie tu rzedng
zwierciadla wody na wysokosci 210.90 m n.p.m., a gleboko$¢ dna sigga w niektérych miejscach 8m,
stad wystepujg tu bardzo strome brzegi.

Dostep komunikacyjny do nieruchomosci gruntowych wchodzacych w skiad dotychczasowej
dzialalnosci wydobywczej, odbywa si¢ po terenie dziatki o nr ewidencyjnym 14, posiadajacy uzytek
gruntowy dr, bezposrednio potaczonej z droga publiczng powiatows.
W czesci péinocno - wschodniej terenu, znajduje si¢ budynek administracji zaktadu prowadzacego
eksploatacje oraz bezposrednio przy nim zabudowania magazynowe.

3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé¢ obiektu i zakres robét budowlanych

3.1. Zbiornik wodny
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Zbiornik wodny wypemia obszar bezposredniej strefy eksploatacji kruszyw mineralnych, posijada
nieregularny ksztalt oraz zréznicowany uktad strefy brzegowej wynikajacy ze znacznych glebokogci
akwenu w niektorych miejscach.
Podstawowym zamierzeniem inwestycyjnym w obrebie samego zbiornika bedzie umocnienie strefy
brzegowej, szczegdlnie w tych miejscach gdzie s3 planowane punkty widokowe zwiazane z
projektowang wzdhuz zbiomika $ciezkg edukacyjng. W tym obszarze nalezy dokonaé pomiaréw
rzgdnej dna oraz zbadaé strukturg geologiczna, aby dopasowaé charakter umocnien, odpowiednio do
bezpiecznego zamocowania na state elementéw nosnych pomostu.
Umocnienia w pozostatych miejscach, bedg miaty charakter profilaktycznych zabezpieczen tych
stanowisk, ktdre wykazuja brak stahilnosci i narazone sa na bezposrednia erozje wody.
W strefie brzegowej zostang réwniez podjete dziatania zachowania obecnego stanu roslinnosci
wodnej, szczegblnie licznie wystgpujacego tu sitowia oraz przygotowania pozostatych obszaréw do
Jjego naturalnego rozprzestrzeniania sie.

3.2. Sztuczne wyspy

Planowane punkty widokowe $ciezki edukacyjnej, beds szczegdlnie zwiazane z planowanym
wykonaniem tzw. sztucznych wysp na obszarze zbiornika, ktére beda mialy na celu stworzenie
sprzyjajacych warunkéw egzystencji ptactwa wodnego w strefie zbiornika wodnego. Wyspy beda
zlokalizowane w odleglosci od kilku do kilkunastu metréw od strefy brzegowej, w odpowiednim
ukladzie i polozeniu sprzyjajacym obserwacji zachowania ptakéw z pozycji punktéw widokowych.
3.3. Sciezka edukacyjna

Wzdhuz zbiorika wodnego jest planowana budowa $ciezki, przeznaczonej dla 0s6b pragnacych blizej
poznaé walory przyrodnicze strefy brzegowej i sposoby bytowania ptactwa wodnego. W tym
kontekscie Sciezka bgdzie miala za zadanie umozliwié osobom ja uzytkujacym dogodna obserwacje
akwenu wodnego w calej jego rozciaglosci. W zwigzku z tym, zostanie wykonany rodzaj kiadki,
zamonlowanej odpowiednio nad poziomem rodzimego terenu, pozwalajacy na obserwacje ponad
horyzontem szuwaréw rosnacych wzdtuz linii brzegowej. Dodatkowym celem takiego rozwiazania
Jest zapewnienie bezpieczeristwa uzytkownikom i swobodg poruszania si¢ w warunkach bliskiego
sasiedztwa wody, dlatego kladka bedzie wyposazona w balustrade.

Wyniesienie ktadki ponad teren ma réwniez na celu pozostawienie otaczajgcej wokoét zieleni trawiastej
bez potrzeby cyklicznego koszenia.

W wyznaczonych miejscach, na wysokosci powstatych sztucznych wysp na tafli zbiornika, bedg
wykonane punkty widokowe w formie poszerzonej miejscowo ktadki, skierowanej w strone wody.
Sciezka ma pemi¢ dodatkowe zadanie edukacyjne dla oséb odwiedzajagcych to miejsce,
zainteresowanych poznaniem rodzaju wystepujacej tu przyrody, a szczegollnie gatunkéw ptakow.
Adresowane jest to rozwigzanie szczegélnie dla miodziezy szkolnej, ktora wg oczekiwan Inwestora,
moze uczestniczy¢ w zorganizowanych wycieczkach w ramach zajeé lekcyjnych.

Kiadka $ciezki edukacyjnej bgdzie posiadata elementy informacyjne w postaci zamontowanych tablic
z naniesiong informacjg na temat wystepujacych tu ptakéw i rolin. Inwestor przyjat schemat dla
sposobu prezentacji wiedzy z zakresu wystepujacej przyrody, aby po jednej ze stron Sciezki (czesc
wschodnia) znajdowat si¢ szczegélowy opis kazdego z wystepujacych tu gatunkéw, a po stronie
przeciwnej zestaw pytai w tej samej dziedzinie, sprawdzajacy umiejgtnosé zapamietywania. Jest to
giéwnie forma zabawy adresowana dla miodziezy szkolnej, w cela podkreslenia atrakcji miejsca.
Ponadto, na odcinkach $ciezki jak punkty widokowe, planuje sie zamontowanie modeli ptakéw z
gatunkéw wystepujacych na tym terenie, wykonanych w technologii odlewniczej z zeliwa lub zywicy
epoksydowej, prezentujacych je w skali naturalnej, w celu pomocy osobom niedowidzagcym w
sposobie ich poznania.

3.4.8ciezka terenowa

Droga dojazdowa do parku posiada zjazd z drogi publicznej powiatowej, laczy sie ona z
nieruchomoscia gruntowy na terenie ktérej bedzie miat swoj poczatek projektowany park spacerowo -
wypoczynkowy. Od tego miejsca przewiduje sie budowe $ciezki terenowej, umozliwiajacej dojscie i
dojazd uzytkownikéw do projektowanych urzgdzefi i obiektéw. Ze wzgledow na mozliwosci
terenowe, $ciezka nie posiada wyodregbnionej strefy ruchu kolowego i pieszego, dlatego zaktada si¢
ograniczenie ruchu pojazdéw na terenie parku, zakladajac iz postéj pojazdéw bedzie mozliwy na
drodze dojazdowej, a na terenie parku bardziej stawia si¢ na komunikacj¢ piesza lub rowerowa.
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wschodniej zbiornika wodnego wystgpuje wigksza przestrzeri w stosunku do sgsiednich nieruchomogci
gruntowych, w zwigzku z tym, planuje si¢ w tym miejscu poprowadzenie réwnolegle do $ciezki
edukacyjnej Sciezkg terenowa, ktdra bedzie posiadata dodatkowa funkcje drogi serwisowej dla
utrzymania stanu technicznego kladki spacerowej. Podobnie bedzie to wykonane w kierunku
zachodnim, po terenie grobli, az do miejsca punktu widokowego, zlokalizowanego od strony pénocno
- zachodniej, gdzie ma sie pojawi¢ dodatkowe miejsce wypoczynku.

Dane techniczne

Budowa $cieZki terenowej zaklada wykonanie jej czgsciowo w strefie istniejacego utwardzenia terenu,
ale wigksza czgd¢ powstanie na obszarze rodzimego gruntu. W pierwszym przypadku nalezy
przeprowadzi¢ badanie no$nosci gruntu i po tym zadecydowa¢ o wykonaniu dodatkowe; podbudowy
lub zageszczenia materiatu.

W przypadku budowy $ciezki na terenie zielonym, nalezy przeprowadzié wiasciwg niwelacje w
obszarze Sciezki jak i strefy przyleglej, w celu nadania powierzchni gruntu odpowiednie spadki dla
odprowadzenia wody opadowej. W nastepnym etapie zostanie wykonane korytowanie do glebokosci
minimum 30cm. Podbudowa sciezki bedzie wykonana z kruszywa mineralnego klinujacego, na
podkiadzie z geowltdkniny. Catosé zostanie poddana zageszczeniu i stabilizacji do poziomu nognosci
przyjetej dla ruchu kotowego, odpowiedniego dla kategorii ruchu KR1. Nawierzchnie zewnetrzna
Sciezki bedzie stanowil niesortowany grys mineralny frakeji od 0 do 15mm.

Sciezka zostanie uformowana w ksztalcie pozwalajacym na odprowadzenie wody opadowej na dwie
strony o spadku do 1%, w tym celu wzdluz obu granic $ciezki zostang wykonane koryta umocnione
kamieniem naturalnym. Miejsca najnizszego poziomu rowéw odwadniajacych bedg wyposazone w
przewody drenarskie, odprowadzajgce wody w kierunku zbiornika wodnego.

Dane szczegélowe:

- szerokos¢ uzytkowa sciezki terenowe;j -2m,

- faczna powierzchnia sciezki terenowej -ok. 5472m’.

3.5.Strefa wypoczynku

W strefie punktu widokowego Sciezki edukacyjnej zlokalizowanej od strony pétnocno - zachodniej,
zostanie wybudowana strefa wypoczynkowa, dla oséb posiadajacych zamiar diuzszego pobytu na
terenie parku.

W tym miejscu, na poziomie kladki spacerowej $ciezki edukacyjnej powstanie altana, a ponizej, na
poziomie terenu, zostanie przygotowane miejsce do rozpalenia ogniska.

- Altana

Obiekt bgdzie zaprojektowany na planie prostokata z dachem dwuspadowym, posiadajacy jedng
$ciang zabudowang od strony zachodniej w celu ostoniecia od dominujgcych w tym miejscu wiatréw
zachodnich, a czgs¢ otwarta bedzie skierowana na przestrzen zbiornika i zieleni wodne;j.

Od strony wschodniej altany, przewiduje si¢ wykonanie schodéw prowadzacych na poziom miejsca
do rozpalania ogniska.

3.6. Teznia solankowa

W péinocnej czgsci zbiomika wodnego zostanie wykonany obiekt tezni solankowej, na planie
kwadratu, bez scian bocznych, z czterospadowym dachem w przestrzeni ktérego zostanie wykonana
nadbudowa dodatkowego daszku wentylujacego przestrzesi tezni. W czesci Srodkowej obiektu zostanie
wykonana konstrukcja z drewna, we wnetrzu kt6rej bedzie funkcjonowat system nawodnienia woda
solankowg wiazek brzozowych. Woda solankowa sptywajac bedzie poddawana rozproszeniu tworzac
rodzaj mgietki, ktdra bedzie

We wnetrzu tgzni bedg mialy miejsce lawki dla okolo 10 oséb.

Posadzka we wngtrzu obicktu zostanie wykonana z warstwy drobnego kruszywa mineralnego na bazie
wykonanej piyty betonowe;.

3.7.Umocnienie brzegow

W miejscach strefy brzegowej o stromym uktadzie i cechujacych sie nietrwalym stanem, planowane sg
roboty majgce na celu umocnienie brzegéw, szczegdlnie w miejscach bliskiego sasiedztwa planowanej
Sciezki edukacyjnej oraz zwigzanych z nig punktéw widokowych glebiej wysunietych w kierunku
zbiornika.

Zgodnie z tym zamiarem, proponuje si¢ wykonanie w pierwszej kolejnosci badania budowy
geologicznej gruntu, w celu sprawdzenia przyczyn pogorszenia stanu strefy brzegowej i
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rodzimych. Planowane jest nasadzenie w ilosci okolo 91 sztuk drzew.

Projekt zaklada utrzymanie istniejace strefy szuwar6w w czgsci potudniowej :
brzegowe;j, ponadto w czgéci terenu obecnej grobli planuje sie stworzenie wart
rozwdj zieleni wodne;j.

3.9. Budynek administracji

W czgéci pétnocno - wschodniej zbiornika, znajduje sie¢ obecnie dwukc
stanowigcy dotychczas siedzibg zarzadu kopalni eksploatacyjnej kruszywo.
zaadaptowany na potrzeby administracji parku oraz jako magazyn urzadzefi i s
celow utrzymania zieleni oraz drobnych prac remontowych. Zamiarem Inwes
zewnetrzne oraz dach budynku zostaly skutecznie wpisane w sasiedztwo z
poczynione nasadzenia roslin z gatunku pnaczy, ktére bedg mialy za zadanie :
formy i stanu technicznego budynku.

4. Rozwigzania chronigce $rodowisko

Planowane zadanie inwestycyjne zaklada wykorzystanie zielono-niebie
zatozeniem ochrony bior6znorodnosci poprzez budowe sztucznych wy
wykonaniem nasadzefi rodzimych drzew i krzewéw. Dodatkowo w ramach
planuje si¢ do budowy pomostu wokét zbiornika retencyjnego wykorzyst:
wykonane z materiatéw pochodzacych z recyklingu. Dodatkowo projekt
zbiornika retencyjnego do zatrzymania i oczyszczenia wéd opadowych groma
zbiornika. Ze wzgledu na charakter projektu planuje sie ukierunkowaé :
odwiedzajacych powstaly park w ten sposob, zeby nie ingerowat on w naturals
powodowat degradacji przyrody. Zaproponowane rozwigzania wplyna na 0gra
przyczynia si¢ do obnizenia temperatury $rodowiska oraz wptyna na negatywng
w obszarze suszy.

5. Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze podlegajacym ochror
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody .
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Uzytek ekologiczny
Ptaki wodne dla wszystkich

Cel utworzenia:

1. Ochrona i ksztattowanie Srodowiska przyrodniczego
terenu wodnego

2. Edukacja ekologiczna pokazujaca:

- walory przyrodnicze terenu wodnego
- zasady ksztattowania Srodowiska przyrodniczego w gminie

Kazimierz Welasz walasz@mio-kr.p!



Ekologiczna Sciezka edukacyjna
Ptaki wodne dla wszystkich

Cele edukacji ekologicznej realizowane z pomoca $ciezki:

Poznanie bogactwa przyrodniczego terenu wodnego

- Bogactwo gatunkowe ptakéw wodnych

- Znaczenie terenu wodnego dla ptakéw legowych

- Znaczenie terenu wodnego dla ptakéw zimujacych

- Poznanie zwierzat z innych grup jak owady (motyle, chrzaszcze)
oraz ptazy i inne

- Wptyw utrzymania chronionego obszaru na zachowanie
bioréznorodnosci

Kazimierz Walasz walasz@mto-kr.pl



Ekologiczna Sciezka edukacyjna
Ptaki wodne dla wszystkich

Inne cele edukacji ekologicznej realizowane na terenach
sasiadujacych z zwirownia:

Poznanie flory i fauny tak:

- Kwitnace rosliny naczyniowe i trawy

- Ptaki terenéw otwartych

- Motyle dzienne atrakcja kwitnacej faki

- Bogactwo owadow innych bezkregowcéw na fakach

- Dlaczego taki wymagaja stalego utrzymania

- Poznanie podstawowych gatunkéw roslin uprawnych jak
rodzaje zh6z, rzepak, gryka, kukurydza, ziemniaki i in. — wiekszo$é
miodziezy nie zna tych roslin

Kazimierz Walasz walasz@mto-kr.pl



Ekologiczna Sciezka edukacyjna
Ptaki wodne dla wszystkich

Inne cele edukaciji ekologicznej realizowane na terenach
sasiadujacych z zwirownia:

Prawidlowe ksztaftowanie architektury krajobrazu — wymég
tworzenia zréwnowazonej struktury przestrzennej gminy

- Jak lokalizowa¢ zabudowe w krajobrazie gminy

- Podstawowe bledy w lokalizowaniu zabudowy i infrastruktury
drogowej i innej w gminie

- Tworzeni sieci $ciezek rowerowych i pieszych w gminie jako

podstawowy sposéb udostepniania waloréw przyrodniczych
gminy

Kazimierz Walasz walasz@mto-kr.pl



Ekologiczna Sciezka edukacyjna
Ptaki wodne dla wszystkich

Prace od wykonania w celu przygotowania zatozen
finansowych do realizacji tego obiektu przyrodniczo-
edukacyjnego

1. Okreslenie kosztow jednostkowych wykonania prac ziemnych

2. Okres$lenie kosztow jednostkowych wykonania krytej $ciezki
edukacyjnej

3. Sporzadzenie doktadnego projektu zagospodarowania terenu,
Sciezek, trapow, pomostéw wiez

4. Okreslenie kosztow wykonania prac ziemnych, budowy
wszystkich zaplanowanych pomostéw wiez i innych instalacji

Kazimiesz Walasz walasz@mto-kr.pl
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Objetos¢ wody w zalewisku do
rzednej zwierciadta wody




Brzeznica, dnia 11.08.2023r.
Nasz znak : PP.6727.2.163.2023.BG

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mlejscowosm

Brzeznica, Brzezinka, Chrzqstownce Kossowa, Nowe Dwory, Laczany

= — S ——
- — B et S S S S S S s S S e S S S —

zatwierdzonego Uchwalq Rady Gminy Brzeznica Nr XXXVII/ 321/2021 z dnia 15 grudnia 2021r. i
opublikowanego w Dzienniku Urz¢gdowym Wojewédztwa Matopolskiego z dnia 12 stycznia 2022r. poz.
434:

Przeznaczenie dzialek w miejscu inwestycji:
Dziatki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 214 pol. w miejscowosci Lgczany poloZone s3 w yterenach eksploa{aCJl

powierzchniowej surowcéw mineralnych PG”, symbol identyfikacyjny — 7PG.1
Informacje dodatkowe nie stanowigce ustalei planu:
Ponadto czgs¢ w/w dziatek znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego i obszaru gériczego ,,Rusocice- Gary
II”. Oprécz tego dziatki znajdujg sig¢ w zasiggu udokumentowanego ztoza kruszywa naturalnego Rusocice —
Gary. To obszar w zasi¢gu zagrozenia powodzig Q1% okreslony dla scenariusza catkowitego zniszczenia wahi
przeciwpowodziowego.

Rozdzial 1.

Przepisy wprowadzajgce i

§ L. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Brzezinka, Brzeznica,
Chrzgstowice, Kossowa, Lgczany, Nowe Dwory, obejmujacy obszar tych miejscowoéci w granicach
administracyjnych, okreslonych w zataczniku Nr 1 do niniejszej uchwaty zwany dalej planem.

§ 2. Integralng czgscia planu s3:

1) Zalgczmik nr 1 — rysunek planu: wskali 1:2000, skiadajacy si¢ z dwudziestu oémiu ponumerowanygh
arkuszy;

2) Zalacznik nr 2 zawierajacy rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia nieuwzglednionych uwag wniesion)‘;}:ﬁ
do projektu planu w trakcie wylozenia do publicznego wgladu;

3) Zalgeznik nr 3 zawierajgcy rozstrzygnigcie dotyczace sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, ktére nalezz do zadaf wlasnych gminy oraz zasad ich finansowania
zgodnie z przepisami o finansach publicznych; .o

4) Zalacznik nr 4 — dane przestrzenne.

§ 3. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:
el
1) terenie - naleZy przez to rozumieé czg$é obszaru o okre$lonym przeznaczeniu, wyznaczong na rysunki
planu liniami rozgraniczajgcymi ioznaczonz w tekscie oraz na rysunku planu symbolem literowo-,

cyfrowym; !

2) liniach rozgraniczajgcych — nalezy przez to rozumieé linie wyznaczone na rysunku planu, oddz1elance
tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania; i

3) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumieé ustalone w planie przeznaczeme terenu
0 okreslonym sposobie zagospodarowania w obrgbie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi,
ktéremu winny byé podporzgdkowane inne sposoby zagospodarowania, okreslone jako dopuszczalne;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy od drég publicznych - nalezy przez to rozumieé lini¢ okreslajaca
dopuszczalne zblizenie budynku do drég publicznych, z dopuszczeniem wysunigcia przed ta lmu;,
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! schodéw, gankéw, daszkéw, okapéw, wykuszy, balkonéw, gzymséw i ryzalitéw, przy czym elementy te
1 nie moga pomniejszaé tej odleglosci o wigeej niz 1,2 m;

5) stawce procentowej - nalezy przez to rozumieé wysokos¢ stawki procentowej stuzacej naliczeniu oplaty
z tytulu wzrostu wartoéci nieruchomosci;

6) budynkach gospodarczych — rozumie si¢ przez to rdwniez budynki inwentarskie;

7) ustugach nieucigzliwych — rozumie si¢ przez to dzialalno$¢, niewymieniong w przepisach dotyczacych
okreslania rodzajow przedsigwzig¢é mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, a ponadto dziatalno$é¢ niewywolujaca zjawisk lub stanéw utrudniajacych zycie ludzi i zwierzat

' i ,mieszkajgcych lub przebywajacych w sasiedztwie, azwlaszcza szkodliwego promieniowania
if:1 oddzialywania pél elektromagnetycznych, hatasu i drgar (wibracji), zanieczyszczenia powietrza, odorow;

8) ucigzliwoscei — rozumie si¢ przez to zjawiska lub stany utrudniajgce Zycie ludzi lub zwierzat mieszkajacych
_ lub przebywajacych w sasiedztwie, azwlaszcza szkodliwe promieniowanie ioddzialywanie pol
; s elektromagnetycznych, hatas i drgania (wibracje), zanieczyszczenie powietrza, odory;

9) obszarze szczegélnego zagrozenia powodzia — nalezy przez to rozumie¢ obszar obejmujacy lgcznie:
obszary polozone w miedzywalu rzeki Wisty ijej doptywéw Brodawka i Grabarka oraz pokazane na

. .mapach zagroZzenia powodziowego obszary szczegbélnego zagrozenia powodzia Q10, na ktérym
prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi jest wysokie iwynosi raz na 10 lat atakze szczegélnego
zagrozenia powodzig Q1, na ktérym prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi jest Srednie i wynosi raz na
100 lat, ktérych zasiegi zostaty wskazane na rysunku planu zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego;

).

./10) obszarze szczegélnego zagroZenia powodzia Q10 — nalezy przez to rozumieé obszar, na ktérym

" prawdopodobiciistwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (10%), ktérego granica
:, zostala wskazana na rysunku planu na podstawie map zagrozenia powodziowego;

11) obszarze szczegblnego zagroZenia powodzia Q1 — nalezy przez to rozumie¢ obszar, na ktérym
prawdopodobiefistwo wystgpienia powodzi jest $rednie iwynosi raz na 100 lat (1%), ktérego granica
zostata wskazana na rysunku planu na podstawie map zagrozenia powodziowego;

12) obszarze wystgpienia powodzi Q0,2 — nalezy przez to rozumieé obszar, na ktérym prawdopodobiefistwo
wystapienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (0,2%), ktérego granica zostata wskazana na
. rysunku planu na podstawie map zagrozenia powodziowego;

13) obszarze w zasiegu zagrozenia powodzia Q1 okreslonym dla scenariusza calkowitego zniszczenia
ptmwalu przeciwpowodziowego — nalezy przez to rozumicé obszar narazony na zalanie w przypadku
calkowitego zniszczenia waltu przeciwpowodziowego, ktorego zasieg zostal wskazany na rysunku planu na

1.y podstawie map zagrozenia. powodziowego;

_14) osuwiskach okresowo aktywnych i nieaktywnych oraz terenach zagrozomych ruchami masowymi
ziemi — nalezy przez to rozumieé tereny Lych osuwisk oraz tereny zagrozone ruchami masowymi ziemi,
. ktérych zasiggi zostaly wskazane na rysunku planu na podstawie opracowania pn. ,,System Ostony

. Przeciwosuwiskowej” (,,SOPO”).

Rozdziat 2.
Ustalenia ogélne

', § 4. 1. Nastgpujace elementy, wystepujgce na rysunku planu, s3 ustaleniami obowigzujgcymi niniejszego
planu:

1) granice obszaru objgtego planem;
. 2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu oraz réznych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy od drég publicznych, o ktérych mowa w § 5, pkt. 1 niniejszej uchwaty;
p. Wojta
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4) nieprzekraczalne linie zabudowy od cmentarzy, o ktérych mowa w § 5, pkt. 3 niniejszej uchwaty;
5) strefy ochrony konserwatorskiej, o ktérych mowa w § 7, pkt. 1 niniejszej uchwaty;

6) obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytkéw, o ktérych mowa w § 7, pkt. 3 niniejszej
uchwaly;

7) symbole identyfikacyjne terenéw o réznym przeznaczeniu oraz réznych zasadach zagospodarowania, do
ktérych dodaje si¢ nma poczgtku symbol cyfrowy oznaczajacy kolejny numer porzadkowy terenu
wyrbiniajacy go sposréd pozostatych:

a) MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j,

b) MU - Tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej,

¢)RM - Tereny zabudowy zagrodowej,

d)RU- Tereny obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczycli
i lesnych,

eUl- - .Tereny ustug publicznych,

Ho2- | Tereny uslug Icomercyjnych, o | e

g) U3 —  Tereny ustug kultu religijnego,

h)P- Tereny obiektéw produkeyjnych, sktadéw i magazynéw,

i) PG~ Tereny eksploatacji powierzchniowej surowcéw mineralnych,

1) US1-  Tereny ustug.sportu,

k) US2— Tereny ustug wypoczynku i rekreacji,

)ZP1-  Tereny zespot6w dwarsko-parkowych, I‘l.‘

m) ZP2 — Tereny zieleni urzadzonej,

n)ZC - Tereny cmentarzy,

0) KDG — Tereny drég publicznych klasy drogi gtéwnej,

p) KDZ — Tereny drég publicznych klasy drogi zbiorczej,

q) KDL - Tereny drég publicznych klasy drogi lokalne;j,

r) KDD — Tereny drég publicznych klasy drogi dojazdowej,

s) KDW1 — Tereny drég wewngtrznych o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 8 m, o
t) KDW2 — Tereny dr6g wewngtrznych o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 6 m,

u) KDX - Tereny $ciezek rowerowych,
V)KK -  Tereny komunikacji kolejowej,

w) KU1 ~ Tereny parkingow,

11 08 2003 ' M .
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x) W- Tereny infrastruktury technicznej — zaopatrzenie w wodg,

T yYK- Tereny infrastruktury technicznej — odprowadzanie i oczyszczanie sciekow,
: Z)E- Tereny infrastruktury technicznej — zaopatrzenie w energi¢ elektryczna,
. aa) G—  Tereny infrastruktury technicznej — zaopatrzenie w gaz,

bb)H-  Tereny infrastruktury technicznej — obstuga gospodarki wodnej,
cc) RR—  Tereny gospodarki rybackiej,
dd) ZL - Tereny leéne,

ee) ZE — Tereny zieleni o funkcjach ekologicznych i ochronnych,

) R/IZL - Tereny rolne z mozliwoécia zalesienia,
gg) R— Tereny rolne,
- hh) WS — Tereny wéd powierzchniowych srédladowych.

2. Nastepujace elementy niewystepujace na rysunku planu sa ustaleniami obowigzujsacymi niniejszego
planu:

1) minimalne odleglosci nowych ogrodzen inowej zabudowy od dzialek ewidencyjnych zaliczonych do
kategorii gminnych drég publicznych, oznaczonych na mapie ewidencji gruntéw symbolem ..dr” i nie
oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL lub KDD, o ktérych mowa w § 5, pkt. 2 niniejszej

5% uchwaly;

2) minimalne odleglo$ci nowych ogrodzen inowej zabudowy od drég wewngtrznych KDW1 i KDW2,
o ktérych mowa w § 5, pkt 4 niniejszej uchwaly;

s

3') minimalne odleglosci nowych ogrodzen inowej zabudowy od dzialek ewidencyjnych bgdacych we

" " wiasno$ci lub we wiadaniu gminy, oznaczonych na mapie ewidencji gruntéw symbolem ,dr” inie
oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW1 i KDW2, o ktérych mowa w § 5, pkt 5 niniejszej
uchwaty;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy od wéd powierzchniowych $rédladowych wyznaczonych na rysunku
planu oznaczonych symbolem WS, o ktérych mowa w § 5, pkt 6 niniejszej uchwaty;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy od brzegu $rédladowych wéd powierzchniowych, rowéw stanowiacych
urzadzenia melioracji wodnych, rowéw lub kanaléw stuzacych do doprowadzania lub odprowadzania wody
ze stawéw rybnych nie wyznaczonych na rysunku planu, o ktérych mowa w § 5, pkt 7 niniejszej uchwaty;

. 6) nieprzekraczalne linie ogrodzefi trwatych od brzegu wéd powierzchniowych $rédladowych wyznaczonych
na rysunku planu oznaczonych symbolem WS oraz od brzegu $rédladowych wod powierzchniowych,
rowdw stanowiacych urzadzenia melioracji wodnych, rowéw lub kanatéw stuzacych do doprowadzania lub
odprowadzania wody ze staw6w rybnych nie wyznaczonych na rysunku planu, o ktérych mowa w § 5,
pkt 8 niniejszej uchwaty;

7) nieprzekraczalne linie ogrodzefi nietrwalych od brzegu wo6d powierzchniowych s$rédladowych
wyznaczonych na rysunku planu oznaczomych symbolem WS oraz od brzegu srédlgdowych waéd
powierzchniowych, rowow stanowigcych urzadzenia melioracji wodnych, row6w lub kanaléw stuzgcych do
doprowadzania lub odprowadzania wody ze stawéw rybnych nie wyznaczonych na rysunku planu,
o ktérych mowa w § 5, pkt 9 niniejszej uchwaty.

AT ATH
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3. Nastgpujgce elementy wystgpujace na rysunku planu sa informacjami dodatkowymi, mestanowlgcyml
ustalen niniejszego planu:

1) obszar szczegdlnego zagrozenia powodzia;

2) granica obszaru szczeg6lnego zagrozenia powodzia, na ktérym prawdopodobienistwo wystapienia powodzi
jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%);

3) granica obszaru szczegSlnego zagrozenia powodzia, na ktérym prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi
jest Srednie i wynosi raz na 100 lat (Q1%);

4) granica obszaru, na ktérym prawdopodobieristwo wystapienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat
(Q0,2%);
u.N‘

5) obszar w zasiggu zagrozenia powodzia QI okreslony dla scenariusza calkowitego zniszczenia wal
przeciwpowodziowego;

6) waty przeciwpowodziowe rzeki Wisly oraz potokéw Brodawka i Grabarka; ‘
7) granica strefy ochronnej watéw przeciwpowodziowych po stronie odpowietrznej i odwodnej (50 m); "
8) obszary polderéw stuzgcych ochronie przeciwpowodziowej;

9) osuwiska aktywne, okresowo aktywne i nieaktywne;

10) obszary zagrozone ruchami masowymi ziemi;

11) pomniki przyrody; 4
12) granica udokumentowanego zloza surowc6éw mineralnych: ztoze wegla kamiennego ~Spytkowice™;

13) granica udokumentowanego ztoza surowcéw mineralnych: ztoze kruszywa naturalnego ,,Rusocice Gary?y:

14) granica udokumentowanego zioza surowcéw mineralnych: ztoze kruszywa naturalnego ,.taczany-
Wislisko™; e

15) granica terenu gorniczego ,,Rusocice — Gary I1;

16) granica obszaru gérniczego ,,Rusocice — Gary II”;

17) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkéw: o
18) stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytkéw archeologicznych;
19) stanowiska archeologiczne wpisane do ewidencji zabytkéw archeologicznych;
20) strefy ochrony posredniej ujgé wody w Brzeznicy;

21) granice stref ochrony sanitarnej cmentarzy czynnych (50 m);

22) granice stref ochrony sanitarnej cmentarzy czynnych (150 m);

23) strefa techniczna wzdhuz istniejacej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napiecia 400 kV;
24) strefa techniczna wzdtuz istniejacej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napigcia 110 kV;

25) strefa kontrolowana wzdhuz istniejacego gazociggu przesytowego wysokiego cignienia 500 mm;
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26) strefa kontrolowana wzdhuz istniejacego gazociagu przesylowego wysokiego ci$nienia 250 mm;
2;7) strefy kontrolowane wokét istniejacych gazowych stacji redukcyjno-pomiarowych;
28) granice terenéw zamknigtych;
29) wiaczenie do drogi krajowe) drogi wewngetrznej 6KDW2.5;
30) orientacyjne linie rozgraniczajace drg w terenach kolejowych;
31) granice administracyjne miejscowosci.
§ 5. Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) wyznacza si¢ na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy od drég publicznych, okreglajgce
dopuszczalne potozenie nowych budynkéw od drég publicznych;

2)w przypadku terenéw przeznaczonych pod zabudowe, przylegajacych do dzialek ewidencyjnych
zaliczonych do kategorii gminnych drég publicznych, oznaczonych na mapie ewidencji gruntéw symbolem
»dr” inie oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL lub KDD, obowiazuje lokalizacja nowych
ogrodzer w odlegloéci nie mniejszej niz 6 m i lokalizacja nowych budynkéw w odleglosci nie mniejszej niz
9 m od linii wyznaczajacej §rodek dziatek ewidencyjnych;

3) wyznacza si¢ na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy od cmentarzy, okreslajace dopuszczalne
polozenie budynkéw mieszkalnych, zakladéw produkujacych artykuly Zywnosci, zakladéw Zywienia
zbiorowego, zakladéw przechowujacych artykuly zywnoéci, studzien i miejsc stuzacych do czerpania wody
dla picia i potrzeb gospodarczych od granic cmentarzy, za wyjatkiem ujeé wody o charakterze zbiornikow
wodnych, stuizgcych jako Zrédlo zaopatrzenia sieci wodociggowej wwodg do picia i potrzeb
gospodarczych, dla ktérych odleglosé nie moze byé mniejsza niz 500 m od granicy cmentarza;

4) ustala si¢ minimalne odleglosci nowych ogrodzer i nowej zabudowy od istniejacych i projektowanych drog
wewnetrznych KDW1 i KDW2 wyznaczonych na rysunku planu, okreslajace dopuszczalne polozenie
nowych ogrodzefi i nowych budynkéw w terenach przeznaczonych pod zabudowe, mierzone osi tych drég:

a) drogi wewnetrzne KDW1 o szerokosci 8 m - odlegtosé ogrodzeni: minimum 4 m, odleglo$é budynkow:
minimum 8 m,

b) drogi wewnetrzne KDW2 o szerokosci 6 m - odleglosé ogrodzeni: minimum 3 m, odleglos¢ budynkow:
minimum 7 m;

c) dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegloéci ogrodzeni i budynkéw, o ktérych mowa w lit. ai b wylgcznie
w sytuacji nawigzania lokalizacji projektowanego ogrodzenia lub projektowanego budynku do
istniejacego ogrodzenia lub istniejacego budynku na sasiedniej dzialce budowlanej przylegajacej do tej
samej drogi wewnetrznej pod warunkiem, ze nie naruszy to warunkéw technicznych drogi wewnetrzne;j;

5) w przypadku terenéw przeznaczonych pod zabudows, przylegajacych do dzialek ewidencyjnych bgdacych
we wiasnosci lub we wiadaniu gminy, oznaczonych na mapie ewidencji gruntéw symbolem ,,dr” i nie
oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW1 lub KDW2, obowigzuje lokalizacja nowych ogrodzefi
i nowych budynkéw zgodnie z ustaleniami pkt 4, lit a, przy czym w tym przypadku minimalne odleglosci
ogrodzen i minimalne odleglo$ci budynkéw, okreslone w pkt 4, lit a, nalezy mierzy¢ od linii wyznaczajgcej
$rodek dzialek ewidencyjnych;

6) ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy od srédlagdowych wéd powierzchniowych wyznaczonych na
rysunku planu ioznaczonych symbolem WS, w odleglosci 15 m od linii rozgraniczajgcych tereny WS;
w terenach pomigdzy tymi liniami a liniami rozgraniczajacymi tereny WS nie dopuszcza si¢ wznoszenia
nowych obiektéw kubaturowych;
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7) ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy od brzegu érédladowych woéd powierzchniowych, rowéw
stanowigcych urzadzenia melioracji wodnych, rowéw lub kanatéw shuizacych do doprowadzania Iub
odprowadzania wody ze staw6éw rybnych, nie wyznaczonych na rysunku planu, w odlegtosci 5 m od ich
brzegu; w terenach pomigdzy tymi liniami a brzegiem $rédladowych wéd powierzchniowych, rowéw
stanowigcych urzadzenia melioracji wodnych, rowéw lub kanaléw shuzacych do doprowadzania lub
odprowadzania wody ze stawéw rybnych, nie dopuszcza si¢ wznoszenia nowych obiektéw kubaturowych;

8) ustala sig nieprzekraczalne linie ogrodzei trwalych od $rédladowych wéd powierzchniowych
wyznaczonych na rysunku planu i oznaczonych symbolem WS w odlegtosci 5 m od linii rozgraniczajacych
tereny WS oraz nieprzekraczalne linie ogrodzeni trwatych od brzegu $rédladowych wéd powierzchniowych,
row6w stanowiacych urzadzenia melioracji wodnych, rowéw lub kanatéw stuzacych do doprowadzania lub
odprowadzania wody ze staw6w rybnych, nie wyznaczonych na rysunku planu, w odlegtoéci 5 m od ich
brzegu; w terenach pomlqdzy tymi liniami a wymienionymi w pkt 9 nieprzekraczalnymi liniami ogrodzen
nietrwalych dopuszcza si¢ stosowanie ogrodzen niezwigzanych na trwate zpodlozem, %atwych db
demontazu;

9) ustala si¢ nieprzekraczalne linie ogrodzeri nietrwalych od brzegu érédladowych wéd powierzchniowych
wyznaczonych na rysunku planu ioznaczonych symbolem WS wodleglosci 1,5 m od Iinii
rozgréniczajacych tereny WS oraz nieprzekraczalne linie ogrodzen nietrialych od brzegu $rédladovdreh
wod powierzchniowych, rowéw stanowiacych urzgdzenia melioracji wodnych, rowéw lub kanatéw
stuzgcych do doprowadzania lub odprowadzania wody ze stawéw rybnych, nie wyznaczonych na rysuitkh
planu, w odlegiosci 1,5 m od ich brzegu; w terenach pomigdzy tymi litiami a liniami rozglamcza_]qcytﬂn
tereny WS lub wterenach pomigdzy tymi liniami a brzegiem $rédladowych wéd powierzchniowych;
rowéw stanowiacych urzadzenia melioracji wodnych row6w lub kanatéw stizacych do doprowadzania liib
odprowadzania wody ze stawéw rybnych, zabrania si¢ grodzenia nieruchomoséci. T
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§ 6. Ustalenia dotyczace zasad ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) na calym obszarze objetym niniejszym planem, za wyjgtkiem terenéw oznaczonych na rysunku planu
symbolami RM i RU, uciazliwos$é bedaca wynikiem dzialalnosci zwigzanej z prowadzeniem gospodarstwa
rolnego, dziatalnoéci ushugowej lub dziatalnosci produkcyjnej nie moze wykraczaé poza granice dzmlkl lu‘P
dzialek, na ktorych jest prowadzona; s
2)na calym obszarze obj¢tym niniejszym planem obowigzuje nakaz wyposazenia nowej zabudowy
mleszkamowe_), zagrodowej i ushugowej w urzadzenia do odprowadzania sciekéw oraz nakaz pod%qczema
jej do sieci kanahzacyjne_] w lerenach objetych systemami odprowadzama i oczyszczania sclekow
w terenach, na ktérych nie funkcjonuja systemy odprowadzama i oczyszczania $ciekéw, do czasu ich

realizacji, mozliwe jest stosowanie tymczasowych rozwigzan wymienionych w § 13, pkt. 3, lit. ¢ mmejsze_]
uchwaly;

3) na catym obszarze objetym niniejszym planem obowigzuje zakaz wprowadzania do Srodowiska Sciekéw
nieczyszczonych;

4)na calym obszarze objetym niniejszym planem obowigzuje stosowanie do celéw grzewczych
i technologicznych systeméw nieuciazliwych dla otoczenia opartych na najlepszych, dostqpnych
technikach;

.
.,;'~

5) we wszystkich terenach, wymienionych w § 4, ust. 1, pkt 7 niniejszej uchwaly, dopuszcza sig roboty
zwigzane z utrzymaniem ciekéw wodnych przeplywajacych przez te tereny, zgodnie zobow1qzkaml
administratoréw wod okreslonymi w przepisach odrebnych;

6) obowiazuje zachowanie ciaglosci ciekéw wodnych (wyznaczonych i niewyznaczonych na rysunku plani).

§ 7. Ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkéw oraz débr kultury
wspbélczesnej:

1) wyznacza si¢ na rysunku planu strefy ochrony konserwatorskiej obejmujace obiekty zabytkowe wplsane do
rejestru zabytkéw oraz obszary stanowigce otoczenie tych oblektow kt6rym1 53
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a) zespot dworski (nr rejestru: A-425/87) obejmujacy budynek dworu i spichlerz oraz park (nr rejestru: A-
516/87) w Brzeznicy,

b) park dworski (nr rejestru: 264 z 21.09.1948 r., LKS-I-4-14/48(B)) w Kossowej;
2) w strefach, o ktérych mowa w pkt 1, ustanawia si¢ nastgpujace zasady ich ochrony:

a) zakazuje si¢ przeksztalcania istniejacej substancji zabytkowej, budynkéw, obiektow malej architektury,
ukiadéw zabudowy, ukladéw drég i ciagdw pieszych oraz zatozen zieleni,

b) nakazuje si¢ wykonywanie nowych sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych wylacznie
w wersji kablowej;

3) wyznacza si¢ na rysunku planu obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytkéw:
a) Figura Chrystusa i Sw. Jana Nepomucena w Brzezince, oznaczone na rysunku planu nr 8,
b) spichlerz w Brzeznicy, oznaczony na rysunku planu nr 9,

c) figura Serca Pana Jezusa w BrzezZnicy, oznaczona na rysunku planu nr 10,
d) krzyz zeliwny na kamiennym postumencie w BrzeZnicy, oznaczony na rysunku planu nr 11,
* e) figura Naj§wietszej Marii Panny w BrzeZnicy, oznaczona na rysunku planu nr 12,
f) kapliczka w Brzeznicy, oznaczona na rysunku planu or 13,
g) figura Sw. Floriana w BrzeZnicy, oznaczona na rysunku planu nr 14,
h) figura Sw. Antoniego Padewskiego w BrzeZnicy, oznaczony na rysunku planu nr 15,
i) figura Chrystusa Nazarefiskiego w Brzeznicy, oznaczona na rysunku planu nr 16,
j) kapliczka w Brzeznicy, oznaczona na rysunku planu nr 17,
k) budynek stacji PKP w Brzeznicy, oznaczony na rysunku planu nr 13,
1) budynek poczty w BrzeZnicy, oznaczony na rysunku planu nr 19,
m) budynek przedszkola w BrzeZnicy, oznaczony na rysunku planu nr 20,
n) budynek biblioteki w Brzeznicy, oznaczony na rysunku planu nr 21,
0) most w BrzezZnicy, oznaczony na rysunku planu nr 22,
p) most w BrzeZnicy, oznaczony na rysunku planu or 23,
q) budynek punktu sprzedazy i skupu w BrzeZnicy, oznaczony na rysunku planu nr 24,
' r) miyn w BrzeZnicy, oznaczony na rysunku planu nr 25,
's) budynek nr 6 w BrzeZnicy, oznaczony na rysunku planu nr 26,
t) budynek nr 10a w BrzeZnicy, oznaczony na rysunku planu nr 27,
u) budynek nr 11 w Brzeznicy, oznaczony na rysunku planu nr 28,

v) budynek nr 41 w BrzeZnicy, oznaczony na rysunku planu nr 29,
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w) budynek nr 42 w BrzeZnicy, oznaczony na rysunku planu nr 30,

x) budynek (restauracja) nr 44 w BrzeZnicy, oznaczony na rysunku planu nr 31,

y) budynek nr 46 w Brzeznicy, oznaczony na rysunku planu nr 32,

z) budynek nr 52 w BrzeZnicy, oznaczony na rysunku planu nr 33,

aa) budynek dawnego Zarzgdu Drég Wodnych w BrzeZnicy, oznaczony na rysunku planu nr 34,

bb) budynek nr 184 w BrzeZnicy, oznaczony na rysunku planu nr 35,

cc) stodota w Brzeznicy, oznaczona na rysunku planu nr 36,

dd) figura z piaskowca w Kossowej, oznaczona na rysunku planu nr 49,

ee) kapliczka w Kossowej, oznaczona na rysunku planu nr 50,

ff) budynek dworu w Kossowej, oznaczony na rysunku planu nr 51,

gg) budynek dworcéwki w Kossowej, oznaczony na rysunku planu nr 52,

hh) figurka Matki Boskiej w Lgczanach, oznaczona na rysunku planu nr 53,

ii) krzyz w Nowych Dworach, oznaczony na rysunku planu nr 69,

Jj) karczma nr 75 w Nowych Dworach, oznaczona na rysunku planu nr 70,

kk) budynek dworku w Nowych Dworach, oznaczony na rysunku planu nr 71;

4) dla obiektéw wymienionych w pkt 3 ustanawia si¢ nast¢pujace zasady ich ochrony:

a) zakazuje si¢ przeksztalcania budynkéw zabytkowych, obiektéw zabytkowych oraz zabytkowych
obiektéw malej architektury powodujacego obnizenie ich wartosci historycznych, estetycznych lub
architektonicznych,

b) dopuszcza si¢ remonty budynkéw zabytkowych, obiektéw zabytkowych oraz zabytkowych obiektéw
malej architektury pod warunkiem zachowania ich formy, gabarytéw i detali architektonicznych,

c) na dziatkach, na ktérych znajdujg si¢ budynki zabytkowe, obiekty zabytkowe lub zabytkowe obiekty
matej architektury zakazuje sie:

- lokalizowania wolnostojacych no$nikéw reklamowych oraz umieszczania na budynku zabytkowym,
obiekcie zabytkowym lub zabytkowym obiekcie malej architektury reklam lub innych tablic
niezwigzanych z funkcja budynku lub obiektu matej architektury,

- lokalizowania rolinnosci, urzadzen, budynkéw iinnych obiektéw budowlanych przestaniajacych
fasadg budynku zabytkowego, obiektu zabytkowego lub zabytkowego obiektu malej architektury.

§ 8. Ustalenia dotyczace wymagaii wynikajgcych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: ‘v -

1) obszary przestrzeni publicznej obejmujg tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 2U1.1, 3U1.1,
3U1.2, 3U1.3, 3U1 .4, 4U1.1, 4U1.2, 7U1.1, 7U1.2, 7U1.3, 7.U1.4, 9Ul.1, 3U3.1, 4U3.1, 7U3.1, 3KUk1y
3KU1.2, 4KU1.1, 4KU1.2, 7KU1.1;

2)dla obszaréw przestrzeni publicznej, o ktérych mowa wpkt 1 ustala si¢ zakaz lokalizacji noénikow
reklamowych i reklam niezwigzanych z funkcja teren6w wymienionych w pkt 1. s
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§ 9. Ustalenia z zakresie granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajgcych
ochronie, ustalonych na podstawie przepiséw odrebnych:

1) wskazuje si¢ na rysunku planu:

a) obszar szczegblnego zagrozenia powodzia, dla ktérego obowigzuja ustalenia dotyczace zasad ochrony
przed zagrozeniem powodziowym, zawarte w § 10, pkt. 1 niniejszej uchwaly,

b) granice¢ obszaru szczegdlnego zagroZenia powodzig, na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia
powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%),

c) granice obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzia, na ktérym prawdopodobiefistwo Wwystapienia
powodzi jest Srednie i wynosi raz na 100 lat (Q1%),

d) granice obszaru, na ktérym prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat
(Q0,2%),

e) obszar w zasiegu zagrozenia powodziag Q1 okreslony dla scenariusza calkowitego zniszczenia waiu
przeciwpowodziowego, obejmujacy tereny narazone na zalanie w przypadku catkowitego zniszczenia
watu przeciwpowodziowego,

f) waly przeciwpowodziowe rzeki Wisly oraz potokéw Brodawka i Grabarka, dla ktérych obowigzujg
ustalenia dotyczgce zapewnienia szczelnosci i stabilnosci waldéw przeciwpowodziowych, zawarte w § 10,
pkt. 1 niniejszej uchwaty,

g) granice strefy ochronnej waléw przeciwpowodziowych po stronie odpowietrznej i odwodnej (50 m), dla
ktérej obowigzuja ustalenia  dotyczace zapewnienia  szczelno$ci  istabilnosci  waléw
przeciwpowodziowych, zawarte w § 10, pkt. 1 niniejszej uchwaty,

h) obszary polderéw stuzacych ochronie przeciwpowodziowej,

i) osuwiska aktywne, okresowo aktywne i nieaktywne, w obrebie ktérych obowiazujg ustalenia dotyczace
zasad ochrony przed zagroZeniem ruchami masowymi ziemi dla terenéw przeznaczonych do zabudowy,
zawarte w § 10, pkt. 2 niniejszej uchwaly,

j) obszary zagrozone ruchami masowymi ziemi, w obrebie ktorych obowiazuja ustalenia dotyczace zasad
ochrony przed zagrozeniem ruchami masowymi ziemi dla terenéw przeznaczonych do zabudowy,
zawarte w § 10, pkt. 2 niniejszej uchwaty,

k) pomniki przyrody, dla ktérych obowiazuja przepisy odrgbne,

" 1) granice udokumentowanego zloza surowcéw mineralnych: zloze wegla kamiennego ,,Spytkowice”, dla
ktérego obowiazuja przepisy odrebne,

m) granice udokumentowanego zloza surowcéw mineralnych: zloze kruszywa naturalnego ,,Rusocice
Gary”, dla ktérego obowiazuja przepisy odrgbne,

" n) granice udokumentowanego zloza surowcéw mineralnych: zloze kruszywa naturalnego ,J.gczany-
Wislisko”, dla ktdrego obowiazuja przepisy odrgbne,

0) granice terenu gérniczego ,,Rusocice ~ Gary IT” dla ktérego obowigzuja przepisy odrgbne,
| p) granice obszaru gérniczego ,,Rusocice — Gary II” dla ktérego obowigzuja przepisy odr¢bne,
. q) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytk6w, dla ktérych obowiazuja przepisy odrgbne,

r) stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytkéw archeologicznych, dla ktérych obowigzuja
przepisy odrebne,
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s) stanowiska archeologiczne wpisane do ewidencji zabytkéw archeologicznych, dla ktérych obowigzuja
przepisy odrgbne,

t) strefy ochrony posredniej ujeé¢ wody w Brzeznicy, dla ktérych obowigzuja przepisy odrgbne,

u) granice stref ochrony sanitarnej 50 m od cmentarzy czynnych, w ktérych obowigzujg ogramczema
dotyczgce zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrgbnych,

v) granice stref ochrony sanitarnej 150 m od cmentarzy czynnych, w ktérych obowiazuja ogramczema
dotyczace zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrgbnych,

w) strefg techniczng wzdluz ismiejqcej napowietrznej linii elektroenergetycmej wysokiego napigcia 400 kV
w ktérej obowigzuja ograniczenia dotyczace zabudowy izagospodarowania terenu wymkajqce
z przepiséw odrgbnych, i

x) strefe techniczna wzdtuz istniejacej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napigcia 100 kV
w ktorej obowigzujg ograniczenia dotyczace zabudowy izagospodarowania terenu wynikajgce

z przepiséw odrebnych, )
i
y) strefg kontrolowana wzdiuz istniejacego gazociggu przesylowego wysokiego cisnienia 500 mm, w ktérej
obowigzuja ograniczenia dotyczace zabudowy izagospodarowania terenu wynikajace z przepisow
odrgbnych, SuiG

z) stref¢ kontrolowang wzdtuz istniejacego gazociaggu przesylowego wysokiego cisnienia 250 mm, w ktérej
obowigzujg ograniczenia dotyczace zabudowy izagospodarowania terenu wynikajace z przepisdéw
odrebnych, .

aa) strefy kontrolowane wokét istniejacych gazowych stacji redukcyjno-pomiarowych, w ktérych
obowigzujg ograniczenia dotyczace zabudowy izagospodarowania terenu wynikajace zprzeplséw
odrgbnych, g

bb) granice terené6w zamknigtych, w ktérych obowiazuja przepisy odrebne;

2) wyznacza si¢ na rysunku planu: : ’?‘

a) obszary polozone w strefach ochrony konserwatorskiej, wktorych obowigzujg ograniczenia dotyczqoe
zabudowy i zagospodarowania terenu zawarte w § 7, pkt 2 niniejszej uchwaty, %

b) obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytkéw wymienione w§ 7, pkt3 niniejszej
uchwaly, dla ktérych obowiazuja przepisy zawarte w § 7, pkt 4 niniejszej uchwaty;

3) na obszarze obj¢tym planem dopuszcza si¢ lokalizacje syren alarmowych sluzqcych potrzebom obronnoscl
i bezpieczenistwa pafistwa oraz bezpieczefistwa publicznego i ochrony przeciwpozarowej.

§ 10. Ustalenia dotyczace zasad ochromy przed zagroZeniem powodziowym izagrozeniem ruchamx
masowymi ziemi:

1) w zakresie zasad ochrony przed zagrozeniem powodziowym ustala si¢:
B
a) w granicach terenéw polozonych w obszarze szczegblnego zagrozenia powodzia, obowigzujg zakazy,
nakazy, dopuszczenia iograniczenia zgodnie zprzepisami odrgbnymi dotyczacymi ochrony przed
powodzia,

b) dla waléw przeciwpowodziowych a takze w strefie ochronnej waléw przeciwpowodziowych po stronie
odpowietrznej iodwodnej (50 m), wcelu zapewnienia szczelnosci i stabilnosci waldw
przeciwpowodziowych obowigzuja zakazy oraz dopuszczenia zgodnie z przepisami odrebnymi
dotyczacymi ochrony przed powodzia; —
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2) w zakresie zasad ochrony przed zagrozeniem ruchami masowymi ziemi ustala si¢: w granicach terenéw
3 potozonych w zasiegu osuwisk aktywnych, okresowo aktywnych i nieaktywnych oraz w zasi¢gu obszarsw
zagrozonych ruchami masowymi ziemi w przypadku realizacji nowych obiektéw budowlanych obowigzuje
postepowanie zgodne z zasadami wynikajacymi ze skomplikowanych warunkéw gruntowych posadawiania

1 obiektéw budowlanych.

§ 11. Ustala sig nastepujace zasady i warunki scalania i podzialéw nieruchomosci:

1) na obszarze objetym planem nie wyznacza si¢ terenéw wymagajacych przeprowadzenia scalen i podziatéw
nieruchomosci w rozumieniu przepiséw odrgbnych;

2) regulacja granic wiasnosci w liniach rozgraniczajacych poszczeg6lnych terenéw moze nastgpi¢ w ramach
: czynnosci cywilnoprawnych;

3) kazda nowo wydzielana dziatka budowlana musi mie¢ zapewniony dostgp do drogi publicznej lub drogi
‘wewnetrznej;

4) powierzchnia dziatki budowlanej powstalej po podziale geodezyjnym, polozonej w poszczegélnych
kategoriach terenu nie moze byé mniejsza niz:

a) MN - 600 m?,
b) MU - 600 m?,
c) Ul - 1000 m?,
d) U2 - 1500 m?,
;) U3 - 1000 m?,
f) P-2000 m?,

g) US1 - 1000 m?,
h) US2 - 400 m?,
1) KU1 - 500 m?;

*§) zakazuje si¢ wydzielania dzialek budowlanych o szerokoéci frontu dziatki mniejszej niz 5 metréw oraz
wydzielania dzialek stanowiacych dojazdy do istniejacej lub nowej zabudowy o szeroko$ci mniejszej niz
§ metréw;

6) ustala si¢ kat nachylenia granicy wydzielanych dzialek budowlanych w stosunku do pasa drogowego,
nie mniejszy niz 1° i nie wigkszy niz 907;

7) wymienione w pkt. 4 minimalne wielkosci dzialek nie obowigzuja w przypadku dokonywania podziatéw
pod drogi, ulice, dojazdy wewnetrzne, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, place manewrowe, obiekty,

- - urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz w przypadku dokonywania podziatéw majgcych na celu

- powigkszenie dzialek sasiednich atakZe w przypadku dokonywania podzialéw majacych na celu
uregulowanie spraw wiasnosciowych zwiazanych z istniejaca zabudowa;

‘8) wymienione w pkt. 5 minimalne szerokosci frontu dziatki nie obowigzuja w przypadku dokonywania
‘podzialéw pod Sciezki rowerowe, ciagi piesze, obiekty, urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz
w przypadku dokonywania podzialéw majacych na celu powiekszenie dzialek sasiednich a takze
‘w przypadku dokonywania podzialéw majacych na celu uregulowanie spraw wiasnosciowych zwigzanych
z istniejgcg zabudows;
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9) ustalenia zawarte w pkt 5 - 8 nie dotycza terenéw zabudowy zagrodowej RM iterenév»{ obshg_i produkeji
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych i leénych RU, dla ktérych powierzchnia oraz inne
parametry nowo wydzielanych dziatek budowlanych, powinny spelnia¢ wymogi okreslone w przepisach
odrebnych.

§ 12. Ustalenia dotyczace zasad obslugi, budowy i rozbudowy systeméw komunikacji:
1) uktad drogowy w obszarze objg¢tym niniejszym planem stanowig nastgpujace elementy:

a) KDG - istniejgca publiczna droga krajowa klasy giéwnej,

b) KDZ - istniejace publiczne drogi powiatowe klasy zbiorczej,

¢) KDL - istniejgce i projektowane publiczne drogi gminne klasy lokalnej, akyi
i

d) KDD - istniejace i projektowane publiczne drogi gminne klasy dojazdowej, ik
e) KDW1, KDW?2 — istniejace i projektowane drogi wewng¢trzne;

2) utrzymuje si¢ istniejgce powigzania drég publicznych klas KDZ, KDL, KDD z drogg publiczng klasy
KDG;

3) dopuszcza si¢ przebudowe irozbudowe drogi publicznej klasy KDG oraz drég publicznych klas KDZ,
KDL i KDD;

4) dopuszcza si¢ budowe, przebudowe irozbudowe drég wewnetrznych klas KDW1 i KDW2; w obrebie
terenow przeznaczonych do zabudowy, wymienionych w § 4, ust. 1, pkt 7 niniejszej uchwaty, uktad
drogowy zapisany w planie moze byé rozbudowywany o niewyznaczone na rysunku planu drog1
wewnetrzne oraz dojazdy wewn¢trzne;

5) we wszystkich terenach, wymienionych w § 4, ust. 1, pkt 7 niniejszej uchwa%y, dopuszcza si¢ lokalizacje
$ciezek rowerowych, pod warunkiem zachowania zgodnodci z wymogami wynikajacymi zplzeplsow
odrgbnych;

6) dopuszcza si¢ mozliwosé lokalizacji miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w formie zatok
postojowych lub parkingéw przykraweznikowych w obrgbie linii rozgraniczajacych drog klas KDG, KDZ,
KDL, KDD i KDW1;

7) w terenach drég publicznych klasy KDG 1 KDZ dopuszcza si¢ remonty istniejacej zabudowy 1urzqdzeﬁ
zlokalizowanych poza liniami granicznymi pasa drogowego; IR

8) w terenach drog publicznych klasy KDL iKDD dopuszcza si¢ remonty, rozbudowe, przebudowq
1nadbudow¢ oraz zmnanq sposobu uzytkowania istniejacej zabudowy iurzadzen zlokalizowanych poza
liniami granicznymi pasa drogowego;

9) w terenach drég wewnetrznych klasy KDW1 i KDW2 dopuszcza sig remonty, rozbudows, przebudowe
inadbudowe oraz zmian¢ sposobu uzytkowania istniejacej zabudowy iurzadzen pod warunkiem, ze
nie narusza one warunkéw technicznych drogi wewngtrznej; o

’
LEPR%

10) w terenach drég publicznych klasy KDG, KDZ, KDL iKDD dopuszcza s1q lokahzacje ogrodzen
w obszarze pomigdzy liniami granicznymi pasa drogowego a liniami rozgraniczajacymi terenéw drog
publicznych; P

11) w terenach przylegtych do drogi publicznej klasy KDG dopuszcza si¢ lokalizacje nosnikéw reklamowych

wylgcznie poza wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy od drog
publicznych;
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12) w terenach drég publicznych klasy KDZ, KDL i KDD dopuszcza sig lokalizacjg nosnikéw reklamowych
w obszarze pomigdzy liniami granicznymi pasa drogowego a liniami rozgraniczajgcymi terenéw drég
publicznych;

. 13) ustala si¢ obowigzek zapewnienia, przez uzytkownikéw terenéw przeznaczonych do zabudowy
oznaczonych symbolami MN, MU, RM, RU, Ui, U2, U3, P, PG, US1 i US2 miejsc postojowych lub
parkingowych w granicach dziatki budowlanej, wilodci okreslonej w ustaleniach dla poszczegglnych
kategorii terenéw;

14) ustala si¢ obowigzek zapewnienia, przez uzytkownikéw terendéw przeznaczonych do zabudowy
oznaczonych na rysunku planu symbolami MU, Ul, U2, P i US1 miejsc postojowych lub parkingowych
przeznaczonych na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa, w ilosci nie mniejszej niz
1 miejsce postojowe lub parkingowe;

15) zasady obstugi komunikacyjnej dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe przyleglych do drogi
publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolami 2KDG.1, 3KDG.1, 6KDG.1 i 9KDG.1:

“
*  a) obsluga wylacznie przez istniejace zjazdy indywidualne, obowigzuje zakaz lokalizacji nowych zjazdéw
indywidualnych,

b) dopuszcza si¢ obsluge dzialek budowlanych, nie przylegajacych bezposrednio do drogi publicznej
poprzez nowo wyznaczane dojazdy wewnetrzne lub ciagi piesze oraz poprzez ustanowienie ich obshugi
komunikacyjnej w drodze czynno$ci cywilno-prawnych, wylacznie w oparciu o istniejace zjazdy
indywidualne, obowigzuje zakaz lokalizacji nowych zjazdéw indywidualnych,

c) lokalizacja, w terenach przeznaczonych pod zabudowe, obiektow zwigzanych zprowadzeniem
dzialalnosci gospodarczej lub dziatalnosci o charakterze publicznym, wymaga lokalizacji zjazdu
publicznego, zgodnie z przepisami odrebnymi;

16) zasady obstugi komunikacyjnej dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe przylegltych do pozostatych
drdg publicznych, nie wymienionych w pkt 11 oraz przyleglych do drég wewngtrznych:

a) obstuga poprzez istniejace i nowoprojektowane zjazdy indywiduvalne,

b) dopuszcza si¢ obstuge dzialek budowlanych, nie przylegajacych bezposrednio do drég publicznych lub
drég wewnetrznych poprzez nowo wyznaczane dojazdy wewnetrzne lub ciagi piesze, oraz poprzez
' ustanowienie ich obstugi komunikacyjnej w drodze czynnosci cywilno-prawnych,

c¢) w przypadku lokalizacji, w terenach przeznaczonych pod zabudowg przyleglych do drég publicznych,
obiektéw zwigzanych zprowadzeniem dzialalnosci gospodarczej lub dziatalnodci o charakterze
publicznym, obowigzuje nakaz lokalizacji zjazdu publicznego, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§ 13. Ustalenia dotyczace zasad obstugi, budowy i rozbudowy systeméw infrastruktury technicznej.
1) w zakresie ogdlnym ustala sie:

a) utrzymanie lokalizacji i przebiegu istniejacych obiektow, urzadzen isieci infrastruktury technicznej,
z mozliwoscig ich remontu, modernizacji, przebudowy i rozbudowy, w sposéb niekolidujacy z innymi
ustaleniami planu,

b) we wszystkich terenach wymienionych w § 4, ust. 1, pkt. 7 niniejszej uchwaly, za wyjatkiem terenéw
lesnych oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL oraz z zastrzezeniem § 28, ust. 5, § 29, ust. 6, § 30,
ust. 4 i § 31, ust. 6 niniejszej uchwaly, dopuszcza si¢ lokalizowanie niewyznaczonych na rysunku planu
urzadzefi isieci infrastruktury technicznej, niezbgdnych dla obslugi w zakresie zaopatrzenia w wode,
odprowadzania i oczyszczania Sciekéw, elektroenergetyki, zaopatrzenia w gaz, zaopatrzenia w cieplo,
telekomunikacji, w sposéb niewykluczajacy mozliwoéci ich zagospodarowania zgodnie zich
przeznaczeniem oraz zasadami zagospodarowania i zabudowy okreslonymi w niniejszej uchwale;
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2) w zakresie zaopatrzenia w wodg ustala si¢:

a) gléwnymi Zrédlami zasilania wwodg bedg wiasne ujecia wod powierzchniowych ipodziemnych
zlokalizowane na terenie gminy BrzeZnica, a w razie potrzeby ujecia wod zlokalizowane na terenie gmin
sasiednich,

b) zaopatrzenie w wodg begdzie si¢ odbywato poprzez:

- zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodg o Srednicach sieci wodociagowej od @ 40 mm do 500 mm,
funkcjonujgce w oparciu o ujecia wody wymienione w lit. a,

- indywidualne ujecia wody;

c)w terenach przeznaczonych pod zabudowe nakazuje si¢ wyposaZzenie nowoprojektowanych sieci
wodociggowych w hydranty zewnetrzne,

v h
d) dopuszcza si¢ mozliwosé alternatywnych rozwigzan w zakresie zaopatrzenia w wode; . A

3) w zakresie odprowadzania i oczyszczania Sciekéw sanitarnych ustala sig:

a) system odprowadzania i oczyszczania $ciekéw sanitarnych bgdzie funkcjonowat w oparciu o istniejaca,
przewidziang do niezbgdnej rozbudowy, zbiorcza oczyszczalni¢ $cickéw w Brzezince, istniejace,
przewidziane do niezb¢dnej rozbudowy, oczyszczalnie Sciekéw w Kossowej i Paszkéwce, projektowane
oczyszczalnie Sciekéw w Lgczanach iSosnowicach aw razie potrzeby o oczyszczalnie Sciekow
zlokalizowane na obszarze gmin sasiednich,

b) gtéwnymi elementami systemu odprowadzania i oczyszczania sciekéw sanitarnych beda sieci kanalizicji
sanitarnej grawitacyjne i grawitacyjno — tfoczne o érednicach od 8 40 mm do o 600 mm, przepompownie
sieciowe i przydomowe, a takZe inne niezbgdne dla jego funkcjonowania urzadzenia i sieci, ktérych
parametry techniczne bedg dostosowane do lokalnych wymagari w tym zakresie, b

¢) do czasu realizacji systemu odprowadzania i oczyszczania sciekéw sanitarnych dopuszcza sig:

-na calym obszarze obj¢tym planem - indywidualne lub grupowe (przydomowe) oczyszczalnie
Sciekdw, v

-na calym obszarze objgtym planem - gromadzenie $ciekéw w szczelnych zbiornikach
bezodplywowych, z systematycznym wywozem sciekéw do punktéw zlewnych,

d) dopuszcza sig mozliwosé alternatywnych rozwigzad w zakresie odprowadzania i oczyszczania $ciekows ji

BEtS

4) w zakresie elektroenergetyki ustala si¢: a3t

a) przez obszar niniejszego planu przebiegaja napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napigcia
(WN) 400kV i110 kV, linie Sredniego napigcia (SN) 15kV, linie niskiego napigcia (NN) oraz na
obszarze niniejszego planu zlokalizowane s3 stacje transformatorowe SN/0,4 kV,

b) zrédlem zaopatrzenia w energi¢ elektryczng beda istniejace inowo realizowane napowietrzne lub
kablowe linie elektroenergetyczne $redniego napigcia (SN) 15kV, wyprowadzone ze stacji
elektroenergetycznych 110 kV/SN (GPZ — Gléwne Punkty Zasilania), usytuowanych poza granieami
terenu objetego planem (GPZ Wadowice, GPZ Zator) oraz istniejace inowo realizowane stacje

transformatorowe SN/0,4 kV,
LY
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c) zasilanie wenergi¢ elektryczng odbywaé si¢ bedzie zistmiejacych lub nowo realizowanych
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych niskiego napigcia (NN), W oparciu
o istniejace inowo realizowane stacje transformatorowe SN/0,4 kV w wykonaniu slupowym lub
wnetrzowym; tereny na ktérych zostana zlokalizowane wolnostojace stacje transformatorowe SN/0,4kV
w wykonaniu wnetrzowym, w razie potrzeby ich geodezyjnego wydzielenia powinny mie¢ powierzchnig
minimalng, niezb¢dna do usytuowania planowanych stacji,

d) wzdiuz napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napigcia (WN) 400 kV i 110 kV, linii
sredniego napigcia (SN) 15kV, linii niskiego napigcia (NN) i wokél stacji transformatorowych SN/0,4
kV, oktéorych mowa wlit. aoraz wzdluz nowo realizowanych papowietrznych linii
elektroenergetycznych §redniego napiecia (SN) 15kV, linii niskiego napigcia (NN) oraz wokét nowo
realizowanych stacji transformatorowych SN/0,4 kV obowigzujg strefy techniczne, ktérych zasieg
i obowigzujace wnich ograniczenia dotyczace zabudowy i zagospodarowania terenu wynikaja
z przepis6w odrebnych,

e) w strefach technicznych, ktérych mowa w lit. d, zakazuje si¢ ponadto sadzenia drzew oraz roslinnoéci
wysokiej w odlegloéci do 5,5 m wobie strony od osi napowietrznych linii elektroenergetycznych
Sredniego napigcia (SN) 15kV, linii niskiego napigcia (NN) oraz w promieniu 5m od stacji
transformatorowych;

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala si¢:

a) przez obszar niniejszego planu przebiegaja gazociagi wysokopr¢zne o $rednicach 500 mm i 250 mm oraz
gazociagi Srednioprezne i niskoprezne,

b) Zrédtem zaopatrzenia w gaz bedzie istniejagca gazowa stacja redukcyjno — pomiarowa I stopnia,
zlokalizowana w miejscowosci Brzeznica,

¢) zasilanie w gaz odbywa¢ sig bedzie poprzez istniejace i nowo realizowane gazociagi $redniego i niskiego
ci$nienia o §rednicach od 32 mm do ¢ 63 mm,

7vd) wzdhuz istniejacych gazociggédw wysokopreznych, éredniopreznych i niskopr¢znych, o ktérych mowa
w lit. a oraz wzdluz nowo realizowanych gazociggéw Srednioprgznych i niskopreznych obowigzuja
strefy kontrolowane, ktérych zasieg iobowiazujagce wnich ograniczenia dotyczace zabudowy
i zagospodarowania terenu wynikajg z przepiséw odrebnych;
6) w zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala sie:
a) zaopatrzenie w cieplo odbywa¢ sie bedzie z indywidualnych Zrédet ciepta,
b) do zaopatrzenia w cieplo nalezy stosowaé rozwiagzania techniczne wykorzystujace proekologiczne,
wysokosprawne Zrédia energii, charakteryzujace si¢ brakiem lub niska emisjg zanieczyszczen, takie jak
paliwa stale, gaz, olej opalowy, energia elektryczna czy odnawialne Zrédta energii;

7) w zakresie telekomunikacji ustala si¢:

a) obstuga w zakresie telefonii i tacznosci przewodowej realizowana bgdzie w oparciu o istniejace i nowo
projektowane napowietrzne sieci telekomunikacyjne,

b) obstuga w zakresie telefonii ilgcznoéci bezprzewodowej realizowana bedzie w oparciu o istniejace
i nowo projektowane stacje bazowe telefonii komérkowe;,

c¢) w przypadku budowy kontenerowych obiektéw telekomunikacji, nalezy je maskowaé wysokimi, gestymi
krzewami;

.8) w zakresie gospodarki odpadami ustala si¢ obslugg zgodnie z warunkami obowigzujgcymi w gminie.

WWaAits
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Rozdzial 3.
Przeznaczenie terenow oraz warunki zabudowy i zagospodarowania

§ 22. 1. Wyznacza si¢ teren eksploatacji powierzchniowej PG oznaczony na rysunku planq symbolem
TPG.1 zprzeznaczeniem podstawowym pod obiekty iurzadzenia zwigzane z eksploatacjg powierzchniowg
surowcéw mineralnych,

2. W terenie, o ktérym mowa w ust. 1 dopuszcza sig lokalizacje:
1) budynkéw biurowych i socjalnych zwigzanych z przeznaczeniem podstawowym;
2) budynkéw gospodarczych, wiat i garazy zwigzanych z przeznaczeniem podstawowym;
3) obiekt6éw sktadowych i magazynowych zwiszanych z przeznaczeniem podstawowym;
4) obiektéw infrastruktury technicznej;
5) dojazdéw wewnetrznych, placéw manewrowych; "
6) parking6w i stanowisk postojowych zwigzanych z przeznaczeniem podstawowym;
7) zieleni urzadzonej i zieleni izolacyjnej;

8) ciekéw wodnych, rowéw melioracyjnych i urzadzen wodnych wraz z inng infrastrukturg techniczng z nimi
zwigzang,

3. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sig nastgpujace zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza si¢ sktadowanie odpadéw bedacych wynikiem eksploatacji, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

2) dopuszcza sig remonty, rozbudowe, przebudowe i nadbudowe oraz zmiang sposobu uzytkowania istniejgcej
zabudowy i urzadzen z zachowaniem warunkéw okreslonych w ust. 1 - 12;

3) maksymalna intensywnosé zabudowy nie wigksza niz 0,1;

4) minimalna intensywnos¢ zabudowy nie mniejsza niz 0,01;

5) maksymalna powierzchnia zabudowy: nie wigksza niz 10 % powierzchni terenu;

6) pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na minimum 5 % powierzchni terenu;

7) miejsca parkingowe i stanowiska postojowe: co najmniej 1 miejsce parkingowe Iub stanowisko postojowe;

8) po wyeksploatowaniu zioza obowiazuje rekultywacja terenu z mozliwoscig wykorzystania go dla celow
rekreacyjnych, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

4. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie nastgpujgce zasady ksztaltowania zabudowy:
1) budynki mogg byé realizowane jako jedno- lub wielofunkcyjne;
2) budynki gospodarcze, wiaty i garaze mogg byé realizowane jako dobudowane lub wolnostojace;
3) wysoko$¢ budynkéw biurowych i socjalnych: nie wigksza niz 8,0 m;

4) wysokosé budynkéw gospodarczych, wiat, garazy obiektéw skltadowych i magazynowych oraz
infrastruktury technicznej nie wieksza niz 12,0 m;

5) dla istniejgcych budynkéw o wysokosciach wigkszych niz okrelone w pkt 3 - 4, dopuszcza si¢ remont,
przebudowe i rozbudowg z zachowaniem dotychczasowej wysokosci budynku;
TV i?i Mt
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,' 6) dachy nowych oraz nadbudowywanych, przebudowywanych irozbudowywanych budynkéw biurowych,

socjalnych, gospodarczych, wiat i garazy oraz obiektéw skladowych i magazynowych a takze infrastruktury

-technicznej nalezy wznosi¢ jako dwuspadowe lub wielospadowe, z dopuszczalnymi przyczétkami

_inaczétkami oraz zdopuszczalnymi oknami polacio i ilukarnami odowolnym przykryciu,

" o symetrycznym kacie nachylenia gléwnych potaci 10° — 45, z dopuszczeniem innej formy dachu, w tym
dachu ptaskiego;

D w przypadku nadbudowy, przebudowy irozbudowy budynkéw biurowych, socjalnych, gospodarczych,
., wiat i garazy oraz obiektoéw skladowych i magazynowych a takze infrastruktury technicznej dopuszcza sig
kontynuacje istniejgcej formy dachu lub budowe dachu zgodnie z ustaleniami pkt. 6;

,8) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejacego oraz w przypadku budowy budynku o zlozone;j
, .. bryle dopuszcza si¢ stosowanie dachéw o réznej wysokosci idachéw plaskich nad poszczegélnymi
. .| czg$ciami budynku oraz dachéw jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu gtéwnego;

9)w przypadku budynkéw biurowych isocjalnych dopuszcza si¢ zastosowanie stropodachu plaskiego,
stanowigcego element uzupehiajgcy dachu (w tym taras, stropodach zielony, itp.);

10) kolorystyka dachu: w odcieniach koloréw czerwonego, brazowego, grafitowego lub szarego, dopuszcza
si¢ stosowanie innej kolorystyki w przypadku obiektéw skladowych, magazynowych, i infrastruktury
5., technicznej.

5.Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala si¢ zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego
zgodnie z § 5 niniejszej uchwaly, stosownie do zakresu dotyczacego przedmiotowego terenu.

i ;'i:'|

#1.-6.Dla terenu, oktorym mowa wust. 1 ustala si¢ zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego zgodnie z § 6 niniejszej uchwaty, stosownie do zakresu dotyczacego przedmiotowego terenu.

~ 7. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala si¢ zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz
débr kultury wspétczesnej zgodnie z § 7 niniejszej uchwaty, stosownie do zakresu dotyczacego poszczegdlnych
terenow.

¢ 8.Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1, polozonego w obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzia, ustala
si¢ zasady ochrony przed zagrozeniem powodziowym zgodnie z § 10, pkt 1 niniejszej uchwaly, stosownie do
zakresu dotyczacego przedmiotowego terenu.

"

< 9. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1, polozonego w granicach osuwisk aktywnych, okresowo aktywnych
i nieaktywnych oraz w obszarach zagrozonych ruchami masowymi ziemi, ustala si¢ zasady ochrony przed
zagrozeniem ruchami masowymi ziemi zgodnie z § 10, pkt2 niniejszej uchwaly, stosownie do zakresu
dotyczacego przedmiotowego terenu.

10. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala si¢ zasady obstugi komunikacyjnej zgodnie z § 12 niniejszej
uchwatly, stosownie do zakresu dotyczacego przedmiotowego terenu.

11. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala si¢ zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej
zgodnie z § 13 niniejszej uchwaly, stosownie do zakresu dotyczacego przedmiotowego terenu.

12.Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala si¢ sposéb itermin tymczasowego zagospodarowania,
urzadzenia iuzytkowania terenu: do czasu zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu,
dopuszcza si¢ dotychczasowe uzytkowanie.

Rozdzial 4.
Przepisy koricowe
§ 44, Wysokoéé jednorazowej oplaty w przypadku zbycia nieruchomosci, ktorej wartosé wzrosta
w zwigzku z uchwaleniem niniejszego planu ustala si¢ w wysokosci:

1) dla terenéw oznaczonych symbolami MN, MU, RM — 20% wzrostu wartosci nieruchomosci;

bpahl



2) dla terendw oznaczonych symbolami U2, P —25% wzrostu wartosci nieruchomosci;

3) dla pozostatych terendw — 5% wzrostu wartoéci nieruchomosci.

Ly
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granica udokumentowanego zioze surowcéw mineralnych: zloze wegla kamiennego
"Spytkowice”

granica udokumentowanego ztoza surowcdw mineralnych: zloze kruszywa naturalnego
"Rusocice-Gary"

granica udokumentowanego zioza surowcéw mineralnych: zloze kruszywa naturainego
"taczany-Wislisko"

granica terenu gémiczego "Rusocice-Gary II*

granica obszaru gémiczego "Rusocice-Gary II*

oblekty zabytkowe wplsane do rejestru zabytkéw

stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytkéw archeologicznych
stanowiska archeologlczne wpisane do ewidenci zabytkéw archeologicznych
strefy ochrony posredniej ujeé¢ wody w BrzeZnicy

granice stref ochrony sanitamej cmentarzy czynnych (50 m)

granice stref ochrony sanitamej cmentarzy czynnych (150 m)

strefa techniczna wzdluz istniejgcej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napigcia 400 kV
strefa techniczna wzdiuz istniejgcej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napiecia 110 kV
strefa kontrolowana wzdluz istniejacego gazociagu przesylowego wysokiego cinienla 500 mm

strefa kontrolowana wzdluz istniejgcego gazociagu przesylowego wysokiego cignienia 250 mm

strefy kontrolowane wokét istnisjgcych gazowych stagji redukcyjno-pomiarowych

granice terenéw zamknigtych

OZNACZENIA INNE

6

wigczenie do drogi krajowsj drogi wewnetiznej 6KDW2.5

orientacyjne linie rozgraniczajace drég w terenach kolejowych

granice administracyjne miejscowosci

pr
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INFORMACJE DODATKOWE NIE STANOWIACE
USTALEN PLANU

OZNACZENIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH

obszar szczegdinego zagrozenia powodzig

granica obszaru szczegdinego zagrozenia powodzig, na kidrym prawdopodabierstwo wystapienia
powodzl Jest wysokie | wynosi raz na 10 lat (Q10%)

granica obszaru szczegdlnego zagroZenia powodzig, na kiérym prawdopodobieristwo wystapienla
powodzi jest Srednie | wynosl raz na 100 lat (Q1%)

granica obszaru, na ktérym prawdopodobieristwo wystgpienia powodz Jest niskle
i wynosl raz na 500 Iat (Q0,2%)

obszar w zasiegu zagrozenia powodziq Q1% okreslony dla scenariusza catkowitego zniszczenia
walu przeciwpowodziowego

waly przeciwpowodziowe rzekl Wisly oraz potokéw Brodawka | Grabarka
granica strefy ochronnej waléw przeciwpowodziowych po stronie odpowietrznej i odwodnej (50 m)
obszary polderéw stuzgcych ochronie przeciwpowodziows)]

osuwiska aktywne

2| osuwiska okresowo aktywne

osuwiska nieaktywne

obszary zagrozone ruchami masowymi ziemi 11 B L -

A pomniki przyrody naktr




‘ konstrukeja klcdii wykonana z kantéwek drewnianych
balustrada wypelniona linkg stalowg w rozsatwie 10cm

‘ nawierzchnia k!cT&i z deski kompozytowej
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" ; prefabrykowane betonowe pale ; J
\{) (L
Inwestor GMINA BRZEZNICA, 34—114 Brzeznica, ul. Krakowska 109
Obiekt park spacerowo — wypoczynkowy
Adres dziatki nr: 2, 3, 4, 214
obrgb 0007 tqczany, jednostka ewidencyjna 121802_2 Brzeznica
Faza plan funkcjonalo — uzytkowy
Tytut rysunku | koncepcja budowy sciezki w formie pomostu; przekréj
Projektant mgr inz. arch. Robert W&jcik Nr ewid. 222/2001 |
Skala 1:25
Suly sierpien 2023

Numer rysunku | PFU-04
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mestor

GMINA BRZEZNICA, 34—114 Brzeznica, ul. Krakowska 109

Obiekt park spacerowo — wypoczynkowy
Adres dziatki nr: 2, 3, 4, 214
obrgb 0007 tqczany, jednostka ewidencyjna 121802_2 Brzeznica
Faza plan funkcjonalo — uzytkowy
Tytul rysunku | koncepcja budowy s$ciezki w formie pomostu, rzut
Projektant mgr inz. arch. Robert W&jcik Nr ewid. 222/2001 |
Skala 1:50
.Dete sierpioh—2023
Numer rysunku | PFU-03
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prefabrykowany betonowy pal
belka konstrukcjyna nawierzchni kladki
belka podstawy ktadki oparta na betonowych palach
Inwestor GMINA BRZEZNICA, 34—114 Brzeznica, ul. Krakowska 109
Obiekt park spacerowo — wypoczynkowy
Adres dziatki nr: 2, 3, 4, 214
obreb 0007 tqczany, jednostka ewidencyjna 121802_2 Brzeznica
Faza plan funkcjonalo — uzytkowy

Tytut rysunku

koncepcja budowy $ciezki w formie pomostu — konstrukcja nosna

Projektant mgr inz. arch. Robert W&jcik Nr ewid. 222/2001 J
Skala 1:50

Data sierpiefi 2023

"Numer rysunku | PFU—02




nawierzchnia z mieszanki kruszywa mineralnego frakeji do 32mm

podbudowa z zageszczonego tlucznia minerainego frokeji 32mm~— 63mm

flizelina

odwidnienie umocnione kamieniem otoczakiem

Inwestor GMINA BRZEZNICA, 34—114 Brzeznica, ul. Krakowska 109
Obiekt park spacerowo — wypoczynkowy
Adres dziatki nr: 2, 3, 4, 214
obrgb 0007 tqczany, jednostka ewidencyjna 121802_2 Brzeznica
Faza plan funkcjonalo — uzytkowy
Tytut rysunku | koncepcja sciezki terenowej — przekréj
Projektant mgr inz. arch. Robert W&jcik Nr ewid. 222/2001 ]
Skala 1:25
Data sierpien 2023

Numer rysunku | PFU-05
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konstrukcja wiaty z kontowek drewniapych

|
kosz ze stali nierdzewnej lub elementdw
drewnianych na, ‘H‘:tkl brZozowe .
wyposazony w instalacje wody solankowe]
| do zraszanig

Inwestor GMINA BRZEZNICA, 34—114 Brzeznica, ul. Krakowska 109
Obiekt park spacerowo — wypoczynkowy
Adres dziatki nr: 2, 3, 4, 214
obreb 0007 tqczany, jednostka ewidencyjna 121802_2 Brzeznica
Faza plan funkcjonalo — uzytkowy
Tytut rysunku koncepcja budowy tezni solankowej — rzut
Projektant mgr inz. arch. Robert W&jcik Nr ewid. 222/2001 ]
Skala 1:50
Data sierpien 2023
Numer rysunku | PFU—06




‘ pokrycie dachowe; blacha pune[owa ‘

flizelina

| plyta 0SB

deski na podkonstrukeji drewnignej

‘ konstrukcja wigzby | ‘

konstrukcja wiaty z kantdwek drewnianych nawierzchnia z drobnego kruszywa mineralnego

kosz ze stali nierdzewnej lub elementdw plyta betonowa z wyprofilowanym spadkiemn

drewnianych na witki brzozowe

podbudowa mineralna

flizelina

Inwestor GMINA BRZEZNICA, 34—114 Brzeznica, ul. Krakowska 109
Obiekt park spacerowo — wypoczynkowy
Adres dziatki nr: 2, 3, 4, 214
obreb 0007 tqczany, jednostka ewidencyjna 121802_2 Brzeznica
Faza plan funkcjonalo — uzytkowy
Tytut rysunku koncepcja budowy tezni solankowej — przekrdj
Projektant mgr inz. arch. Robert W&jcik Nr ewid. 222/2001 |
Skala 1:50
Data sierpien 2023

Numer rysunku

PFU-07




_0.5% %(0.00 0.5%
Inwestor GMINA BRZEZNICA, 34—114 Brzeznica, ul. Krakowska 109
Obiekt park spacerowo — wypoczynkowy
Adres dziatki nr: 2, 3, 4, 214

obrgb 0007 Lqczany, jednostka ewidencyjna 121802_2 Brzeznica

Faza plan funkcjonalo — uzytkowy
Tytul rysunku koncepcja budowy tezni solankowej — elewacja
Projektant mgr inz. arch. Robert W&jcik Nr ewid. 222/2001 |
Skala 1:50
Data sierpien 2023
Numer rysunku | PFU-08




GMINA BRZEZNICA, 34—114 Brzeznica, ul. Krakowska 109

park spacerowo — wypoczynkowy

dziatki nr: 2, 3, 4, 214

obreb 0007 tqczany, jednostka ewidencyjna 121802_2 Brzeznica

plan funkcjonalo — uzytkowy

koncepcja budowy altany z miejscem do wypoczynku; rzut

| Nr_ewid. 222/2001 |

mgr inz. arch. Robert Wéjcik
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pokrycie dachowe; blacha panelowa

flizelina

plyta OSB

deski na podkonstrukeji drewnianej

konstrukcja wigzby

| +[38
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balustrada; kantéwki drewaniane
wypelnienie z linki stalowe]
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deska kompozytowa
konstrukcja posadzki na bazie kantéwek drewnianych
prefabrykowane pale betonowe
Inwestor GMINA BRZEZNICA, 34—114 Brzeznica, ul. Krakowska 109
Obiekt park spacerowo — wypoczynkowy
Adres dziatki nr: 2, 3, 4, 214
obrgb 0007 tqczany, jednostka ewidencyjna 121802_2 Brzeznica
Faza plan funkcjonalo — uzytkowy

Tytut rysunku

koncepcja budowy altany z miejscem do wypoczynku; przekrgj

Projektant mgr inz. arch. Robert Wé6jcik Nr ewid. 222/2001 |
Skala 1:50

1 Data siarpief. 2023

Numer rysunku | PFU—-10




PanStWOWG Krakéw, 22 '09' 2023

~ Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

KR.RPU.434.109.2023.KT

Pracownia Projektow
Robert Woéjcik

ul. Wadowicka 61b
32-640 Zator

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.07.2023 r. w sprawie rewitalizacji terendw bylej kopalni odkrywkowej
zwiru i piasku, zlokalizowanej na nieruchomosciach gruntowych o nr ewidencyjnych 2, 3, 4, 214 w obrebie
ewid. 0007 tgczany Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Krakowie informuje, ze akceptuje przedstawiong koncepcje rewitalizacji przedmiotowego
terenu w kierunku rozwoju zielono — niebieskiej infrastruktury.

Jednoczesnie zwracamy uwage, ze w bezposrednim sasiedztwie tego terenu zlokalizowany jest kompleks
odwodnieniowy Rusocice — Kamien. W zwigzku z tym, nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé podczas
realizacji prac zwigzanych z rewitalizacja, aby nie uszkodzié¢ urzadzed wodnych wchodzacych w sktad
kompleksu odwodnieniowego.

Realizacja przedmiotowej inwestycji, w zaleznosci od wybranego ostatecznego kierunku rewitalizacji oraz
zakresu projektowanych prac, moze wiazaé sie z koniecznoscig uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Ponadto trasa rowerowa przedstawiona na mapie zagospodarowania zlokalizowana bedzie w strefie
ochronnej lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Wista. W zwigzku z tym dziatania w tym zakresie
inwestycji beda wigzac sie z koniecznos’ciq uzyskania decyzji zwalniajacej z zakazéw okres’lonych wart. 176

czynnosci wp{ywajacych na szczelnosc lub stabllnosc wafow przemwpowodzmwych w obreble korpusu
oraz w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy watu, zaréwno od strony odpowietrznej jak i odwodne;j.

p.o

y RA
/
Katarzyna Szczepaniec

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Zarzad Zlewni w Krakowie
3. RPUa/a



