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OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 PARKING DOLNY
1.1 Nawierzchnie drogowe
1|KNR 2-01 SST-01.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. |m3
d.1.1/0206-05 00 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
<parking dolny> 1300,0*0,60 m3 780,000
(2134,0-1300,0)*0,30 m3 250,200
RAZEM 1 030,200
2|KNR 2-01 SST-01.00. |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.1.1]0214-04 00 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-1V - odlegto$¢ okresla ofe-
rent
poz.1 m3 1.030,200
RAZEM 1 030,200
3|KNR 2-01 SST-01.00. |Formowanie i zaggszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spy- m3
d.1.1]0235-02 00 charkami w gruncie kat. llI-IV
834,0%0,30 m3 250,200
RAZEM 250,200
4/KNR 2-01 SST-01.00. |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spo-| m3
d.1.1/0236-02 00 iste kat. IlI-IV
poz.3 m3 250,200
RAZEM 250,200
5/KNR 2-31 SST-01.00. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- | m?2
d.1.1]0103-04 00 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
<parking dolny> 1300,0 1300,000
A (obliczenia pomocnicze) =========
1 300,000
poz.5A*90% m?2 1170,000
RAZEM 1170,000
6/KNR 2-31 SST-01.00. |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kon-| m2
d.1.1]0103-02 00 strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-1V
poz.5A*10% m?2 130,000
RAZEM 130,000
7|KNR 9-11 SST-02.00. |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokninami 300g/m2 | m?2
d.1.1]0101-02 00 na gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
<parking dolny-asf.> 780,0-(158,1+20,6+26,5) m? 574,800
<parking dolny-kostka> 158,9+27,6+28,3+90,7+4,8+12,2+ m? 384,000
61,5
<parking dolny-azury> 158,1 m2 158,100
<parking dolny-wysepki-azury> 20,6+26,5 m2 47,100
<krawezniki> 340,0*0,3 m? 102,000
RAZEM 1266,000
8/KNR 2-31 SST-02.00. |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci | m?
d.1.1]0114-05 00 po zageszczeniu 15cm
poz.7 m?2 1.266,000
RAZEM 1266,000
9/KNR 2-31 SST-02.00. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy |m?
d.1.1]0114-06 00 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 15
poz.8 m? 1 266,000
RAZEM 1266,000
10/KNR 2-31 SST-02.00. |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci |m?
d.1.1]0114-07 00 po zageszczeniu 8cm
poz.8 m? 1 266,000
RAZEM 1266,000
11/KNR 2-31 SST-02.00. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy |m?
d.1.1]0114-08 00 dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
poz.10 m? 1 266,000
RAZEM 1266,000
12|KNR 2-31 SST.03.00. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton B15 m3
d.1.1/0402-04 00
poz.13*0,10 m3 22,910
poz.14*0,10 m3 11,050
RAZEM 33,960
13|KNR 2-31 SST.03.00. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.1.1]0403-03 00 podsypce cementowo-piaskowej
171,0+(60,6-17,5+15,0) m 229,100
RAZEM 229,100
14/KNR 2-31 SST.03.00. |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na m
d.1.1]0403-05 00 podsypce cementowo-piaskowej
17,50+15,0+37,6+40,4 m 110,500
RAZEM 110,500
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15/KNR 2-31 SST.05.00. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na|m?
d.1.1]0511-03 00 podsypce cementowo-piaskowej - szara
158,9+27,6+28,3+90,7+4,8+61,5 m?2 371,800
RAZEM 371,800
16| KNR 2-31 SST.05.00. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na|m?
d.1.1]0511-03 00 podsypce cementowo-piaskowej - kolorowa
12,2 m?2 12,200
RAZEM 12,200
17/\KNR 2-31 SST.05.00. |Place i zatoki postojowe z ptyt drogowych betonowych kwadra-| m?2
d.1.1]0509-03 00 towych o grubosci 10 cm - ptyty azurowe
158,1+20,6+26,5 m?2 205,200
RAZEM 205,200
18|KNR 2-31 SST.06.00. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m2
d.1.1]0310-01 00 wych - warstwa wigzgca asfaltowa AC 16W - grubos$¢ po za-
geszcz. 4 cm
780,0-(158,1+20,6+26,5) m?2 574,800
RAZEM 574,800
19|KNR 2-31 SST.06.00. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m2
d.1.1]0310-02 00 wych - warstwa wigzgca asfaltowa AC 16W - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.18 m? 574,800
RAZEM 574,800
20|KNR 2-31 SST.07.00. |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.1/1004-07 00
poz.18 m? 574,800
RAZEM 574,800
21|KNR 2-31 SST.07.00. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m2
d.1.1]0310-05 00 wych standard | - warstwa $cieralna asfaltowa AC 11S - gru-
bos¢ po zageszcz. 3 cm
poz.18 m? 574,800
RAZEM 574,800
22|KNR 2-31 SST.07.00. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m2
d.1.1/0310-06 00 wych - warstwa $cieralna asfaltowa AC 118 - kazdy dalszy 1
cm grubo$¢ po zageszcz.
Krotno$¢ = 2
poz.21 m?2 574,800
RAZEM 574,800
23|KNR 2-31 SST.00.00. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1.1/0702-01 00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR 2-31 SST.00.00. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych D-18A + T29 na szt.
d.1.1]0703-02 00 dwa miejsca postojowe dla 0séb z niepetnosprawnoscig
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNR 2-31 SST.00.00. |Reczne malowanie farbg chlorokauczukowsg - dwa miejsca m?2
d.1.1|0706-07 00 parkingowe dla oséb z niepetnosprawnoscig
5,0*3,60*2 m?2 36,000
RAZEM 36,000
26|KNR 2-31 SST.00.00. |Reczne malowanie farbg chlorokauczukows - stanowisko ta- | m?2
d.1.1|0706-07 00 dowania samochoddéw
5,0*2,50 m?2 12,500
RAZEM 12,500
1.2 Kanalizacja opadowa
27|KNR 2-01 SST.12.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. |m3
d.1.2/0206-02 00 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
<D1-D2 rury fi:160mm> 5,10%0,90*(2,78+2,57)/2 m3 12,278
<D2-D3 rury fi:160mm> 28,60*0,90%(2,57+1,34)/2 m3 50,322
<D1-D4 rury fi:160mm> 5,20*0,90*(1,56+1,34)/2 m3 6,786
<D3-WD2 rury fi:160mm> 1,10*0,90%(1,34+1,30)/2 m3 1,307
<D2-WD1 rury fi:160mm> 1,10*0,90%(1,34+1,30)/2 m3 1,307
<D4-WD3 rury fi:160mm> 1,00*0,90%(1,34+1,30)/2 m3 1,188
<D1-SEP rury fi:160mm> 1,10*0,90%(2,78+2,87)/2 m3 2,797
<SEP-ZB2 rury fi:160mm> 0,70*0,90*2,87 m3 1,808
<SEP separator fi:1000mm> 2,7*2,7*2,0 m3 14,580
<ZB1-ZB2 zbiorniki V=10m3> 10,20*3,90*5,95 m3 236,691
<D1-D4 studzienki fi:425mm> 1,7*1,7*(2,78+2,57+1,34+ m3 23,207
1,34)
<WD1-WD3 studzienki $ciekowe fi:500mm> 3*1,70%1,70*2,0 |m3 17,340
A (sumaczesciowa) ] e
m3 369,611
RAZEM 369,611
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28|KNR 2-01 SST.12.00. |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o |m?
d.1.2|0322-07 00 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.Ill-1V wraz z
rozbior.(szer.do 1m)
R*0,955
<D1-D2 rury fi:160mm> 5,10%(2,78+2,57)/2*2 m2 27,285
<D2-D3 rury fi:160mm> 28,60*(2,57+1,34)/2*2 m2 111,826
<D1-D4 rury fi:160mm> 5,20%(1,56+1,34)/2*2 m2 15,080
<D3-WD2 rury fi:160mm> 1,10%(1,34+1,30)/2*2 m2 2,904
<D2-WD1 rury fi:160mm> 1,10*(1,34+1,30)/2*2 m?2 2,904
<D4-WD3 rury fi:160mm> 1,00*(1,34+1,30)/2*2 m?2 2,640
<D1-SEP rury fi:160mm> 1,10%(2,78+2,87)/2*2 m2 6,215
<SEP-ZB2 rury fi:160mm> 0,70*2,87*2 m? 4,018
RAZEM 172,872
29/KNR 2-01 SST.12.00. |Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gteb.do 3m pod m?2
d.1.2/0326-08 00 obiekty specjalne w gruntach suchych kat.IlI-IV palami sza-
lunkowymi stalowymi wraz z rozbiorka
R*0,955
<SEP separator fi:1000mm> 2,94*4*2,0 m? 23,520
<D1-D4 studzienki fi:425mm> 1,7*4*(2,78+2,57+1,34+1,34) |m? 54,604
<WD1-WD3 studzienki $ciekowe fi:500mm> 3*1,70*4*2,0 m? 40,800
RAZEM 118,924
30|KNR 2-01 SST.12.00. |Umocnienie pionowych $cian wykopow o gt. do 6 m pod obiek-| m2
d.1.2/0326-10 00 ty specjalne w gruntach suchych kat. Ill-IV palami szalunko-
wymi stalowymi wraz z rozbiérkg
R*0,955
<ZB1-ZB2 zbiorniki V=10m3> (10,20+3,90)*2*5,95 m?2 167,790
RAZEM 167,790
31/KNR-W 2-18 |SST.12.00. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm  |m3
d.1.2/0511-01 00
poz.32*0,90%0,10 m3 3,730
RAZEM 3,730
32|KNR-W 2-18 |SST.12.00. |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 160/4,7 mm SN8 |m
d.1.2/0408-02 00 lite
<D1-D2 rury fi:160mm> 5,10 m 5,100
<D2-D3 rury fi:160mm> 28,60 m 28,600
<D1-D4 rury fi:160mm> 5,20 m 5,200
<D3-WD2 rury fi:160mm> 1,10 m 1,100
<D2-WD1 rury fi:160mm> 1,10 m 1,100
<D4-WD3 rury fi:160mm> 1,00 m 1,000
<D1-SEP rury fi:160mm> 1,10 m 1,100
<SEP-ZB2 rury fi:160mm> 0,70 m 0,700
<minus studzienki> -(0,425*4+0,25*3) m -2,450
RAZEM 41,450
33|KNR-W 2-18 [SST.12.00. |Separator substanciji z bypassem, zintegrowany z osadnikiem, |kpl
d.1.2|/0513-03 00 do zabudowy podziemnej (zbiornik zelb. fi:1000mm, h=1,70m.
analogia wielko$¢ nom. 1,5l/s, przeptyw hydraul. 15l/s, poj.osadnika
300lI, przytgcze fi:200mm, podbudowa betonowa grub. 20 cm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
34/KNR-W 2-18 |SST.12.00. |Zbiornik zelbetowy Vcz.=10m3 z piytg najazdowa do 10 ton, | kpl
d.1.2/0513-03 00 komin wtazowy fi:800mm, wtaz Zel. kl.D400, odpowietrznik,
analogia potaczenia zbiornikdw, podbudowa betonowa grub. 20 cm
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
35|KNR 2-28 SST.12.00. |Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m - za- |szt.
d.1.2/0408-01 00 mkniecie rurg teleskopowg z pokrywg D400
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
36| KNR-W 2-18 |SST.12.00. |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadni- | szt.
d.1.2/0524-02 00 kiem bez syfonu - wpust zel.kl.D-400 kN
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
37|KNR-W 2-18 |SST.12.00. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej |odc. -1
d.1.2/0706-01 00 do 150 mm préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
38|KNR 2-28 SST.12.00. |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek m3
d.1.2/0501-09 00
poz.32%0,90%0,41 m3 15,295
<minus rury> -3,14*p0z.32*0,08*0,08 m3 -0,833
RAZEM 14,462
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39|KNR 2-01 SST.12.00. |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem m3
d.1.2/0230-01 00 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-l1I
<wykopy> poz.27 m3 369,611
<minus podtoza i obsypki> -(poz.31+poz.38) m3 -18,192
<minus rury> -3,14*(poz.32*0,08*0,08) m3 -0,833
<minus studzienki> -3,14*(3*0,3*0,3*2,0+4*0,2125*0,2125* |m3 -2,490
1,4)
<minus Separator fi:1200mm> -3,14*0,72*0,72*3,0 m3 -4,883
<minus zbiorniki V=10m3> -2*3,60*2,40*1,60 m3 -27,648
RAZEM 315,565
40| KNR 2-01 SST.12.00. |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spo-| m3
d.1.2/0236-02 00 iste kat. IlI-IV
poz.39 m3 315,565
RAZEM 315,565
41/KNR 2-01 SST.12.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 |m3
d.1.2/0212-07 00 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.
do 1 km - wyw6z nadmiaru gruntu
<wykopy> poz.27 m3 369,611
<zasypy> -poz.39 m3 -315,565
RAZEM 54,046
42|KNR 2-01 SST.12.00. |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |m?3
d.1.2/0214-04 00 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.llI-IV - odlegto$¢ okresla oferent
poz.41 m3 54,046
RAZEM 54,046
43 SST.12.00. |Opfata za utylizacje gruntu m3
d.1.2|kalk. wtasna |00
poz.41 m3 54,046
RAZEM 54,046
1.3 Szlaban wjazdowy i wyjazdowy
44/KNR 2-01 SST-10.00. |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebo-  |m
d.1.3/0702-0202 |00 kosci do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. llI-IV
R*0,955
<szlabany> 15,3+13,0 28,300
<skretka> 20,0 20,000
A (obliczenia pomocnicze) =========
48,300
poz.44A*80% m 38,640
RAZEM 38,640
45/KNR 2-01 SST-10.00. |Reczne kopanie rowoéw dla kabli o gtgbokosci do 0,8 m i szer. |m
d.1.3|0701-0202 |00 dna do 0,4 m w gruncie kat. Il
R*0,955
poz.44A*20% m 9,660
RAZEM 9,660
46/KNR-W 5-10 |SST-10.00. |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szero- |m
d.1.3/0301-01 00 koscido 0.4 m
poz.44A m 48,300
RAZEM 48,300
47 /KNR-W 5-10 |SST-10.00. |Ukfadanie rur ochronnych SRS o $rednicy 110 mm w wykopie |m
d.1.3/0303-02 00
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
48/ KNR-W 5-10 |SST-10.00. |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wy- |m
d.1.3/0303-01 00 kopie - SRS 50
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
49|KNR-W 5-10 |SST-10.00. |Montaz stalowych rur ostonowych o $rednicy 15 mm nastu- |m
d.1.3/1010-01 00 pach
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
50|KNR-W 5-10 [SST-10.00. |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na|m
d.1.3/0103-01 00 napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych -
YKXS 3x2,5mm2
33,0 m 33,000
RAZEM 33,000
51|KNR AT-14 |SST-10.00. |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek |m
d.1.3|0102-01 00 poziomy, kabel F/UTP Zel. 4x2x0,5 kat. 5e
140,0 m 140,000
RAZEM 140,000
52|KNR AT-14 |SST-10.00. |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek |m
d.1.3/0102-08 00 pionowy, kabel F/UTP zel. 4x2x0,5 kat. 5e
22,0 m 22,000
RAZEM 22,000
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53|KNR-W 5-10 [SST-10.00. |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szero- |m
d.1.3/0301-01 00 koscido 0.4 m
poz.46 m 48,300
RAZEM 48,300
54| KNR 2-01 SST-10.00. |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,6 mi |m
d.1.3|0704-0202 |00 szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. Ill
R*0,955
poz.45 m 9,660
RAZEM 9,660
55/KNR 2-01 SST-10.00. |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do m
d.1.3|0705-0202 00 0,6 mi szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-IV
R*0,955
poz.44 m 38,640
RAZEM 38,640
56|KNR 7-08 SST-10.00. |Montaz automatyczego szlabanu wjazdowego i wyjazdowego |kpl
d.1.3|0301-01 00 (2 szt. szlabanéw do intensywnego uzytkowania z obudowg
stal. ocynk. malowang proszkowo, z ramieniami aluminiowymi
odt 2,5 m, centrale sterujgce, naped zasilany 24V DC, ochro-
na IP54, czas otwarcia 2-6s., z robotami towarzyszacymi, uru-
chomienie i przekazanie do uzytkowania
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14 Stacja do tadowania samochodéw elektrycznych
57/KNR 2-01 SST-10.00. |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebo- |m
d.1.4|0702-0202 00 kosci do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. llI-IV
R*0,955
<kabel> 17,0 17,000
<skretka> 20,0 20,000
A (obliczenia pomocnicze) =========
37,000
poz.57A*80% m 29,600
RAZEM 29,600
58|KNR 2-01 SST-10.00. |Reczne kopanie rowoéw dla kabli o gtgbokosci do 0,8 m i szer. |m
d.1.4/0701-0202 |00 dna do 0,4 m w gruncie kat. Ill
R*0,955
poz.57A*20% m 7,400
RAZEM 7,400
59|KNR-W 5-10 [SST-10.00. |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szero- |m
d.1.4/0301-01 00 koscido 0.4 m
poz.57A m 37,000
RAZEM 37,000
60| KNR-W 5-10 |SST-10.00. |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wy- |m
d.1.4/0303-01 00 kopie - SRS 50
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
61|KNR AT-14 |SST-10.00. |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek |m
d.1.4/0102-01 00 poziomy, kabel F/UTP Zel. 4x2x0,5 kat. 5e
71,0 m 71,000
RAZEM 71,000
62|KNR AT-14 |SST-10.00. |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek |m
d.1.4/0102-08 00 pionowy, kabel F/UTP Zel. 4x2x0,5 kat. 5e
11,0 m 11,000
RAZEM 11,000
63|KNR-W 5-10 [SST-10.00. |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 5.5 kg/m na|m
d.1.4/0103-05 00 napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych -
YKXS 4x70 mm2
21,0 m 21,000
RAZEM 21,000
64|KNR-W 5-10 [SST-10.00. |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szero- |m
d.1.4/0301-01 00 koscido 0.4 m
poz.59 m 37,000
RAZEM 37,000
65/KNR 2-01 SST-10.00. |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,6 mi |m
d.1.4/0704-0202 |00 szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. Ill
R*0,955
poz.58 m 7,400
RAZEM 7,400
66 KNR 2-01 SST-10.00. |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do m
d.1.4|0705-0202 00 0,6 mi szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-IV
R*0,955
poz.57 m 29,600
RAZEM 29,600
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67 KNR 7-08 SST-10.00. |Montaz wolnostojacej dwustanowiskowej stacji tadowania sa- |kpl
d.1.4/0301-01 00 mochodow elektrycznych, 2x22 kW ogdlnodostepna, obudo-
wa aluminium, wbudowany modem GSM (LTE), z kablami
spiralnymi po 4,8 m z wtyczka typ 2 z klapkg i automatycznie
ryglowana w gniezdzie, gniazda AC typ 2 z klapka, stopien
ochrony IP/IK 54/10, temperatura pracy [st.C] -30 do +55, ba-
riera ochronna stacji, poziom hatasu [dB] <10, wewnetrzny
licznik energii zgodny z certyfikatem MID dla kazdego punktu
tadowania, zdalne zarzgdzanie stacjg za pomocg panelu admi-
nistracyjnego, system ptatnosci i rozliczen z mozliwo$cig usta-
lania cen i rozliczen stacji, wykonanie fundamentu, z robotami
towarzyszacymi, uruchomienie i przekazanie do uzytkowania
kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Wiata ze stojakami na rowery i stacja napraw roweréw
68| KNR 2-01 SST.11.00. |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci | dét.
d.1.5/0312-03 00 do 0.4 m (kat. gruntu V)
R*0,955
<pod stupy wiaty> 8 dét. 8,000
RAZEM 8,000
69/ KNR 2-02 SST.11.00. |Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, o objetoscido  |m3
d.1.5/0204-01 00 0,5m3
<pod stupy wiaty> 0,40*0,40*1,0*8 m3 1,280
RAZEM 1,280
70|KNR 2-02 SST.11.00. |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 m3
d.1.5/0203-01 00
<pod stojaki na rowery> 0,30*0,30*0,60*24 m3 1,296
RAZEM 1,296
71KNNR 7 SST.11.00. |Wiaty o konstrukciji stalowej cynkowanej ogniowo i malowanej |t
d.1.5/0102-04 00 - uwzgledni¢ koszt konstrukcji wiaty
<stupy 80x80x4mm> 3,0%8*9,22/1000 t 0,221
<ptatwie 80x120x4mm> 2*10,62*11,73/1000 t 0,249
<faty 60x100x4mm> 18*2,60*9,22/1000 t 0,431
RAZEM 0,901
72|KNNR 7 SST.11.00. |Lekka obudowa dachow ptaskich o nachyleniu do 10% z poli- |m?2
d.1.5/0602-01 00 weglanu litego bezbarwnego grub. 8 mm
analogia
(9,82+2,45)*2,62 m?2 32,147
RAZEM 32,147
73|KNNR 2 SST.11.00. |Rynny dachowe PCV 75 mm m
d.1.5/0506-01 00
9,82 m 9,820
RAZEM 9,820
74 KNNR 2 SST.11.00. |Lej spustowy PCV 75/63 mm szt.
d.1.5/0506-04 00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75/KNNR 2 SST.11.00. |Rury spustowe PCV 63 mm m
d.1.5/0506-03 00
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
76| KNR 2-02 SST.11.00. |Stojaki na rowery z rur fi:40x2 mm ze stali nierdzewnej szt.
d.1.5/1219-04 00
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
77|KNR 2-02 SST.11.00. |Stacja naprawy roweréw (profil stal. 200x100mm cynkowany |szt.
d.1.5/1220-01 00 ogniowo i malowany proszkowo w kolorze granit,
analogia wyposazenie: Pompka z ci$nieniem 10 bar umozliwia pompo-
wanie wentyli typu: Dunlop DV, Presta SV/FV, Schrader AV,
Manometr, Zestaw markowych narzedzi zabezpieczonych za
pomoca linek ze stali pokrytych PCV tj: Wkretak krzyzowy,
Wkretak ptaski, Wkretak Torx T25, Klucz nastawny, Klucz
ptaski 8x9mm, 13x15mm, Zestaw kluczy imbusowych w reko-
jesci, Lyzki do opon z tworzywa) - mocowana do konstrukciji
wiaty
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Zielen
78/ KNR 2-21 SST-09.00. |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami | m3
d.1.6/0218-02 00 na terenie ptaskim - uwzgledni¢ koszt zakupu i dowozu ziemi
analogia urodzajnej (humusu)
R*0,955
<naw. trawiasta> 834,0*0,10 m3 83,400
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RAZEM 83,400
79/KNR 2-21 SST-09.00. |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. -1l m2
d.1.6/0401-04 00 Z nawozeniem
analogia R*0,955
834,0 m?2 834,000
RAZEM 834,000
1.7 Inne koszty
80 SS8T.02.00. |Koszty nadzoru pracownikéw gazowni z Wadowic. kpl
d.1.7|kalk. wtasna |00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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