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kapliczka Sw. Jana Nepomucena w miejscowosci Thiczan

OPIS OBIEKTU

- imie 1 nazwisko artysty: nieznane
- czas powstania: 1932 .,

- technika: kapliczka odkuta w kamieniu (wapienn pinczowski/piaskowiec), poszczegdlne
elementy taczone zaprawa wapienno piaskowa, podstawa betonowa, zadaszenie stalowe
malowane, ogrodzenie stalowe kute,

- Wymmiary:
wymiary zasadnicze

wysokosé: 355 cm
szerokosé: 94 cm

glebokose: 84 cm

- ksztalt obiekru: ksztalt wpisuje sie w forme wydtuzonego prostopadtoscianu,
- adres przechowywania: na rogu ulicy Swigtego Floriana i Zagrodniki w miejscowosci Thiczan,

wlasciciel obiektu: wlasnosé skarbu padstwa, dziatka nr121802_2.0013.1155/12 Powiat
Wadowicki,

- inskrypgje:
SW JAN NEPOMUCEN

HISTORIA OBIEKTU

Kapliczke wzniesiono w 1932 roku z prywatnej fundacji. Inicjatywa wzniesienia
pokaznego monumentu wigzala si¢ bezposrednio z gleboka wiara lokalnej ludnosci jak réwniez
kultywowaniem ducha patdotyzmu. Na podstawie stanu zachowania wiadomo, ze monument
poddawano zabiegom remontowym. Dzialania naprawcze skoncentrowane byly przede
wszystkim na uzupelnieniu ubytkéw kamienia tudziez spoin zwiezls zaprawa cementows oraz
wykonaniu obrzutki tynkarskiej/zacierek cementowych na znacznej cze$¢ powierzchni kamienne;
oprawy architektonicznej/detalu rzezbiarskiego. W wybranych czesciach powierzchnie zabytku

pokryto, warstwa malarska.

TECHNIKA WYKONANIA

Zasadnicza torme kapliczki odkuto prawdopodobmie w  karmenmu (piaskowiec).
Pozostaly detal wykonano z wapienia piniczowskiego. Poszczegolne kamienne elementy spojone
za pomoca zaprawy wapienno plaskowe), prawdopodobnie wybrane pofaczenia wzmocniono
stalowymi kotwami.  Kamien, z ktorego wykonano Kkapliczke, cechuje bardzo dobra

obrabialnosé 1 lupliwosé. Zasadnicze bloki kamienia byly prawdopodobnie paserowane na
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terenie kamieniofomu, jednak szczegétowe formowanie rzezby przeprowadzono z pewnoscia w
pracowni artysty/zaktadu kamieniarskiego. Widoczne charakterystyczne wyzlobienia na
powierzchni kamienia dowodza, 7e proces ksztaltowania odbywal sie przy uzyciu narzedzi
metalowych. Powyzsze dostrzegalne jest przede wszystkim w partiach, ktére W
mniejszym stopniu byly narazone na czynniki atmosfetyczne oraz przeksztalcenia. Nalezy
przypuszczac, ze opracowanie powierzchni kamienia przebiegalo réwniez przy zastosowaniu
gladzikow kamieniarskich, w celu uzyskania gladkiej regularnej powierzchni. Obecna faza
rozpoznania  konserwatorskiego nie wyklucza plerwotnego  zastosowania  dekoracji
malarskiej/pozlotniczej na obszarze detalu rzezbiarskiego (obecne nawarstwienia wymagaja
szczegblowej identyfikacii).

Cala konstrukcja kapliczki posadowiona na betonowym fundamentowaniu. Cokolowa czesé
kapliczki otoczona stalowym kutym ogrodzeniem. Zadaszenie na konstrukcji stalowej

z blaszanym poszyciem.

OPIS FORMALNO STYLISTYCZNY

Kapliczka usytutowana przy skrzyzowaniu ulic §w. Floriana i Zagrodniki w centralne;j
czgdct  wst.  Posiada forme symetrycznego, wertykalnego pomnika zwieniczonego
pelnoplastycznym przedstawieniem Swigtego Jana Nepomucena.
Oprawa architektoniczna o wyraznie rozbudowanej plastyce utrzymana w duchu form
neogotyckich. Zasadnicza cze$¢ tronowa osadzona na trzystopniowym cokole. Centralnie
plaskorzezbione przedstawienie biblijne osadzone w plytkiej niszy o ostrolukowym
zwieficzeniu. Posadowienie otoczone stalowym kutym ogrodzeniem. Przedstawienie figuralne

zabezpieczone prostym owalnym stalowym zadaszeniem.

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Kapliczka mocno przeksztalcona. Znaczna powierzchnia kamiennego detalu przestonieta
betonows obrzutka tynkarska (pierwsze stopnie cokolu) oraz warstwa przemalowania (dotyczy
zasadnicze] centralnej czes¢ oprawy architektonicznej). Przemalowanie obecne réwniez w obrebie
ptaskorzezbionego przedstawienia. Przemalowania, podobnie jak inne nawarstwienia deformuja
pierwotny estetyke zabytku (przeslaniaja historyczna teksture i kolorystyke). Szczegdlnie
niebezpieczng powloka wplywajaca na stan techniczny i estetyczny kapliczki jest betonowa

zacierka na cokolowej czesci  oprawy architektonicznej (betonowe nawarstwienie ogranicza
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wymiane wilgotno$ciows kamienia doprowadza do intensyfikacji proceséw niszczacych m.in. do
dezintegracji strukturalnej surowca skalnego).

Elementy stalowe przemalowane. Widoczne odspojenia warstw malarskich oraz ogniska korozji
metalu. Blaszane poszycie zadaszenia uszkodzone mechanicznie. Wgniecenie prawdopodobnie
powstale w skutek uderzenia spadajacego konara drzewa.

Podsumowujac uszkodzenia kapliczki zakwalifikowaé nalezy do typowych, wystepujacych przy
obiektach kamiennych, narazonych w sposob szczegblny na odzialywanie czynnikéw
atmosferycznych oraz wtdrnych, dokonanych w skutek nieprofesjonalnych renowacji. Obecne
nawatstwienia uniemozliwiaja szczegolowe okreslenie stopnia uszkodzen substancji zabytku, tym

samym niezhedne jest waikliwe tozpoznanie zabytkn przed zasadniczym rozpoczeciem prac.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
Whnioski i zaloZenia konserwatorskie

Kapliczka, stanowi niewatpliwie cenny i wartosciowy zabytek. Posiada wysoki poziom
artystyczny, walory historyczne, kompozycyjne oraz technologiczne.
Generalnym zalozeniem podejmowanych prac jest przeprowadzenie pelnej konserwacji
techniczno - estetycznej, w wyniku ktorej zostanie przyblizony oryginalny wyglad kapliczki,
téwnoczesnie z szeroko zakrojonymi dzialaniami naprawczymi skoncentrowanymi przede
wszystkim na przywroceniu whasciwoscl technicznych uszkodzonym elementom.
Proponuje si¢ zdemontowanie poszczegolnych elementéw kapliczki 1 przetransportowanie ich
do pracowni konserwatorskiej. Przeprowadzenie prac w warunkach pracownianych pozwoli na
efektywniejszy 1 bardziej wnikliwy przebieg poszczegélnych zabiegow.
Bezpostednie prace na zabytku nalezy poprzedzi¢ wnikliwa analiza nawarstwien. Dokonanie
rozpoznanie w postaci sad, odkrywek tudziez badan laboratoryjnych, umozliwi precyzyjne
ustalenie pierwotnego ksztaltu estetycznego 1 technologicznego zabytku. Niezbednym
w pierwszej fazie prac bedzie przeprowadzenie dezynfekeii 1 zatrucia mikroflory poprzez m.in.
dzialanie dwu etapowe srodkiem biobéjczym.
Wybor metody lub kompozycji metod oczyszczania powierzchni kamienia z zabrudzen
oraz sztucznej patyny, proponuje sie dokonad na podstawie wykonanych proéb, z zastosowaniem
metod: mechanicznych, chemicznych 1 fizycznych. Przed zasadniczym usunigciem nawarstwien,
oslabiong lokalnie strukture kamienia nalezy bezwzglednie wzmocni¢ specjalistycznymi

pteparatami na bazie estrow kwasu krzemowego. Zabieg impregnacji konsolidacji strukturalnej,
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zostanie ponowiony w pelnym zakresie tuz po usunieciu nawarstwien, oraz zabiegach odsolenia
oraz odplamiania kamienia.

W' sposob szczegdlny zostanie potraktowana kwesta uzupelnien ubytkéw kamienia.
Uzupelnienia zostana przeprowadzone na obszarze ubytkéw, ktdre znaczaco wplywaja na
czytelnosci formy, tresci jak i techniczng trwalos¢ poszczegdlnych partii kapliczki. W miejscu
ubytkéw kamienia proponuje sig, aby zastosowaé barwione kity cementowo wapienne przy
zastosowaniu fabrycznej mieszanki sztucznego kamienia (piaskowiec) oraz mieszanki
indywidualnej przy uzupelnieniu ubytkéw wapienia pificzowskiego. Uzupelnienia wymagajace
wzmocnienia zostana zbrojone przez zastosowanie tzw. pajaczkow, klamer z drutu
nierdzewnego lub widkien polipropylenowych (zbrojenie rozproszone). W obrebie niewielkich
uzupeinien dodatkowo zostana zastosowanie srodki poprawiajace adhezje 1 elastyczno$é
kitowanl.

Uzupetnienie/rekonstrukcja ewentualnej dekoracji kolorystycznej/pozlotniczej zalezna jest od
wynikéw rozpoznania konserwatorskiego.

W ramach dalszej prewencji konserwatorskiej, caly strukture kapliczki podda sie impregnacii
hydrofobowej przy zastosowaniu fabrycznego preparatu krzemoorganicznego. Niezbedne
korekty kolorystyczne proponuje si¢ wykonaé¢ przy uzyciu fatb na bazie spoiwa
krzemoorganicznego lub roztworu zywicy akrylowej (Paraloid B-72) oraz pigmentéw wysokiej
odpornoscl na promieniowanie UV.

Elementy stalowe nalezy oczysci¢ z nawarstwienl, efektéw korozji i kolejno zabezpieczyé nowa
powloka antykorozyjna 1 estetyczna.

Przed ponownym osadzeniem poszczegblnych elementéw kapliczki nalezy zweryfikowad stan
techniczny posadowienia. Zaleznie od zastanej sytuacji koniecznym jest wykonaé niezbedne
prace naprawcze lub wykonanie nowego fundamentowania. Nalezy bezwzglednie usunaé
betonowa wylewke wokoét cokotowej czesei kapliczki (pozbawiona waloréw estetycznych). Na
jej miejscu proponuje si¢ wprowadzi¢ kamienne brukowanie z wapienia jurajskiego (ciosy
kamienne w ukladzie rustykalnym).

Calos¢ prac zostanie udokumentowana w formie opisowej i fotograficzne;.

Proponowane postgpowanie konserwatorskie

1. Demontaz i transpott elementéw kapliczki na teten pracowni.

2.  Usunigcie betonowej wylewki wokét kapliczki.
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Wzmocnienie posadowienia kapliczki/wykonanie nowego posadowienia przy

zastosowaniu zbrojonego betonu.

Wykonanie izolacji poziomej fundamentu przy wykorzystaniu papy bitumicznej lub
szlamo6w hydro izolacyjnych.

Identyfikacja nawarstwien powierzchniowych.

Dezynfekcja/usuniecie  zanieczyszczei  biologicznych  powierzchni  kamienia
fabrycznym prepatatem stosowanym w konserwacji kamiennych obiektéw zabytkowych
np. Glonosan firmy Remmets.

Wstepna imptegnacja wzmacniajaca kamienia fabtycznym preparatem na bazie estréw
kwasu krzemowego.

Oczyszczenie powierzchni kamienia metoda/metodami praktykowanymi w konserwacji
kamiennych obiektéw zabytkowych (np. metoda termodynamiczna, hydrodynamiczna,
strumieniowo Scierna, ablacji laserowej itp.) .

Usunig¢cie nawarstwien (ptrzemalowania, tynk, zacierki, mleczko cementowe) metoda
chemiczna oraz mechanicznie.

Odsolenie kamienia metoda swobodnej migracji do rozszerzonego srodowiska.
Odplamienie kamienia metoda chemiczng w sytuacji wystgpowania zaplamien.

Zasadnicza impregnacja wzmacniajaca kamienia metoda kapieli (przy uzyciu
fabrycznego ptepatatu na bazie estréw kwasu krzemowego)

Klejenie pekni¢tych elementéw.

Uzupelnienie ubytkéw formy rzezbiarskiej fabryczna masa sztucznego kamienia oraz
mieszanka komponowang indywidualnie 2z frakcjonowanego kruszywa, spoiwa
cementowo-wapiennego oraz dodatkéw barwigcych.

Scalenie kolotrystyczne kamienia fatbami na bazie spoiw ktzemootganicznych
alternatywnie kopolimeréw akrylowych lub innych stosowanych w konserwacji
kamiennych obiektéw zabytkowych.

Usuni¢cie nawarstwienn i efektow kotozji z powierzchni stalowego ogrodzenia
i zadaszenia.

Naptrawa uszkodzen elementéw stalowych.

Naniesienie nowej powloki malarskiej antykorozyjnej i dekoracyjne;.
Montaz poszczegdlnych elementow kapliczki.

Spoinowanie fabryczna masa zawierajaca spoiwo trasowe.
Impregnacja hydrofobowa fabrycznym preparatem silikonowym.

Utwardzenie terenu wokdt cokotu przy wykorzystaniu kamiennych cioséw z wapienia
jurajskiego w ukladzie rustykalnym.

Dokumentacija prac konserwatorskich.
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Fot. nr 1. Kamienna kapliczkea Sw. Jana Nepomucena w migjscowosci Thucsan., Widoczne na
Jotografii: liczne nawarstwienia na powierschni kamienia, obrsutka lynkarska, prsemalowania,
Fot. Marinsz Wrona marsec 2024 1.
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Fot. nr 2. Kamienna kapliczka Sw. Jana Nepomucena w miejscowosei Thiezan. Widocsne na
Sfotografiz: licze nawarshwienia na powierschni kamienia, obriutka tynkarska, premalowanta.
Fot. Marinsz Wrona marzec 2024 r
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Fot. nr 3. Kamienna kapliczka Sw. Jana Nepomucena w mzgjscowosel Tuczan. Widoczne na
Jotografir: licsne navarstwienia na powiersihni kamienia, obrsntka tynkarska, premalowania,
ey, glony i mikroorganismy pokrymajace cokdl kaplicski.

Fot. Mariuss: Wrona marsec 2024 r
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Fot. nr 4. Kamrienna kapliczka S Jana Nepomucena e siiejscomoscd Tluesan. Widocsne na
folografiiz liczme nawarstvienia na powicrzehni kamienia,  prieoabowania, mehy,  mechanice
sssfodsenic sadassenia.

Fot Mavinsz: Wrona marsee 2024 r
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