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OPIS OBIEKTU

- imie 1 nazwisko artysty: nieznane /prawdopodobnie warszrat lokalny),

- czas powstania: 1868 r.,

- technika: kapliczka odkuta w kamieniu (piaskowiec), tablica fundacyjna 7 piaskowca, calos¢
posadowiona na kamiennej podwalinie,

- wymiary:

wymiary zasadnicze

wysokosé: 390 cm
szerokosc: 110 cm
glebokosc: 108 cm

- kszralt obiektu: ksztalt wpisuje sie w forme wydluzonego prostopadloscianu,
- adres przechowywania: ul. Krakowska 120, Brzeznica, gmina Brzeznica,

- wlasciciel obiektu: wlasnosc skarbu panistwa, 121802_2.0003.325/22

- inskrypcje: tablica fundacyjna
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HISTORIA OBIEKTU
Kapliczke wzniesiono z prywatnej fundacji. Jak wskazuje inskrypcja na tablicy Powstata
prawdopodobnie w roku 1868. Inicjatywa wzniesienia monumentu wigzala si¢ bezposrednio
z gleboka wiarg lokalnej ludnosci jak réwniez kultywowaniem ducha patriotyzmu. Na podstawie
stanu zachowania wiadomo, 7ze monument poddawano zabiegom temontowym. Dzialtania
naprawczo/remontowe skoncentrowane byly przede wszystkim na wykonaniu obrzutki

tynkarskiej oraz warstwy malarskiej w parti architektonicznej kapliczki.

TECHNIKA WYKONANIA

Zasadnicza forme kapliczki odkuto w kamieniu (piaskowiec). Poszczegdlne kamienne
elementy spojone za pomoca zaprawy wapienno piaskowej. Kamied, z ktdrego wykonano
kapliczke, cechuje bardzo dobra obrabialnosé i tupliwosé. Bloki kamienia byly prawdopodobnie
paserowane na terenie kamieniotomu, jednak szczegbélowe formowanie rzezby przeprowadzono
z pewnoscia w pracowni artysty/zakladu kamieniarskiego. Widoczne charakterystyczne
wyzlobienia na powierzchni kamienia dowodza, ze proces ksztaltowania odbywal sie przy
uzyciu narzedzi metalowych. Powyzsze dostrzegalne jest przede wszystkim w partiach, ktoére
w mniejszym stopniu byly narazone na czynniki atmosferyczne oraz przeksztalcenia. Nalezy
przypuszczac, ze opracowanie powierzchni kamienia przebiegalo rowniez przy zastosowaniu
gladzikéw kamieniarskich, w celu uzyskania gladkiej regularnej powierzchni (w wybranych
partiach zabytku). Cala konstrukcja kapliczki posadowiona prawdopodobnie na kamiennej tawie
fundamentowej, (tzw. suchy mur). Niewielkich rozmiaréw daszek zlozony z dachéwki
ceramicznej , karpiowka”. Krzyz wieficzacy kapliczke stalowy kuty.

Tablica epitafijna odkuta z piaskowca (prawdopodobnie stanowi integralna cze$é oprawy
architektonicznej). Typografia formowana wglebnie przy zastosowaniu klasycznego przekroju
,» V7. Pelnoplastyczne przedstawienie Matki Boskiej, znajdujace sie w centralnej czesci zabytku,

wykonane z gipsu w procesie prefabrykacji manufakturowej.

OPIS FORMALNO STYLISTYCZNY

Kapliczka posiada forme symetrycznego, wertykalnego pomnika zwieiczonego
azurowym  stalowym  krzyzem. Kompozycja oprawy  architektonicznej  zlozona
z dwustopniowego cokolu, prostej, prostopadiosciennej czesci trzonowej oraz profilowanej
glowicy, stanowiacej podstawe zwieficzenia. W zwieficzeniu gleboka nisza z przeznaczeniem na

figure Matki Boskiej. Proste w formie profilowanie wprowadzono réwniez w centralnej czesci
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oprawy architektonicznej. Dominujacym elementem kompozycji jest tablica epitafijna oraz
pelnoplastyczne przedstawienie Matki Boskiej — umieszczonej w glgboko formowanej niszy

oprawy architektonicznej.

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Kapliczka mocno przeksztalcona. Duza cze$¢ powierzchni kamiennego detalu
przestonieta gruboziarnista obrzutka tynkarska (nawarstwienie obecne szczegélnie w czesci
cokolowej oraz w obrebie elementéw o prostej, prostopadlosciennej formie). Lokalnie
(szczegblnie w czesci cokolowej) widoczne spekania 1 odspojenia warstw tynku ujawniajace
kamienny detal, tudziez jego uszkodzenia.
Widoczne delikatne odchylenie kapliczki od pionu wynikajace miedzy mnnymi z procesow
degradacyjnych skladowych lawy fundamentowej, drgan para sejsmicznych itp.
Cata powlerzchnia kapliczki przemalowana. Przemalowania, podobnie jak inne nawarstwienia
deformuja pierwotng estetyke zabytku (przesltaniaja historyczna teksture 1 kolorystyke). Tablica
fundacyjna czeSciowo nieczytelna. Intensywne przebiegajace procesy degradacyjne, szczegdlnie
w brzegowych czesciach plyty, doprowadzaja do ubytkéw formy rzezbiarskiej, zluszczen
kamienienia 1 ztnian kolotystycznych.
Krzyz wieniczacy kapliczke skorodowany. Dach przestoniety ceramiczng dachdwka.
Podsumowujac uszkodzenia kapliczki zakwalifikowaé nalezy do typowych, wystepujacych przy
obiektach kamiennych, narazonych w sposéb szczegdlny na odzialywanie czynnikéw
atmosferycznych oraz wtornych, dokonanych w skutek nieprofesjonalnych renowacj. Obecne

nawarstwienia uniemozliwiaja szczegblowe okreslenie stopnia uszkodzefi substancji zabytku.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
Whnioski i zalozenia konserwatorskie

Kapliczka, stanowi niewstpliwie cenny 1 wartosciowy zabytek. Posiada wysoki poziom
artystyczny, walory historyczne, kompozycyjne oraz technologiczne.
Generalnym zalozeniem podejmowanych prac jest przeprowadzenie pelnej konserwacji
techniczno - estetycznej, w wyniku ktorej zostanie przyblizony oryginalny wyglad kapliczki.
Jednym z niezbednych zabiegbw do dalszego funkcjonowania zabytku jest wzmocnienie
posadowienia, wykonie 1zolacji poziomej oraz dostosowanie wysokosci fundamentowania do
obecnego poziomu gruntu. Dlatego proponuje si¢ zdemontowanie poszczegdlnych elementéw

kapliczki i przetransportowanie ich do pracowni konserwatorskiej. Przeprowadzenie prac
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w warunkach pracownianych pozwoli na efektywniejszy 1 bardziej wnikliwy przebieg
poszczegolnych zabiegow.

Bezposrednie prace na zabytku nalezy poprzedzi¢ wnikliwa analiza nawarstwieri. Dokonanie
rozpoznanie w postaci sad, odkrywek tudziez badan laboratoryjnych, umozliwi precyzyjne
ustalenie pierwotnego ksztaltu estetycznego i technologicznego zabytku.

Dokonane przeksztalcenia nalezy usunac (nawarstwienia tynku, przemalowania, ceramiczne
dachowki).

Niezbednym w pierwszej fazie prac bedzie przeprowadzenie dezynfekcji 1 zatrucia mikroflory
poprzez m.in. dzialanie dwu etapowe $rodkiem biobdjczym.

Wyb6r metody lub kompozycji metod oczyszczania powierzchni kamienia z zabrudzen
oraz sztucznej patyny, proponuje sie dokonaé na podstawie wykonanych proéb, z zastosowaniem
metod: mechanicznych, chemicznych i fizycznych. Przed zasadniczym usunieciem nawarstwien,
oslabiong lokalnie strukture kamienia nalezy bezwzglednie wzmocnié specjalistycznymi
preparatami na bazie estrow kwasu krzemowego. Zabieg impregnacji konsolidacji strukturalnej,
zostanie ponowiony w pelnym zakresie tuz po usunigciu nawarstwien, oraz zabiegach odsolenia
oraz odplamiania kamienia. Uczytelnieniu winna zostaé réwniez zdegradowana plastyka detalu
rzezbiarskiego.

W sposdb szczegdlny zostanie potraktowana kwestia uzupelnied ubytkéw kamienia.
Uzupelnienia zostana przeprowadzone na obszarze ubytkéw, ktére znaczaco wplywaja na
czytelnosci formy, tresci jak i techniczng trwalos$¢ poszczegdlnych partii kapliczki. W miejscu
ubytkéw kamienia proponuje sig, aby zastosowal barwione kity cementowo wapienne przy
zastosowaniu  fabrycznej mieszanki sztucznego kamienia. Uzupelnienia wymagajace
wzmocnienia zostana zbrojone przez zastosowanie tzw. pajaczkéw, klamer z drutu
nierdzewnego lub wldkien polipropylenowych (zbrojenie rozproszone). W obrebie niewielkich
uzupelnienn dodatkowo zostang zastosowanie $rodki poprawiajace adhezje 1 elastycznosé
kitowan.

Uzupelnienie/rekonstrukcja ewentualnej dekoracji kolorystycznej/poztotniczej zalezna jest od
wynikéw rozpoznania konserwatorskiego.

W ramach dalszej prewencji konserwatorskiej, cala strukture kapliczki podda sie impregnacii
hydrofobowej przy zastosowaniu fabrycznego preparatu krzemoorganicznego. Niezbedne
korekty kolorystyczne proponuje si¢ wykonaé¢ przy uzyciu farb na bazie spoiwa
krzemoorganicznego lub roztworu zywicy akrylowej (Paraloid B-72) oraz pigmentéw wysokiej

odpornosci na promieniowanie UV.
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Calos¢ prac zostanie udokumentowana w formie opisowej 1 fotograficzne;.

Proponowane postgpowanie konserwatorskie

1

10.

1.

B

14.
15.
16.
17.
18.

19.

Demontaz i transpott poszczegélnych elementéw kapliczki na teren pracowni.
Wykonanie nowego b wzmocnienie obecnego posadowienia kapliczki przy
zastosowaniu zbrojonego betonu klasy wytrzymalosciowej B 25.

Wykonanie izolacji poziomej fundamentu przy wykorzystaniu papy bitumicznej lub
szlam 6w hydro izolacyjnych.

Kompleksowa konserwacja plyty epitafijnej (oczyszczenie powierzchni, wzmocnienie
sttukturalne, uzupelnienie ubytkéw, wptowadzenie monochromatycznej dekoracji
malarskiej w obrebie insktypciji).

Kompleksowa konserwacja przedstawienia figurainego Matki Boskiej.

Kompleksowa konserwacja stalowego ktzyza (usunig¢cie nawarstwien i efektow koroz;ji,
wprowadzenie powlok antykorozyjnych i dekoracyjnych).

Dezynfekcja/usuniecie  zanieczyszczen biologicznych powierzchni  kamienia
fabtycznym preparatem stosowanym w konserwacji kamiennych obiektéw zabytkowych
np. Glonosan firmy Remmers.

Wstepna impregnacja wzmacniajaca kamienia fabrycznym preparatem na bazie estréw
kwasu krzemowego.

Oczyszczenie powierzchni kamienia metoda/metodami praktykowanymi w konserwacji
kamiennych obiektéw zabytkowych (np. metoda tetmodynamiczna, hydrodynamiczna,
strumieniowo $cierna, ablacji laserowej itp.) .

Usunigcie nawarstwienn (przemalowania, tynk, zacierki, mleczko cementowe) metoda
chemiczng otaz mechanicznie.

Odsolenie kamienia metodg swobodnej migracji do rozszerzonego $rodowiska.
Odplamienie kamienia metoda chemiczna w sytuacji wystgpowania zaplamien.

Zasadnicza imptegnacja wzmacniajaca kamienia metoda kapieli (przy uzyciu
fabrycznego prepatatu na bazie estréw kwasu krzemowego)

Klejenie pgknigtych elementéw.

Uzupelnienie ubytkéw formy rzezbiarskiej fabryczna masa sztucznego kamienia.
Montaz poszczegélnych elementéw kapliczki.

Spoinowanie fabtyczna masa zawierajaca spoiwo trasowe.

Scalenie kolorystyczne kamienia farbami na bazie spoiw krzemoorganicznych
alternatywnie kopolimerow akrylowych lub innych stosowanych w konsetrwacji
kamiennych obiektéw zabytkowych.

Wykonanie osypki kamiennej wokol posadowienia kapliczki (frakcjonowany kamien
winien by¢ odseparowany od podtoza geowlokning).
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20. Wykonanie dokumentacji prac konserwatorskich w fotmie opisowej i fotograficznej.
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Fot. nr 1. Kamienna kapliczka Matki Boskieg w Bryeinicy. Widocne na  fotografii:
Premalowania i warstwy tynku priestaniajace kamienng strukture abytkn.
Fot. Marinsg Wrona marzec 2024 r.
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Fot. nr 2. Kamienna kaplicska Matki Boskie w Brsesmicy. Widoczne na  fotografii:
Przemalowania i warstwy tynku priesianiajace kamienng strukture zabytky.
Fot. Mariusz: Wrona marec 2024 r.
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kapliczka Matki Boskiej w Brzeznicy

Fot. nr 30 Kapenna - faplicziea Matki Boski ne Broesnicr. Widocsne ia - fotografic:

Przematonmania i warstwy tynku przeslaniajee Eanricima stridtnre zabyika.

Fot. Marinsz: Wrona marzee 2024 ».
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Fot. nr+. Kamienna kapliczka Matki Boskiej w Breesnicy. Widocsne na fotografii: Pryemalowania i warstwy
tynku prestaniajaee kamienng struklure abytku.
Fot. Mariusz Wrona marsec 2024 r.
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