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kapliczka Swigtego Jézefa w Marcyporebie

OPIS OBIEKTU

- imi¢ 1 nazwisko artysty: nieznane (prawdopodobnie warsztat lokalny)
- czas powstania: 1813,

- technika: kapliczka odkuta w kamieniu (piaskowiec), tablica epitafijna z wapienia, calos§é
posadowiona na kamiennej lawie fundamentowe;j.

- wymiary:
wymiary zasadnicze

wysoko$¢: 345 cm
szeroko$¢: 87 cm
glebokosé: 87 cm

- ksztalt obiektu: ksztalt wpisuje si¢ w forme wydtuzonego prostopadloscianu,

- adres przechowywania: ul. Spacerowa 10, Marcyporeba, gmina Brzeznica,

- wlasciciel obiektu: wlasno$¢ prywatna, Andrzej Galica ul. Spacerowa 39 34-114 Marcyporgba,
- inskrypcje: tablica fundacyjna
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HISTORIA OBIEKTU

Kapliczke wzniesiono z prywatnej fundacji Andrzeja Turka. Powstala prawdopodobnie
w roku 1813'. Inicjatywa wzniesienia pokaznego monumentu wiazala si¢ bezposrednio z gleboka
wiarg lokalnej ludnosci jak réowniez kultywowaniem ducha patriotyzmu. Na podstawie stanu
zachowania oraz inskrypcji na tablicy epitafijnej wiadomo, ze monument poddawano zabiegom
remontowym. Owczesne dzialania skoncentrowane byly przede wszystkim na wykonaniu
obrzutki tynkarskiej masa betonowa, niwelujacej znaczace ubytki formy rzezbiarskiej. Powolujac

si¢ na tres$¢ tablicy epitafijnej inicjatywe ta nalezy przypisac¢ Stefanowi i Marii Turek w roku 1938.

TECHNIKA WYKONANIA

Zasadnicza forme kapliczki odkuto w kamieniu (piaskowiec). Poszczegdlne kamienne
elementy spojone za pomoca zaprawy wapienno piaskowej. Kamien, z ktérego wykonano
kapliczke, cechuje bardzo dobra obrabialno§¢ i tupliwos¢. Zasadnicze bloki kamienia byly
prawdopodobnie paserowane na terenie kamieniotomu, jednak szczegétowe formowanie rzezby
przeprowadzono z pewnoscia w pracowni artysty/zakladu kamieniarskiego. Widoczne
charakterystyczne wyzlobienia na powierzchni kamienia dowodza, ze proces ksztaltowania
odbywal si¢ przy uzyciu narzedzi metalowych. Powyzsze dostrzegalne jest przede wszystkim
w partiach, ktére w mniejszym stopniu byly narazone na czynniki atmosferyczne oraz
przeksztalcenia. Nalezy przypuszczaé, ze opracowanie powierzchni kamienia przebiegalo
réwniez przy zastosowaniu gladzikéw kamieniarskich, w celu uzyskania gladkiej regularnej
powierzchni (w wybranych partiach zabytku). Cala konstrukcja kapliczki posadowiona
prawdopodobnie na kamiennej tawie fundamentowej, (tzw. suchy mur).

Tablica epitafijna, dodana do zabytku w latach trzydziestych ubieglego wieku, wykonana
z wapienia. Typografia formowana wglebnie przy zastosowaniu klasycznego przekroju ,,V”.

Zachowane pelnoplastyczne przedstawienie figuralne polichromowane.

OPIS FORMALNO STYLISTYCZNY
Kapliczka posiada forme symetrycznego, wertykalnego pomnika zwieiczonego
pelnoplastycznym przedstawieniem Swietego Jozefa. Kompozycja oprawy architektonicznej

zlozona z dwustopniowego cokolu, prostej, prostopadiosciennej czesci trzonowej oraz

Zastosowana przy formowaniu kapliczki technika, material, cechy stylowe jak réwniez uwarunkowania historyczne
wskazuja na czas powstania kapliczki w okresie XIX wieku. Data wykuta na tablicy epitafijnej jest prawdopodobnie
mylnie wprowadzona.
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profilowanej glowicy, stanowiacej podstawe przedstawienia figuralnego. Proste w formie
profilowanie wprowadzono réwniez w centralnej czesci oprawy architektonicznej. Dominantg

czgsci frontalnej stanowi jasno barwna tablica epitafijna.

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania kapliczki wymaga pilnych prac konserwatorskich o charakterze
ratunkowym. Konstrukcja kapliczki wyraznie odchylona od pionu (grozba zawalenia) w skutek
destabilizacji tawy fundamentowej oraz utraty wlasciwosci technicznych zasadniczej bryly
architektonicznej’. Dezintegracja strukturalna kamienia wystepuje wesp6l z obszerna utrata
substancji zabytku. Niemal cala powierzchnia kamienia przeslonicta betonowsg obrzutka
tynkarska, lokalnie wypelniajaca wielkokubaturowe ubytki formy rzezbiarskiej. Szczelna warstwa
betonu silnie stymuluje procesy niszczenia kamienia — doprowadzajac przede wszystkim do
dezintegraciji strukturalnej kamienia.
Cala powierzchnia zabytku silnie zabrudzona. Szczegdlnie w przyziemiu wystepuja skupiska
mchow, glonéw, mikroorganizméw. Istnieje prawdopodobienistwo obecnosci drobnoustrojow
heterotroficznych, dzialajacych niszczaco na skladniki budujace kamien, na skutek wytwarzania
m.in. kwasowych produktéw ubocznych. Brak izolacji poziomej doprowadza do wzrostu
zawilgocenia kamienia a w konsekwencji do postepu proceséw niszczenia.
Kompozycja kapliczki pozbawiona zwieficzenia w postaci pelnoplastycznego przedstawienia
figuralnego (rzezbione przedstawienie swictego Jozefa zdeponowane w sasiadujacym z kapliczka
gospodarstwie).
Lico tablicy epitafijnej ulegto korozji powierzchniowej co doprowadzilo do utraty glebi
kolorystycznej kamienia, poleru oraz zaoblen formy rzezbiarskiej.
Podsumowujac uszkodzenia kapliczki zakwalifikowa¢ nalezy do typowych, wystepujacych przy
obiektach kamiennych, narazonych w sposéb szczegdlny na odzialywanie czynnikéow

atmosferycznych oraz wtérnych, dokonanych w skutek nieprofesjonalnych renowaciji.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
Whnioski i zalozenia konserwatorskie
Kapliczka, stanowi niewatpliwie cenny i1 wartosciowy zabytek. Posiada wysoki poziom

artystyczny, walory historyczne, kompozycyjne oraz technologiczne.

2 Bezposrednie usytuowanie kapliczki obok pasa drogowego ( wystepowanie drgan para sejsmicznych) oraz
rowu melioracyjnego doprowadza do destabilizacji fawy fundamentowe;.
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Generalnym zalozeniem podejmowanych prac jest przeprowadzenie pelnej konserwacii
techniczno - estetycznej, w wyniku ktérej zostanie przyblizony oryginalny wyglad kapliczki.

Z uwagl na niemal catkowita utrate wlasciwosci konstrukcyjnych poszczegdlnych elementéw
oprawy architektonicznej, proponuje si¢ wykona¢ pelng rekonstrukcje zasadniczej bryly
kapliczki (dotyczy oprawy architektonicznej). Rekonstrukcje nalezy wykonaé w tozsamym
materiale (piaskowiec karpacki) charakteryzujacym si¢ optymalnymi wlasciwo$ciami
technicznymi i estetycznymi (kolorystyka). Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu, licowa
czg$¢ poszczegdlnych blokéw kamiennych winny zosta¢ poddana obrobce kamieniarskie;
(zgodnie z pierwotnie zastosowang technika 1 forma).

Bezwzglednie nalezy zachowaé pelnoplastyczne przedstawienie figuralne oraz tablice epitafijna,
stanowiace gléwng historyczng tres¢ zabytku. Elementy te nalezy podda¢ kompleksowym
zabiegom konserwatorskim w zakresie umozliwiajacym maksymalna ochrong substancji
1 autentyzmu zabytku.

Nalezy wykona¢ nowe fundamentowanie kapliczki z betonu zbrojonego w miejscu
umozliwiajacym bezpieczne i wlasciwe wyeksponowanie pomnika. Proponuje si¢ tym samym
dokona¢ relokacji kapliczki w obrebie obecnego usytuowania.

Calos¢ prac zostanie udokumentowana w formie opisowej i fotograficznej.

Proponowane postepowanie konserwatorskie

1. Demontaz i transport poszczegdlnych elementéw kapliczki na teren pracowni.
Wykonanie nowego posadowienia kapliczki przy zastosowaniu zbrojonego betonu klasy
wytrzymatosciowej B 25.

3. Wykonanie izolacji poziomej fundamentu przy wykorzystaniu papy bitumicznej lub
szlaméw hydro izolacyjnych.

4. Rekonstrukcja poszczegoélnych elementéw oprawy architektonicznej kapliczki w
tozsamym materiale (piaskowiec karpacki).

5. Kompleksowa konserwacja plyty epitafijnej (oczyszczenie powierzchni metoda
termopary, usuniecie licowej patyny poprzez lekkie szlifowanie, uzupetnienie ubytkow,
polerowanie powierzchni, wprowadzenie warstw zabezpieczajacych).

6. Kompleksowa konserwacja przedstawienia figuralnego s$w. Jozefa wienczacego

kapliczke:

- dezynfekcja/usuniecie zanieczyszczen biologicznych powierzchni kamienia
fabrycznym preparatem stosowanym w konserwacji kamiennych obiektéw zabytkowych
np. Glonosan firmy Remmers lub rownowazny.

- wstepna impregnacja wzmacniajaca kamienia fabrycznym preparatem na bazie estréw
kwasu krzemowego.



10.

11.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
kapliczka Swietego Jézefa w Marcyporebie

- oczyszczenie powierzchni kamienia metoda/metodami  praktykowanymi
w konserwacji kamiennych obiektéw zabytkowych (np. metoda termodynamiczna,
hydrodynamiczna, strumieniowo $cierna, ablacji laserowej itp.) .

- usunigcie nawarstwien (przemalowania, uzupelnienia ubytkéw) metoda chemiczng

oraz mechanicznie.

- odsolenie kamienia metoda swobodnej migracji do rozszerzonego $rodowiska

(dotyczy elementéw cokotu).
- odplamienie kamienia metoda chemiczna w sytuacji wystepowania zaplamien.

- zasadnicza impregnacja wzmacniajagca kamienia metoda kapieli (przy uzyciu
fabrycznego preparatu na bazie estréw kwasu krzemowego)

- klejenie peknietych elementow.

- uzupelnienie ubytkow formy rzezbiarskiej fabryczng masg sztucznego kamienia oraz
metoda taszlowania.

-rekonstrukcja/uzupetnienie dekoracji malarskiej/poztotniczej
(rekonstrukcja/uzupetnienie polichromii/poztoty zalezna jest od wynikéw rozpoznania
konserwatorskiego).

Montaz poszczegolnych elementéw kapliczki.
Spoinowanie fabryczna masa zawierajaca spoiwo trasowe.

Scalenie kolorystyczne kamienia farbami na bazie spoiw krzemoorganicznych
alternatywnie kopolimeréw akrylowych lub innych stosowanych w konserwacji
kamiennych obiektéw zabytkowych.

Wykonanie osypki kamiennej woké! posadowienia kapliczki (frakcjonowany kamien
winien by¢ odseparowany od podtoza geowt6kning).

Wykonanie dokumentacji prac konserwatorskich w formie opisowej i fotograficznej.
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Fot. nr 1. Kamienna kapliczka Swietego Jozefa w Marcyporebie. Widocine na fotografii: Znacyaca
utrata substangii abytku, obsgerne nzupetnienia formy regbiarskie masq betonowa, brak fignry
wieticzqce kaplicgke.

Fot. Mariusz Wrona marzec 2024 1.
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Fot. nr 2. Kamienna kapliczka Swietego Jozefa w Marcyporebie. Widoczne na fotografii: Znaczaca
utrata substangji abytku, obsgerne nzupelnienia formy rzegbiarskie] masq betonowa, brak fignry
wieiczqee kaplicgke.

Fot. Mariusz Wrona marzec 2024 1.
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Fot. nr 3. Kamienna kapliczka Swietego Jozefa w Marcyporebie. Widoczne na fotografii: Znaczaca
utrata substangji abytku, obsgerne nzupelnienia formy rzegbiarskie] masq betonowa, brak fignry
wieiczqee) kapliczke, przechyl catey kompozygi kapliczki.

Fot. Mariusz Wrona marzec 2024 1.
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Fot. nr 4. Kamienna kapliczka Swictego Jozefa w Maroyporebie. Widoczne na fotografii:
degradacja powierzchni tablicy fundacyjney., Zabrudzenia i nawarstwienia powierchniomwe.
Fot. Mariusz Wrona marzec 2024 1.
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